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PREDMET:
Charakteristiky palivového ¢erpadla Rotax P/N 893110

TYKA SA:
VSetky lietadla vybavené palivovym ¢erpadlom Rotax P/N 893110 (vid Obr.1)

Obr.1 - Palivové cerpadlo Rotax P/N 893110

DOVOD:
Lietadla typu WT-9 Dynamic su vybavené motormi Rotax 912S, 912ULS a 912 ULSFR.
Firma BRP-Powertrain GmbH & Co KG, vyrobca motorov Rotax, publikovala Servisné
Bulletiny SB-912-063 pre motory Rotax type 912S a SB-912-063UL pre motory Rotax
912 ULS a 912 ULSFR. V casti 3.6.1 Servisného Bulletinu SB912-063 vyrobca
motorov informuje o rozdielnych charakteristikach palivového c¢erpadla P/N 893110
nasledovne:

Palivove Ccerpadlo P/N 893110 vykazuje rozdielne charakteristiky v porovnani s
palivovymi Cerpadlami P/N 892542 a P/N 892546.

Vyskyt indikovaného nizkeho tlaku paliva je mozny a pripustny. Tlak paliva sa v§ak
musi stabilizovat’ v prevadzkovom rozsahu do 5 sekund. Ak nie, pri¢ina by mala byt
identifikovana a odstranena.

V désledku technického rieSenia palivového Cerpadla P/N 893110 a sp6sobu instalacie
(rieSenie spéatnej vetvy, atd), je mozny vyskyt kolisania tlaku paliva. Tieto zmeny tlaku
paliva v rozmedzi prevadzkovych hodnét nie su povazované za problém.

Takeéto charakteristiky boli pozorované aj na motoroch instalovanych na lietadlach typu
WT-9 Dynamic.

VysSie popisané informéacie tykajuce sa charakteristik palivovych erpadiel Rotax P/N
893110 povazuje Aerospool, spol. s r.0. za schvalené.
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OPATRENIA:
Zobrat na vedomie

NALIEHAVOST:
N/A

HMOTNOST A VYVAZENIE:
Zmena hmotnosti:
Zmena momentu:

OPATRENIA VYKONA:
Pilot / vlastnik

Ziadne

MATERIAL:
Ziadny

DOKUMENTACIA:

N/A
N/A

Vid Servisny Bulletin Rotax SB-912-063 a SB-912-063UL

Ziadne
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