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Predmet:  Zaistenie zbernych kefiek riadiacej jednotky otacok vrtule.

Tykasa:  WT9 DYNAMIC s vrtul'ou Woodcoomp SR 2000
Vyr. &.: do DY — 160/2006

Naliehavost’:

Hmotnost™:

Dévod:

Opatrenia:

Matenal:

Thned

Zmena hmotnosti — Ziadna
Zmena momentu — Ziadna

Z prevadzky lietadiel na nespevnenych plochach sa zistilo, Ze je nevyhnutné
zlepsit’ zaistenie zbernych kefiek v ich uloZeni a voditov ku kefkam.

Pouzitim vhodného skrutkovata vyskrutkujte skrutku M4x6 upeviiujiicu vodié¢
s otkovou koncovkou ku drziaku kefiek. Vyskrutkujte éervikovi skrutku.
Vnitorna pruZina bu:qs ravdepodobne tladit’ zadni stranu kefky von. Naneste
malé mnozstvo loctite'na zavit Servikovej skrutky.

Zatlacte drziak kefky spat’ na jeho miesto tak aby jamd&ka spravne smerovala
hore.

Naneste malé mnoZstvo loctite 243 (alebo podobny) na zévit skrutky M4x6.
Namontujte skrutky spolu s prisludnymi vodimi.

Varovanie: Kryt kefiek je vyrobeny z kompozitového materialu — skrutky
dot’ahujte ruéne a opatrne.

Loctite 243.
Informacie o doddvke materidlu je moZné objednat na poziadanie u vyrobcu

AEROSPOOL, u autorizovaného zastupcu vyrobeu alebo od ich servisnych
centier.

Dokumentdcia: Zaznamenajte vysledky kontroly a prace do dokumenticie lietadla s uvedenim

datumu a pracovnika, ktory kontrolu vykonal. Upovedomte vyrobcu a
autorizovaného predajcu o zrealizovanom postupe pre kazdé vyrobné &islo
lietadla.
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