TECHNICKY POPIS, PRIRUCKA NA PREVADZK U, UDRZBU A OPRAVU

Operéacia| Opis Prehliadka po Vykonal | Kontroloval
25 50 100
hod. |hod. |hod

7.2 Kryt kabiny
7.2.1 Kontrola zasklenia kabiny na Skrabance, * * *
trhliny, poSkodenia. Pri vystupeni trhliny
obmedzit’ jg Sirenie pomocou navitania
otvoru na jg zaciatku. Funkcia posuvnéno
okienka
722 Funkéna kontrola uzaverov krytu. * * *
Koniec ¢apu zaveru nesmie byt’ zagul'ateny.
Pruzina musi mat’ dostato¢na tuhost’ na
samocinné zapadnutie ¢apu. V pripade
nedostatocngj funkcietieto diely vymenit.

7.2.3 Funkéna kontrola vetracich dyz. * * *
724 Stav plynovych vzpier. Ak okolo piestnice * *
vystupuje olgj- vzperu vymenit’.
7.2.5 Stav zavesnych ¢apov krytu, istenie ¢apov *
8. CHVOSTOVE PLOCHY
8.1 Vodorovna chvostova plocha
8.1.1 |Kontrola povrchu nadelaminacie, poskodenia | * * *
najma v prechode s kylovou plochou
812 Vornost’ pohybu vyskového kormidla, vélra * * *
zavesov
8.1.3 Stav hmotového vyvazenia kormidla * * *
8.2 Smerové kormidlo
821 Kontrola povrchu na delaminécie, * * *
poskodenia
8.2.2 Voélav loziskéch a zavesoch * * *
8.2.3 Stav riadiacich lan *
8.2.4 I stenie ¢apov nahonu * * *
8.2.5 Stav hmaotového vyvazenia v hornom obliku * * *

0. PILOTNA KABINA
9.1 Pristrojova doska

9.1.1 | Stav upevnenia dosky ajednotlivych * *
pristrojov
9.1.2 | Funkenakontrola jednotlivych pristrojov * *
(pozri pokyny vyrobcov)
9.1.3 | Funkciaplynove paky asytica * * *
9.1.4 | Stav &itkov v kabine, ¢itatel’nost’ *
9.2 Sedadla
9.21 | Stav bezpetnostnych popruhov, v pripade *
opotrebovania- vymenit’
9.2.2 |Stav ¢alnenia *
9.3 Ruénériadenie
931 Zdemontovat’ kryt riad. paky nad sedadlom | x|
9.3.2 Kontrola volného chodu paky, odstranit’ cudzie * * *
predmety a necistoty
9.33 Kontrola vychyliek riadeniaa vole v ulozeniach * * *
9.34 Kontrolaistenia ¢apovych spojov *
9.35 Mastenie ¢apovych spojov *
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