TECHNICKY POPIS, PRIRUCKA NA PREVADZK U, UDRZBU A OPRAVU

0.3. ZAZNAM O ZMENACH

Akékol'vek zmeny alebo dopinky do tejto platnej prirucky musia byt vydané formou
bulletinov s priloZzenymi novymi stranami. Je v zaujme kazdého uZivatel'a zapisat’ zmenu
do tabul’ky a nahradit’ stdvajlicu stranu novou stranoul.

Novy alebo zmeneny text na opravenych stranach bude oznaceny zvislou ciernou ¢iarou
na pravom okrgji, a ¢isla zmeny s datumom schvélenia budi uvedené na spodnom avom

okraji strany.
Ciso Sekcia | Zmenené | Daum | Bulletin | Datum Datum Podpis
zmeny strany vydania ¢ido | schvalenia| zdznamu
1 1 1-12 2.11.2004
1 5 5-12-16 | 2.11.2004
2 0 0-1-6 | 14.4.2005
2 1 1-319 | 14.4.2005
2 1 1-25 31| 14.4.2005
2 2 2-2 14.4.2005
2 4 4-2,3 | 14.4.2005
2 5 5-7 14.4.2005
3 0 0-4,5 | 02.1.2007
1-6,7,
3 1 25, 29, 30 02.1.2007
3 3 3-15 | 02.1.2007
4 0 0-4,5 | 30.5.2008
4 1 1-19 | 30.5.2008
5 0 0-4,5 |20.10.2008 |09A/08 |28.10.08
5 3 3-8 |20.10.2008 |09A/08 |28.10.08
6 0 4,5 05.10.2009 | 011A/09
6 1 25 05.10.2009 | 011A/09
6 3 14 05.10.2009 | 011A/09
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TECHNICKY POPIS, PRIRUCKA NA PREVADZK U, UDRZBU A OPRAVU

0.4. ZOZNAM PLATNYCH STRAN

Sekcia Strana Datum Sekcia Strana Datum
0 0-1 14.04.2005 2 2-1 20.11.2003
0-2 14.04.2005 2-2 14.04.2005
0-3 14.04.2005 2-3 20.11.2003
0-4 05.10.2009 2-4 20.11.2003
0-5 05.10.2009 2-5 20.11.2003
0-6 14.04.2005 2-6 20.11.2003
0-7 20.11.2003 2-7 20.11.2003
2-8 20.11.2003
1 1-1 20.11.2003 2-9 20.11.2003
1-2 20.11.2003 2-10 20.11.2003
1-3 14.04.2005 2-11 20.11.2003
1-4 20.11.2003 2-12 20.11.2003
1-5 20.11.2003 2-13 20.11.2003
1-6 02.01.2007 2-14 20.11.2003
1-7 02.01.2007 2-15 20.11.2003
1-8 20.11.2003 2-16 20.11.2003
1-9 20.11.2003 2-17 20.11.2003
1-10 20.11.2003
1-11 20.11.2003 3 31 20.11.2003
1-12 02.11.2004 3-2 20.11.2003
1-13 20.11.2003 3-3 20.11.2003
1-14 20.11.2003 3-4 20.11.2003
1-15 20.11.2003 3-5 20.11.2003
1-16 20.11.2003 3-6 20.11.2003
1-17 20.11.2003 3-7 20.11.2003
1-18 20.11.2003 3-8 20.10.2008
1-19 30.05.2008 3-9 20.11.2003
1-20 20.11.2003 3-10 20.11.2003
1-21 20.11.2003 3-11 20.11.2003
1-22 20.11.2003 3-12 20.11.2003
1-23 20.11.2003 3-13 20.11.2003
1-24 20.11.2003 3-14 05.10.2009
1-25 05.10.2009 3-15 02.01.2007
1-26 20.11.2003 3-16 20.11.2003
1-27 20.11.2003 3-17 20.11.2003
1-28 20.11.2003 3-18 20.11.2003
1-29 02.01.2007 3-19 20.11.2003
1-30 02.01.2007 3-20 20.11.2003
1-31 14.04.2005 3-21 20.11.2003
1-32 20.11.2003 3-22 20.11.2003
1-33 20.11.2003 3-23 20.11.2003
3-24 20.11.2003
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TECHNICKY POPIS, PRIRUCKA NA PREVADZK U, UDRZBU A OPRAVU

1.6.10.2.3 Prevadzkové obmedzenia

Verzie: Club, Speed Club S, Speed S, Club T, Speed T
912 UL/A/F 912UL §/S2
Ot&eky:
Vzletoveé otacky 5800 1/min 5800 1/min
Trvalé otaky 5500 1/min 5500 1/min
Vol'nobezné otécky cca.1400 1/min cca.1400 1/min
Teplota hlav valcov minim. 60°C
maxim.150°C 135°C
Teplotaoleja maxim. 140°C 130°C
minim. 50° C 50°C
optimum 90-110° C optimum 90-110° C
Tlak olgja maxim. 7 bar (krétkodobo pri studenom Starte)
minim. 0,8 bar
normélne 2,0 aZ 5,0 bar (nad 3500 ot/min)
V zletova prevadzkova teplota: max. 50° C
min. -25° C
Tlak paliva max. 0,4 bar
min. 0,15 bar

1.6.10.2.4 Palivo ‘

912 UL/A/F (80HP 912 UL §/S2 (100HP

Bezolovnaté automobilové benziny Bezolovnaté automobilové benziny
minimalne oktanove ¢islo (RON) 90 | minimélne okténové ¢islo (RON) 95
- EN 228 Normal (RON 91)

- EN 228 SUPER (RON 95) - EN 228 SUPER (RON 95)

- EN 228 SUPER plus (RON 98) - EN 228 SUPER plus (RON 98)
AVGAS 100 LL AVGAS 100 LL

E10 (bezolovnaty benzin s 10% -nym | E10 (bezolovnaty benzin s 10% -nym
obsahom etanolu obsahom etanolu

Plnenie paliva

Lavanédrz (1) |Pravanadrz(l)

Celkovy objem paliva v nadrZi 375/+255 375/+255

Nevycer patelny zvy3ok paliva v nadrZi 19/ +10 19/+1.0

Cekové vyuZitePné mnozstvo paliva 35,6 35,6
(volite’ne 60,1) | (volitel’ne 60,1)
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Odportca sa vypustar’ stary olej este pokym je teply po vypnuti motora ihned’ po lete alebo po
motorovej skiske. DalSie informacie sl uvedené v Navode na pouZitie a udrzbu pre motor
ROTAX 912 UL/A/F, ROTAX 912 ULS/S2.

3.7.2 Chladiaca kvapalina
Podla udajov v Prirucke na prevadzku motora ROTAX 912 UL/A/F, ROTAX 912 ULS/S2 sa
ako chladiaca kvapalina pouziva zmes zlozend z 50% koncentrovangj nemrznice kvapaliny
santikoréznymi prisadami a 50% cistg vody. Doporucené typy chladiacej kvapaliny pozri v
Prirucke na prevadzku motora. Informacia otype a charakteristike pouzitg chladiace)
kvapaliny je uvedena na &titku umiestnenom na poZiarng stene motora.
MnoZstvo kvapaliny je priblizne 1,5 litra. Pri kontrole hladiny by sa t&o mala nachadzat’
v expanzng nadobke medzi znatkami max. amin. Pri vymene kvapaliny sa stara vypusta
Vv ngjspodnejSom mieste ststavy. Za tym uc¢elom je potrebné stiahnut” hadicu z hrdla chladica.
Nové kvapalina sa nalieva do zberngl nadobky. Po naplneni nechat’ motor bezat’ a pripadne
doplnit’ ¢istou koncentrovanou kvapalinou. Treba dbat’ na spravne odvzduSnenie chladiaceho
systému a v priebehu prvych 10 hodin prevadzky castejSie kontrolovat’ stav hladiny pokym sa
neodstrania posledné vzduchové bubliny.

3.7.3 Brzdovakvapalina
Ako brzdovu kvapalinu pouzivat’ druhy podra kvalifikacie J 1703c. Vo vSeobecnosti plnia
potrebné poziadavky certifikované kvapaliny pre automobily. Brzdova sistava sa plni
kvapalinou do nadobky nachadzajlcej sa na hlavnom brzdovom valci, za prieckou trupu
ohrani¢ujlcu batoZinovy priestor kabiny. Pozri &titok na poZiarng prietke motora.
Pri netesnostiach méZe kvapalina rychlo unikat’. Po odstréneni netesnosti kvapalinu doplnit’.
Pocas prevadzky brzdova kvapalina prijima z ovzduSia vihkost. Ak je vlihkost' privysoka,
mbZe sa sUstava poskodit’ vplyvom kordzie. Ak sa nem6ze vihkost kontrolovat” analyzou
vzoriek, tak samusi kvapalina vymenit’ pravidelne po 2 rokoch prevadzky.

3.7.4 Palivo

PouZivané druhy paliva st uvedené v tabur’ke na strane 1-25

Pouzivanie AVGAS 100 LL zatazuje vzhladom na vysoky obsah olova ventilové sedla,
vytvara vaSie usadeniny v spal’ovacom priestore a olovnaty sediment v olgjovom systéme.
Mal by sa pouzit' len v pripade, ked’ nie je k dispozicii automobilovy benzin, alebo ak
dochédza k odparovaniu hladiacg kvapaliny v hlavich valcov. Ak sa v prevadzke motora
pouziva palivo AVGAS 100 LL viac ako v 30% celkove prevadzkove doby motora je
doporucené vyrobcom motora Rotax vymena olgja kazdych 25h prevadzky. (pozri plan
periodickych prehliadok motora Rotax)

Pri pouzivani paliva E10 z dévodu 3pecifickych vlastnosti pridaného etanolu odporicame
v pripade o¢akavaného sezénneho alebo iného dihodobého nepouzivania letina vypustit
palivo E10 anahradit ho inym, etanol neobsahujucim povolenym palivom. Potom nechat’
motor beZat’ na zemi dostato¢ne dlhi dobu na spotrebovanie zvyskov paliva E10 z palivového
systému. V pripade dihodobého nepouZivania lettina s naplnenym palivom E10, odportuc¢ame
vypustit’ v3etko palivo E10 odkalovacim ventilom, naplnit’ letin ¢erstvym palivom a nechat’
motor bezat' na zemi dostato¢ne dihi dobu na spotrebovanie zvySkov starého paliva E10
z palivového systému. Vykonat’ prehliadku palivového filtra.

(PouZitie a Specifika paliva E10 sU uvedené v Service instruction SI-912-016 R1 a R2 vydané
vyrobcom motorov Rotax)
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