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0.1. ZAZNAM O ZMENACH

Akakol'vek zmena platnegj prirucky, svynimkou aktudlinych vahovych tdajov, musi byt
zaznamenana do nasledovnej tabul’ky, a v pripade schval’ovanych sekcii musi byt zmena
schvélena zodpovednym Uradom schval’ujucim letovi spdsobilost’.
Novy alebo zmeneny text na opravenych stranach bude oznaceny zvislou ¢iernou ¢iarou
na pravom okraji, a ¢islo zmeny s datumom schvé enia budu uvedené na spodnom 'avom

okraji strany.

Ciso Sekcia Zmenené Datum | Schvalena| Datum Datum Podpis

zmeny strany vydania | Uradom zéznamu
1 3 3-2 22.07.04 14.04.05
2 0 0-1,2,3 14.04.05 14.04.05
2 0 0-4,5,6 20.07.06 20.07.06
2 1 1-1,1-2 14.04.05 14.04.05
2 2 2-1,2-45 | 14.04.05 14.04.05
2 2 2-6,2-7 14.04.05 14.04.05
2 3 31,34 14.04.05 14.04.05
2 3 3-5 14.04.05 14.04.05
2 4 4-1,4-4 14.04.05 14.04.05
2 4 4-9-12 14.04.05 14.04.05
2 5 5-4 14.04.05 14.04.05
2 6 6-2,6-3 14.04.05 14.04.05
2 7 7-1,7-3-4 | 14.04.05 14.04.05
2 7 7-5-10 14.04.05 14.04.05
2 7 7-12,13 14.04.05 14.04.05
2 8 8-1,8-3-6 | 14.04.05 14.04.05
3 6 2 20.07.06 20.07.06
3 9 9-1-11 20.07.06 20.07.06
4 0 0-4,5 24.11.06 24.11.06
4 2 2-2 24.11.06 24.11.06
5 0 0-4-6 12.03.07 12.03.07
5 9 9-1-3 12.03.07 12.03.07
6 0 0-4,5 30.05.08 30.05.08
6 7 7-11 30.05.08 , 30.05.08
7 0 4,5 01.12.08 ZBWLT%?EA,% 14.01.09 | 06.02.09
7 3 56 01.12.08 ZBWLT%?EA,% 14.01.09 | 06.02.09
8 0 4’ 5 05.10.09 ZBV\II_T%?TA/OQ 21.01.2010 05.02.2010
38 2 1,3,6 05.10.09 ZBWI:I% SR o | 21012010 05.02.2010
8 4 12 05.10.09 ZBV\II_'Il'iJQSEA/OQ 21.01.2010 05.02.2010
9 0 4,5 30.05.11 ZBWLT%?EMO 17.06.2011 | 12.08.2011
9 8 3 30.05.11 ZBWLT%?EMO 17.06.2011 | 12.08.2011
10 0 4,56 12.09.11 ZBWLT%?EAM
10 1 1,2 12.09.11 | puiresam
10 2 57 12.09.11 |, -0

ZBWT9 14A/11

| Datum: 12.09.11, zmena &. 10
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Cislo Sekcia Zmenené Datum | Schvalena| Datum Datum Podpis
zmeny strany vydania | Uradom zédznamu
10 4 12,13 12.09.11 ZBWLT%?EAM
10 5 2,345 | 120911 Lo SR

ZBWT9 14A/11

* v pripade ak zmena podlieha schvaleniu LU SR je uvedeny datum datumom Navrhu zmeny.
Dana zmena nadobuda platnost” datumom schvalenia LU SR

| Datum: 12.09.11, zmena &. 10
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0.4. ZOZNAM PLATNYCH STRAN
Sekcia Strana Datum Sekcia Strana Datum
0 0-1 14.04.2005 5 LAppre 5-2 | 12.09.2011
0-2 14.04.2005 LAppr“ 5-3 | 12.09.2011
0-3 14.04.2005 LAppr“ 5-4 | 12.09.2011
0-4 12.09.2011 LAppr“ 5-5 | 12.09.2011
0-5 12.09.2011 6
0-6 12.09.2011 6-1 14.01.2004
0-7 14.01.2004 6-2 20.07.2006
6-3 14.04.2005
1 1-1 12.09.2011 ~Appr¢ 6-4 14.01.2004
1-2 12.09.2011 7
1-3 14.01.2004 7-1 14.04.2005
1-4 14.01.2004 7-2 14.01.2004
7-3 14.04.2005
2 LAppr“ 2-1 | 05.10.2009 7-4 14.04.2005
LApprt 2-2 | 24.11.2006 7-5 14.04.2005
LAppr‘ 2-3 | 05.10.2009 7-6 14.04.2005
LAppr* 2-4 | 14.04.2005 7-7 14.04.2005
LAppre 2-5 | 12.09.2011 7-8 14.04.2005
,Appr“ 2-6 | 05.10.2009 7-9 14.04.2005
LAppre 2-7 | 12.09.2011 7-10 14.04.2005
LAppr‘ 2-8 | 14.01.2004 7-11 30.05.2008
8
3 LAppr“ 3-1 | 14.04.2005 8-1 14.04.2005
LAppr¢ 3-2 | 22.07.2004 8-2 14.01.2004
LAppr‘ 3-3 | 14.01.2004 8-3 30.05.2011
LAppr* 3-4 | 14.04.2005 8-4 14.04.2005
,Appr“ 3-5 | 01.12.2008 8-5 14.04.2005
.Appr“ 3-6 | 01.12.2008 8-6 14.04.2005
9
4 LAppr* 4-1 | 14.04.2005 91 12.03.07
LApprt 4-2 | 14.01.2004 9-2 12.03.07
SAppr® 4-3 | 14.01.2004
SAppr® 4-4 | 14.04.2005
,Appr* 45 | 14.01.2004
SAppr* 4-6 | 14.01.2004
LAppr* 47 | 14.01.2004
~Appr® 4-8 | 14.01.2004
SAppr® 4-9 | 14.04.2005
»Appr* 4-10| 14.04.2005
LAppr* 4-11| 14.04.2005
LAppr 4-12| 12.09.2011
LAppr 4-13| 12.09.2011
5 LAppr* 51 | 14.01.2004

| Datum: 12.09.11, zmena &. 10
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SEKCIA 1
VSEOBECNE
Strana
1.1 Uvod 1-1
1.2 Predpisové zakladia 1-1
1.3 Vystrahy, upozornenia a pozndmky 1-1
1.4 Z&kladné technické udaje 1-2
1.5 Trojpohradovy nékres 1-3

1.1 Uvod

Letova prirucka letina bola pripravena na poskytnutie informacii pilotom a indtruktorom
na vykonavanie bezpecnej a (cinnej prevadzky s letinom DYNAMIC WTO. Prirucka
obsahuje g doplnkové informéacie, ktoré vyrobca povazuje za délezité.

1.2 Predpisova zékladia
WT-9 Dynamic bol schvéleny poverenou organizaciou nemeckého leteckého Uradu
Luftfahrt- Bundesamt (LBA) na vykonavanie overovaniatypovej sposobilosti pre
mikror'ahke lietadla na Uzemi Spolkovej republiky Nemecko, Deutcher Aero Clube.V.
Braunschweig, na zaklade stavebného predpisu pre mikrol'ahkeé lietadla nemeckého
Aeroklubu ( BFU des DaeC, Ausgabe 10/95 ) a bolo mu vydané Typové osvedcéenie ¢islo
61179 dia 23.10.2001.

LU SR, na zéklade predpisu L8/A MDPT SR aLU &P-ULL-1 SR vydal diia 25. 4. 2005
Typové osvedéenie ¢. V-80/2004.

Kategoria letovej spdsobilosti : Normalna —letiin do M TOM 472,5kg .

1.3 Vystrahy, upozornenia a poznamky
V tejto prirucke uvedené vystrahy , upozornenia a poznamky maju nasledujuci vyznam

VYSTRAHA
Znamena, Ze nedodrZanie stanovenych postupov vedie
k bezprostrednému alebo zna¢nému zniZeniu bezpecnosti letu.

UPOZORNENIE
Znamena, Ze nedodrZanie stanovenych postupov vedie
k mensgj alebo dlhodobo znizovanej bezpecnosti letu

POZNAMKA
SUstred’uje pozornost’ na dpecialny ukon , ktory nesivisi priamo
s bezpe¢nostou letu , ale ktory je délezity alebo nezvycajny

| Datum: 12.09.11, zmena &. 10
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1.4 Zakladnétechnické udaje

1.4.1 Popisletuna

WT-9 Dynamic Speed S je dvojmiestny samonosny dolnoplodnik celokompozitove)
kondtrukcie so sedadlami vedl'a seba, so zatahovatelnym trojkolesovym podvozkom
uréeny na Sportoveé , rekreacné aturisticke lietanie za podmienok VFR v triede letan do
MTOM 472,5 kg.

Pohonnt jednotku tvori &rvortaktny , &vorvalcovy motor ROTAX 912 S2 strojlistou
stavitel'nou vrtulou SR 2000D.

1.4.2 Hlavnétechnické tdaje

ROZPEI ... 9,00 m
= [oTe: 0 =1 < 4 [0 |- WO 10,3 m?
1S 13110 TSR 7,82
(D) 4 2 T 6,4 m
RV S G- TSRS 20m
Strednd aerodynamickatetiva....................... 1,185 m
Kormidla
DIZKAKIAEIKAL ..o 1,25 m
PloCha KIAEIKaL .....eoveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 0,273 n?
DIZKaKIQEKY.....ceoveeveeeeee e 2,28m
PIOChAKIBPKY. .......veverreseeereeeieeeiereee e 0,75 m?
Rozpétie vodorovnej chvostovej plochy........ 2,40 m
Plocha vodorovnej chvostovej plochy............ 1,68 m?
Vy&ka zvislgj chvostovej plochy.................... 1,022 m
Plocha zvislej chvostovej plochy................... 1,02 m?
Podvozok
Rozchod kolies hlavného podvozku................ 2,25m
ROZVOX ... 1,40 m
Priemer kolies hlavného podvozku.................. 0,35m
Priemer kolesa prednej podvozkovej nohy......0,32 m
Hmotnosti
Prézdna hmotnost’ .........ccooeveieiercncinecee e kg
Maximalna vzletova hmotnost'...........cccveeuen. 472,5kg
UZitoCné Zat@Zenie........ccoveereereneeereneeee e e kg
Objem palivovych n&drzi...........cccceovvvvenenene. litrov

Pohonna jednotka ROTAX 912 S2, svykonom 73,5 kW pri ot&kach 5800 ot/min.
Vrturatrojlistd, elektricky stavitel’na SR 2000D s priemerom 1,70 m.

| Datum: 12.09.11, zmena . 10
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2.7 Hmotnost’

Préazdna hmotnost:........cccovveevve v iee s e, kg
Maximalna vzletova hmotnost'............................472,5 kg
Maximalna pristdvacia hmotnost........................472,5 kg
UZitOCNé Za@Zenie.......ccceueeueeeeieeeeeiereeeeneeea e kg
Maximalna hmotnost’ paliva..........cccceceeveereeennnns kg
Maxiména hmotnost’ posadky...........cccceeenevne ... kg
Minimé&na hmotnost’ posadKy.........ccecuvvvvneiennnes kg

Maximalna hmotnost’ v batoZinovom priestore......10 kg

VYSTRAHA
DodrZujte maximalnu vzletovi hmotnost 472,5kg.

2.8 Tazisko letlina

Dovolené polohy taziska:
Préazdny 1€t0n ........ccoooveeiiencieieeennn, 12+ 2% SAT
Prevéddzkova polohataZiska................ 20+ 30% SAT

Zadna poloha t'aZiska zodpoveda letovej hmotnosti pri maximalnej hmotnosti posadky.
Predna poloha t'aZiska zodpoveda minimalnej hmotnosti pilota 65 kg a minimanemu
obsahu palivovej nédrze. Spdsob kontroly polohy t'aZiska je vysvetleny v Sekcii 6.

2.9 Schvélenéobraty

WT-9 Dynamic Speed S je certifikovany v kategorii letovej sposobilosti : Normélna —
letin do MTOM 472,5 kg a st schvélené nasledovné obraty:
Ostré zakruty s naklonom do 60° - odporic¢ana vstupna rychlost’ je 140 kmvh.
Horizontélne osmi¢ky - odpordcana vstupnarychlost’ je 140 km/h.
Stupavé zakruty - odporucana vstupna rychlost’ je 200 knvh.

VYSTRAHA
Akrobatické obraty ako aj umyselné vyvrtky st zakazané!

| Datum: 12.09.11, zmena . 10 , Appr*
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Lavanédrz (1)

Pravanadrz (1)

Celkovy objem paliva v nadrZi

Nevycerpatel’ny zvySok paliva v nadrZi

Cekové vyuZitePné mnozstvo paliva

2.14 Maximalny po¢et miest pre cestujucich

Maximalny pocet cestujlicich na palube je jeden cestujuci sediaci na pravom sedadle

v kabine posadky.

2.15 Ostatnéobmedzenia

Maximélna hodnota rychlosti bo¢nej zlozky vetrapre vzlet a pristétie je 12,4 m/s

(24 knots)

Maximalna kolma bo¢na zloZka rychlosti vetra pre vzlet a pristétie je 6 m/s.
Na palube letina WT-9 Dynamic je FAJCENIE ZAKAZANE !
Maximalne pripustné zat’azenie vle¢ného zariadenia je 3.000 N. Ak je pevnost’ v tahu
pouZzitého vle¢ného lana vacSia, musi byt’ lano pripojené pomocou trhace] poistky

s maximalnou Unosnost’ou 3.000 N.

Maxiména hmotnost’ vieceného vetrona je 750 kg.
Letan WT- 9 DYNAMIC je schvéleny na vykonavanie vlekov vetronov pri obsadeni

vlecného letdna jednym (1) pilotom.

2.16 Stitky obmedzeni

Rychlost’ 1AS

Maximalna pripustna rychlost’ letu

Maximalna rychlost’ letu v beznej
prevadzke

Maximalnarychlost’ letu
v turbulencii

Navrhova obratova rychlost’

Maximalnarychlost’ letu s
vysunutymi klapkami

VNE
Vo

VRA
Va

Ve

280 km/h
250 km/h

230 km/h
165 km/h

140 km/h

Akrobacia, umyselné vyvrtky a pady st zakazané!

| Datum: 12.09.11, zmena . 10

»Appr-
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45.12 PreruSeniepristatia
1. Jemnepridavat plyn az na maximum ( pri rychlom pridani sa nepriaznivo
prejavuje reakény moment vrtule )

2. Rychlost’ upravit na 110 - 120 km/h
3. Prestavit’ klapky do vzletovej polohy
4.  Vyvait apokracovat' v stlpani
4513 Ukony po pristéati
1. Ot&ky - narolovanie
2. Vztlakoveé klapky - zasunut’
3. Vyvézenie - ,fazky na chvost"
4.  Podvozok - v polohe ,,otvorit™
5.  Palivové cerpadlo - vypnut
6.  Hydraulické ¢erpadlo - vypnut
7.  Rolovat - na odstavné miesto
4.5.14. Odstavenieletina WT-9 Dynamic
1.  V&etky elektronické pristroje
(‘avioniku) - vypnut
2. Vrtura - maly uhol nabehu (vzletovakonfig.)
3. Pripust - vol'nobeh
4.  Zapalovanie - vypnut’ jeden okruh a po 2-3 s vypnut’ g
druhy okruh
5. Hlavny vypina¢ - vypnat
6.  Palivovy kohut - v pripade dIhSieho odstavenia zatvorit’
7.  Parkovacia brzda - zabrzdit’ posunom paky do parkovace)
polohy brzdy
8.  Za&chranny systém - zaloZit’ a zamknut’ zamok
9.  Poopusteni kabiny zakryt’ kryt kabiny I&tkovym pot'ahom za G¢elom

zabranenia posobenia sinka, ktoré mdze optickym efektom materidlu krytu
spbsobit’ popalenie vnatra kabiny. Neodstavujte letin chrbtom k sinku
s otvorenym krytom kabiny.

POZNAMKA
Ak naletin dopada sine¢né Ziarenie smerom zozadu dopredu, pri otvorenom kryte kabiny,
sine¢né Ziarenie méZe koncentréciou lU¢ov a optickym pdsobenim krytu kabiny spdsobovat’
vznik bodovych ohrevov s vysokou teplotou, ktoré spésobuju poskodenia na povrchu priestoru
kabiny a na ¢allneni (ato nie len v letnych mesiacoch).

4.5.15Vzlet a pristatie sboénym vetrom
Prevédzka bola demon&trovana za hodnoty rychlosti bo¢nej zloZky vetra 12,4 m/s
(24 uzlov)
Vzlety za podmienok vyskytu silného boc¢ného vetra sa vykonavaja s minimadnym
nastavenim vztlakovych klapiek (poloha O alebol) potrebnym s ohladom na
pouzitelnt dizku vzletu vzletovej apristavacej dréhy, s ciePom minimalizovat’ uhol
znosu ihned’” po vzlete. S ¢iastoénou vychylkou krideliek proti vetru letin akceleruje
na rychlost’ mierne vysSiu ako normélne, nasledne sa riadenie vyskového kormidla
pouZije na odpUtanie sa lietadla od zeme a zabrani sa pripadnému dotyku so vzletovou
a pristavacou dréhou v traverze.

| Datum: 12.09.11, zmena &. 10 , Appr*
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V dostatoénej vzdialenosti od zeme vykonat' koordinovani zakrutu proti vetru na
opravu znosu a pokracovat’ vo vzlete.

Ak sa pristdva za podmienok silného boc¢ného vetra, pouZite minimélne nastavenie
vztlakovych klapiek (poloha 1 alebo 2 maximalne, nie poloha 3) poZadované na
pouzitelnu dizku pristétia vzletovej a pristavacej dréhy. Aj ked’ kurzova alebo skizova
metdda vylucovania bocéného vetra méze byt pouzita, sklzova metéda umoZziuje
najlepSie riadenie. Po dosadnuti na vzletovl a pristavaciu drahu udrZiavat’ smer
riadenim nosového kolesa a vychylkou krideliek proti vetru a ob¢asnym brzdenim, ak
jeto potrebné.

| Datum: 12.09.11, zmena &. 10 , Appr*
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5.2.1 Padovérychlosti
Hmotnost’ 472,5 kg, centréz 25,62 % SAT, vol'nobeZzné otacky motora
Poloha vztlakovych klapiek 0° 15° 24° 35°
Padovéarychlost 1ASv km/h 60 55 53 50
Padovéa rychlost CASv km/h 72 70 68 65
5.2.2 Dizkadrahy navzlet
Hodnoty platia pre podmienky: H=0m MSL, teplotat =15° C
Polohaklapiek 15° amotor ROTAX 912 S2
Povrch vzletovg a | Dizkarozjazdu | Dizkavzletu do 15m
pristavace drahy (m) (m)
Spevnena 75 252
Travnata 86 264
5.2.3 Dizky pristétia
Hodnoty platia pre podmienky: H=0m MSL, teplotat =15° C
Polohaklapiek 35°, dojazd brzdeny
Povrch vzletove a Dizka pristétia (m) Dizka dojazdu
pristavace drahy zvy3ky 15 m (m)
Spevnena 267 152
Travnata 258 144
524  Stapanie

Hodnoty platia pre hmotnost’ 472,5 kg, bez klapiek.

Motor ROTAX 912 S2, ot&ky 5500 ot/min,
Vrtura SR 2000
Vyska letu (m) Rychlost’ IAS km/h Stupanie m/s
0 120 6,2
1000 120 59
2000 120 52

Prakticky dostup s motorom ROTAX 912 S2 astlmicom sania pre karburétory pri

maximalnom trvalom vykone motora je 5500 m.

| Datum: 12.09.11, zmena &. 10

»Appr-
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5.3 Dodatoéné informécie

53.1 Cestovnévykony
O dosahovanych rychlostiach v zavislosti na otackach motora a spotrebe paliva
dava prehl’ad nasledujdci diagram.

Spotreba paliva DYNAMIC smotorom ROTAX 912 S2, vrtuPou SR 2000D

Spotreba (I/hod) IAS (kmvh)

18 ,; i :_ P 268
17 e - F _J . eyl 3 250
. ) : F?ﬁmlﬁ::\ ,/:;/ { 240
. . 1- L A
14 - 5. E@‘ /_/‘_’;__,/!:"f $ 210

7 1BCG

- 170

188,
' | ffﬁzﬁ e . { 260
12 Fp=2000 m 1%}7']/‘ ??f/ . T

1 Pl j . . 4 180
; | Fual carsutgilon | 1

N e L s

1 + 140

8 '_’_‘_.,f . ] f MTOM 472,5kg B 113

- ; N i et 43}

3200 3400 3600 3800 4D00 4200 4400 4600 4800 500 5200 5400 5800 5000

Ot&ky (1/min)

Obr. 7. Diagram spotreby paliva

5.3.2 Vytrvalost’

Zavislost' potrebného vykonu na rychlosti letu ma kvadraticky priebeh. Spotreba
vykonu atym & paliva rastie so &vorcom rychlosti. Dalsim faktorom ovplyviujicim
spotrebu je vyska letu, lebo s vyskou klesa vykon motora.

NajvyhodnejSia spotreba je pri rychlosti najlepsej kizavosti, ked” pomer vztlaku
k odporu je najvacsi. Tomu rezimu zodpoveda rychlost’ letu 115 knvh. Dobrym
kompromisom pre efektivny cestovny reZim je rozsah rychlosti od 180 do 220 knmvh.

| Datum: 12.09.11, zmena &. 10

»Appr-
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Dole uvedena taburka uvéadza spotrebu paliva s motorom ROTAX 912 S2 o vykone
73,5 kW pri rdznych otétkach . Vzh'adom na plochy priebeh optima charakteristiky
vrtule, nie je vplyv nastavenia vrtule rozhodujuci. VaSi vplyv méa pocet ot&ok
motora najma v jeho hornej oblasti .

Pocet otacok | 1/min | 5200 | 5150 | 5100 | 5050 | 5000 | 4900 |4800 |4700 | 4600 |4500 |4400
Vrtula Stupne| 25 |24 23 225 1219 |215 |21 20,5 |20 195 |19
Spotreba I/h 18 |17,2 |168 |16,5 16,3 |159 |155 |152 14,9 |145 |139
Rychlost’ IAS |[km/h |250 [245 (242 |240 |238 |235 |232 (230 |228 |225 |220
I\Qﬁrval ost’ h 531 |553 |567 |576 586 |601 |617 [628 6,39 |6,56 |6,86
Dolet km 1329 | 1356 | 1373 | 1384 | 1396 | 1414 | 1432 | 1444 | 1457 | 1476 | 1510

Tabulka plati pre:
Vy3Ska letu 1000 m MSA , vykon motora 73,5 kW, vyuZitel'né mnoZstvo paliva 95,7 I.

5.3.3 Stupanie po prerusenom pristati
Hodnoty platia pre pristévaciu hmotnost 472,5 kg, klapky 35°.
Motor ROTAX 912 S2, ot&ky 5500 ot/min,
Vrtula SR 2000
Vyska letu (m) Rychlost’ IAS km/h StUpanie m/s
0 115 47
1000 115 4,2
2000 115 3,6
5.34 Meraniadizky vzletu
Hodnoty platia pre podmienky: H=0m MSL, teplotat =15° C
Poloha klapiek 15° amotor ROTAX 912 S2
Povrch vzletovg a | Dizkarozjazdu | Dizkavzletu do 15m
pristdvace drahy (m) (m)
Travnata 86 264
535 Vplyv naletové vykony avlastnosti

Pocas letovych skuSok neboli zaznamenané Ziadne rusivé vplyvy dazda a
nahromadeného hmyzu na letové vykony a vlastnosti letina WT- 9 Dynamic.

| Datum: 12.09.11, zmena . 10

»Appr-
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5.3.7

PreukazatePna rychlost’ boéného vetra

Maximalna hodnota rychlosti bo¢nej zlozky vetra pre vzlet a pristéatie je 12,4 m/s
(24 knots)

Hlukové informécie

Pri letovych skiskach bola namerana podl'a nemeckého hlukového predpisu LS — UL
96 maximalna hodnota hluku 56,7 dB (A).

| Datum: 12.09.11, zmena . 10

»Appr-




