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DATUM: 08.11.2012

PREDMET: STANOVENE INTERVALY VRTULI DO GENERALNI OPRAVY (GO)

TYKA SE TYPU VRTULI: KW-20, KW-21, VAR 2, VAR 3, VAR P, SR 200-J/2, SR 200-J/3, SR 200, SR
116, SR 3000/2, SR 3000/3, SR 3000-J/2, SR 3000-J/3, SR 2000, SR 2000D, SR 3000N-E/2, SR 3000N-E/3,
VARIA 165, VARIA 170, WINGLET 136, WINGLET 175, DIRECT 136, PROPULS AE, PROPULS AES,
KLASSIC 160, KLASSIC 170, EFFIC 170

TYKA SE VYROBNICH CISEL VRTULI: Vsechna sériova &isla

TYKA SE DOKUMENTU:

Uzivatelské manualy vrtuli:

UM-04 (KW-2(x)). UM-05 (VAR, ser.), SR 200-J/2, SR 200-J/3, SR 200, SR 116, SR 3000/2, SR 3000/3,
SR 3000-J/2, SR 3000-J/3, SR 2000, SR 2000D, SR 3000N-E/2, SR 3000N-E/3, VARIA 165, VARIA 170,
WINGLET 136, WINGLET 175, DIRECT 136, PROPULS AE, PROPULS AES, KLASSIC 160, KLASSIC
170, EFFIC 170

DUVODY:

Vrtule je za provozu na letadle trvale zatizena jak odstfedivymi a aerodynamickymi silami, tak vibracemi
vlastnimi i od leteckého motoru. Vrtule je primarni konstrukéni prvek celého letadla a jeji stav piimo
ovliviiuje bezpeCnost a spolehlivost celého letadla, takZe jeji porucha miize zpisobit tak vyznamné a
nebezpe¢né vibrace, které mohou poskodit letadlo nebo byt i divodem k vynucenému pfistani.

Piestoze kazda vrtule je v pribéhu vyvoje laboratorné i provozné dikladné testovana a pied vydanim
typového certifikdtu jsou vykony a vlastnosti prokazovany leteckym Gfadim, tak je potieba v pribéhu
provozovani nezbytné vénovat jejimu stavu odpovidajici pozornost. Provoz vrtule je naro¢ny a mnohdy je
poznamenan celou fadou extrémnich namahani, ktera vznikaji jak prvky pilotaZe, tak i povétrnostnimi
podminkami nebo i jejich kombinaci. Proto si vrtule zaslouzi takovou pé¢i a Gdrzbu, ktera je definovana
v privodnich dokumentech kazdé vyrobené vrtule a v nafizenich, které vydava vyrobce vrtule. V nich jsou
definovany pfislusné kontroly a prohlidky.

V soucasné dobé je mozné konstatovat, ze dnesni letovy provoz ultralehkych letadel je vii¢i zatizeni vrtule
v pribéhu roku, tak i z pohledu vysSich zatizeni rychlejsich a obratnéjsich stroju. Ze statistiky vyplyva, ze
nékteré vrtule, vyrobené firmou WOODCOMP jiz v provozu dosahuji stafi 10 — 15 let s celkovych naletem
2000 i vice hodin.

Z kontrolnich nalezi, provadénych pii servisnich prohlidkach je patrné, Ze vrtule nejsou v provozu vzdy
nélezit¢ udrzovany podle postupi, stanovenych vyrobcem. Na zikladé téchto skuteénosti povazujeme za
nezbytné podrobit v priib¢hu servisnich prohlidek viechny vrtule dikladnym kontroldm a novym druhiim
zkousek za Gcelem odhaleni hrozicich problému dfive, nez se stanou realnymi. Firma WOODCOMP ma
vlastni zkuSebnu, kterd je vybavena certifikovanymi zkuSebnimi zafizenimi a metodikami, které umoziuji
s velikou pravdépodobnosti urcit, zda je konkrétni vrtuli mozné uvolnit pro dalsi bezpeény provoz.

Vzhledem ke skute¢nosti, ze stanoveni a uvefejnéni intervali generalnich oprav je také vyzadovano piedpisy
leteckych dohlizecich ufadu, tak se timto Servisnim bulletinem taxativné stanovuji doby mezi generalnimi
opravami. Ty sleduji piedevSim zvySené naroky na bezpe¢ny provoz a spokojenost uzivateld vrtuli
WOODCOMP.

Stanovené doby tohoto Servisniho bulletinu se v navaznosti na technicky pokrok a provozni zku$enosti
mohou ménit, pfi¢emz jsou zavazné ty, které jsou uvedeny vzdy v poslednim vydéani tohoto Servisniho
bulletinu. Veskeré odchylky od tohoto bulletinu podléhaji schvaleni piisluiného leteckého tifadu.
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STANOVENE DOBY MEZI GENERALNIMI OPRAVAMI (TBO):
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DOBA MEZI GENERALNIMI
TYP VRTULE OER AVANT
Provozni hodiny | Kalenda¥ni mésice
PEVNE DREVENE VRTULE
KR, ser., SR, ser. 3000 120
NA ZEMI NEBO ZA ROTACE STAVITELNE VRTULE
KW-2(x) 1200 60
VAR:ser. 1000 60
SR 200-J/2 900 48
SR 200-J/3 900 48
SR 200 1200 60
SR 116 1200 60
SR 3000/2 1200 60
SR 300073 1200 60
SR 3000-J/2 900 48
SR 3000-J/3 900 48
SR 2000, SR 2000D 1200 60
SR 3000N-E/3 1200 72
SR 3000N-E/2 1200 72
Varia 165 1000 60
Varia 170 1000 60
Winglet 136 950 60
Winglet 175 950 60
Direct 136 950 60
Propuls AE 950 60
Propuls AES 950 60
Klassic 160 950 60
Klassic 170 950 60
Effic 170 950 60
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PROVADECI INSTRUKCE:

1.

Stanovené doby mezi generalnimi opravami (TBO = Time Between Overhauls) jsou zaloZeny na
provoznich hodinach a kalendaini dobé podle toho, ktery limit nastane diive. Za zagatek doby je
povazovan datum vyroby nebo datum generalni opravy, ktery je uveden v provoznim manuélu vrtule.

2. Provozni TBO je maximalni pfipustna doba vrtule v provozu, uvadéna v hodinach.
3. Kalendaini TBO je maximalni pfipustna kalendaini doba vrtule v provozu, uvadéna v mésicich.
4. Generalni oprava je nezbytna, pokud bylo dosazeno provozniho nebo kalendainiho limitu, které jsou
uvedeny ve vySe uvedené tabulce.
Dale je generalni oprava nezbytna v piipadé:
- kontaktu vrtule se zemi nebo s cizim objektem;
- pietoCeni ota¢ek vrtule o vice nez je povoleno v provoznim manualu;
- piekroceni krouticiho momentu o vice nez je povoleno v provoznim manudlu;
- poSkozeni vrtule, kterd nejsou odstranitelnd operacemi Gdrzby, které jsou uvedeny
v provoznim manudlu;
- v pripadé, Ze o vrtuli nejsou zndmé provozni a/nebo kalendéini idaje.
5. Generalni oprava musi byt provedena podle prislusné Pfiru¢ky pro generalni opravu. Za generalni
opravu vrtuli WOODCOMP se povazuje pouze oprava provedena ve vyrobnim zavodé nebo v
Jjim autorizovaném servisnim stiedisku.
+6. Nekteré dily n€kterych typt vrtuli mohou mit stanoveny limit celkové Zivotnosti, tzn., Ze po dosazeni
stanoveného poctu provoznich hodin (TSN = Time Since New) musi byt takovy dil vyménén. Dily
s omezenou zivotnosti jsou pfedmétem povinné vymeény pii generalni opravé.
7.V pripadé, kdy jsou vyrobcem nebo jim autorizovanym servisnim stfediskem vyménény vrtulové listy
v pribéhu TBO, tak musi byt soucasné provedeny vSechny operace podle piislusné Pfiruky pro
generalni opravu a TBO provozni i TBO kalendaini od posledni generalni opravy se vraci na nulu.
Odpovedny vedouci: Podpis: Date:
Ales Kiemen =l 08.11.2012
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