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PREDMET:
Kontrola predného pevného podvozku WT-9 Dynamic.

TYKA SA:
Nosna rara prednej podvozkovej nohy: Vsetky lietadla WT-9 Dynamic vybavené pevnym podvozkom
a prednou podvozkovou nohou so zosilnenim (originalne namontovana alebo vymenena pri servise).

Horny uchyt prednej podvozkovej nohy: V3etky lietadla WT-9 Dynamic vybavené pevnym
podvozkom.

NALIEHAVOST:
Ak bolo zaznamenané tvrdé pristatie — ihned, inak pri najbliz8ej periodickej prehliadke.

HMOTNOST:

Zmena hmotnosti: Ziadna
Zmena momentu: Ziadna
DOVOD:

Poas prevadzky lietadiel s pevnym podvozkom doslo kzlomeniu hlavnej nosnej rury prednej
podvozkovej nohy v mieste zvaru zosilnenia v désledku trhliny a k prerazeniu veka na hornom uchyte
prednej podvozkovej nohy.

n
|

1 mEn

) o
3 o © r
——
—_
MIESTO POSKODENIA 1 MIESTO POSKODENIA 2

Obr. 1 Miesta po$kodenia prednej pevnej podvozkovej nohy

OPATRENIA:

Po tvrdom pristati:

1. Vykonat kontrolu podvozku podla doplneného postupu v udrZbovej priru¢ke, kapitola 3.6.4
(vid. priloha).

2. V pripade zistenych poskodeni kontaktujte vyrobcu service@aerospool.sk .

Pri najbliz$ej periodickej prehliadke:
1. Vykonat' kontrolu trhlin v kritickej oblasti nosnej riry prednej podvozkovej nohy v mieste zvaru
zosilnenia (doplneny postup v udrzbovej prirucke, kapitola 3.6.3, vid. priloha).

2.  Vykonat kontrolu deformécii a trhlin v kritickej oblasti veka horného uchytu prednej podvozkovej
nohy (doplneny postup v udrzbovej priruc¢ke, kapitola 3.6.3, vid. priloha).

3.  V pripade zistenia poskodeni kontaktujte vyrobcu service@aerospool.sk .
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MATERIAL A PRACNOST:
Material: Ziadny.

Pracnost’ Cas kontroly 0.5 hod.

DOKUMENTACIA:

1.  Aktualizovat strany v priru¢ke Technicky popis — Priru¢ka na prevadzku, udrzbu a opravu na letun
do MTOM 472,5 kg WT-9 Dynamic podla prilohy.

2.  Zaznamenajte vykonanie tohto bulletinu do dokumentacie lietadla.

PRILOHY:

ZBWT9_22A_ 2018 Priloha 1, revizia 0: aktualizované strany priru¢ky Technicky popis — Prirucka na
prevadzku, udrzbu a opravu na letun do MTOM 472,5 kg WT-9 Dynamic, revizia 10.
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