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0.3. ZÁZNAM O ZMENÁCH 

 

Akékoľvek zmeny alebo doplnky do tejto platnej príručky musia byť vydané formou 

bulletinov s priloženými novými stranami. Je v záujme každého užívateľa zapísať zmenu 

do tabuľky a nahradiť stávajúcu stranu novou stranou.  

Nový alebo zmenený text na opravených stranách bude označený zvislou čiernou čiarou na 

pravom okraji, a čísla zmeny s dátumom schválenia budú uvedené na spodnom ľavom 

okraji strany. 

 

Číslo 

zmeny 

Sekcia Zmenené 

strany 

Dátum 

vydania 

Bulletin 

číslo 

Dátum 

schválenia 

Dátum 

záznamu 

Podpis 

1 1 1 - 12 2.11.2004     

1 5 5 – 12-16 2.11.2004     

2 0 0 – 1 - 6 14.4.2005     

2 1 1 – 3,19 14.4.2005     

2 1 1 – 25, 31 14.4.2005     

2 2 2 – 2 14.4.2005     

2 4 4 – 2, 3 14.4.2005     

2 5 5 – 7 14.4.2005     

3 0 0 – 4, 5 02.1.2007     

3 1 
1 – 6, 7, 25, 

29, 30 
02.1.2007 

    

    

3 3 3-15 02.1.2007     

4 0  4, 5  30.5.2008     

4 1 19  30.5.2008     

5 0 4, 5 20.10.2008 ZBWT9 

09A/2008 
28.10.08 31.10.08  

5 3  8 20.10.2008 ZBWT9 
09A/2008 

28.10.08 31.10.08  

6 0 4, 5 05.10.2009 ZBWT9 

11A/2009 
21.01.2010 05.02.2010  

6 1 25 05.10.2009 ZBWT9 
11A/2009 

21.01.2010 05.02.2010  

6 3 14 05.10.2009 ZBWT9 

11A/2009 
21.01.2010 05.02.2010  

7 0 4 ,5 30.05.2011 ZBWT9 
12A/2010 

17.06.2011 12.08.2011  

7 3 3 30.05.2011 ZBWT9 

12A/2010 
17.06.2011 12.08.2011  

8 0 4, 5 12.09.2011 ZBWT9 
14A/2011 

   

8 1 3, 6 12.09.2011 ZBWT9 

14A/2011 
   

8 3 3 12.09.2011 ZBWT9 
14A/2011 

   

9 0 1, 4, 5, 6 28.10.2011     

9 1 

3, 6, 8-12, 

14, 16, 18-

21, 23-27, 

29, 31, 33 

28.10.2011 

    

9 2 2-5 28.10.2011     

9 3 

2, 3, 5-8, 

10, 11, 18, 

21, 23, 24 

28.10.2011 

    

10 0 4,5 02.08.2018 
ZBWT9 

22A/2018 
   

10 1 9,10 02.08.2018 
ZBWT9 
22A/2018 

   

10 3 1,2,7,12-26 02.08.2018 
ZBWT9 

22A/2018 
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0.4.   ZOZNAM PLATNÝCH STRÁN 

 

Sekcia Strana Dátum Sekcia Strana Dátum 

0 0-1 28.10.2011 2 2-1 20.11.2003 

 0-2 14.04.2005  2-2 28.10.2011 

 0-3 14.04.2005  2-3 28.10.2011 

 0-4 02.08.2018  2-4 28.10.2011 

 0-5 02.08.2018  2-5 28.10.2011 

 0-6 28.10.2011  2-6 20.11.2003 

 0-7 20.11.2003  2-7 20.11.2003 

    2-8 20.11.2003 

1 1-1 20.11.2003  2-9 20.11.2003 

 1-2 20.11.2003  2-10 20.11.2003 

 1-3 28.10.2011  2-11 20.11.2003 

 1-4 20.11.2003  2-12 20.11.2003 

 1-5 20.11.2003  2-13 20.11.2003 

 1-6 28.10.2011  2-14 20.11.2003 

 1-7 02.01.2007  2-15 20.11.2003 

 1-8 28.10.2011  2-16 20.11.2003 

 1-9 02.08.2018  2-17 20.11.2003 

 1-10 02.08.2018  2-18 20.11.2003 

 1-11 28.10.2011 3 3-1 02.08.2018 

 1-12 28.10.2011  3-2 02.08.2018 

 1-13 20.11.2003  3-3 28.10.2011 

 1-14 28.10.2011  3-4 20.11.2003 

 1-15 20.11.2003  3-5 28.10.2011 

 1-16 28.10.2011  3-6 28.10.2011 

 1-17 20.11.2003  3-7 02.08.2018 

 1-18 28.10.2011  3-8 28.10.2011 

 1-19 28.10.2011  3-9 20.11.2003 

 1-20 28.10.2011  3-10 28.10.2011 

 1-21 28.10.2011  3-11 28.10.2011 

 1-22 20.11.2003  3-12 02.08.2018 

 1-23 28.10.2011  3-13 02.08.2018 

 1-24 28.10.2011  3-14 02.08.2018 

 1-25 28.10.2011  3-15 02.08.2018 

 1-26 28.10.2011  3-16 02.08.2018 

 1-27 28.10.2011  3-17 02.08.2018 

 1-28 20.11.2003  3-18 02.08.2018 

 1-29 28.10.2011  3-19 02.08.2018 

 1-30 02.01.2007  3-20 02.08.2018 

 1-31 28.10.2011  3-21 02.08.2018 

 1-32 20.11.2003  3-22 02.08.2018 

 1-33 28.10.2011  3-23 02.08.2018 

    3-24 02.08.2018 

    3-25 02.08.2018 

    3-26 02.08.2018 
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1.6.6.2  Predná podvozková noha verzie Club, Club S, Club T, Club L, Club LT 
 Predná podvozková noha sa skladá z oceľovej rúry a uhlíkovej vidlice, do ktorej je 

uložené koleso s priemerom 320 mm. Noha je otočne uložená v hornom a dolnom ložisku 

a riadená s pomocou ťahadiel spojených s nožným riadením. Tlmenie je zabezpečené 

gumovým lanom a pružným prvkom umiestneným v hornom ložisku nohy. Koleso prednej 

nohy môže byť na prianie zákazníka vybavené aerodynamicky tvarovaným krytom. 

 Verzie Club L a Club LT majú voči ostatným verziám použitú zosilnenú uhlíkovú 

vidlicu. 

 Noha (B) je uložená na motorovej priečke. Pruženie nohy zabezpečujú pružiace 

gumenné povrazce upevnené k nohe (B), pozri obr. ustanovenie 3.12.1. 

 Riadenie prednej podvozkovej nohy sa deje pomocou ovládacích tiahel spojených 

s nožným riadením. 

Pri každej 100-hodinovej / ročnej prehliadke lietadla je nutné kontrolovať deformácie 

a trhliny v kritických oblastiach prednej podvozkovej nohy (Obr. 1.2 a Obr. 1.3). 

 

 
Obr. 1.1. Predná podvozková noha pre pevný podvozok 

 

   
             A, Podvozková noha bez zosilnenia                            B, Podvozková noha so zosilnením 

Obr. 1.2. Kritická oblasť nosnej rúry prednej podvozkovej nohy 

B 
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Obr. 1.3. Kritická oblasť horného úchytu prednej podvozkovej nohy 

 

1.6.6.3 Zatvárací podvozok, verzie Speed, Speed S, Speed T, Speed L, Speed LT 
 Hlavný podvozok (Obr. 2.) sa skladá z oceľovej zváranej nohy (B), ramena (R) 

s kolesom, pružného elementu (FB). Noha je uložená vpredu do kovania hlavného nosníka 

centroplánu, vzadu do kovania zadného pomocného nosníka. 

 Koleso je vybavené kotúčovou brzdou (SB). Zatváranie podvozku sa deje  pomocou 

pracovných hydraulických valcov  smerom dovnútra k rovine symetrie lietadla. Piestnice 

valcov sú spojené so zalamovacou vzperou, ktorá je vybavená špirálovou pružinou (F). Táto 

pružina tlačí vzperu pri otváraní podvozku do aretovanej polohy a zabezpečuje aretáciu pri 

núdzovom otváraní podvozku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.2. Hlavná podvozková noha zatváracieho podvozku 
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3.11.2   Nastavenie výchyliek výškového kormidla    3-22 

3.11.3   Nastavenie výchyliek vyváženia      3-22 

3.11.4   Nastavenie výchyliek vztlakových klapiek    3-22 

3.11.5   Nastavenie výchyliek smerového kormidla    3-23 

3.12   Výmena tlmiča prednej podvozkovej nohy     3-23 

          3.12.1 Pevný podvozok verzie Club, Club S, Club T, Club L, Club LT 3-23 

          3.12.2 Zatvárací podv. verzie Speed, Speed S, Speed T, Speed L, Speed LT 3-23 

3.13   Hustenie pneumatík        3-24 

3.14   Zimná prevádzka         3-24 

  3.14.1  Všeobecne         3-24 

  3.14.2   Príprava lietadla na zimnú prevádzku     3-24 

  3.14.3   Prevádzka         3-25 

3.15   Diely s obmedzenou životnosťou       3-26 

 

 

3.1     Všeobecne o údržbe 

Údržba lietadla je ošetrovanie a opravy lietadla na zachovanie letovej spôsobilosti. 

Vykonáva sa ako pravidelné činnosti ( periodické a predletové prehliadky ) a nepravidelné 

činnosti, napr. oprava poškodenia.   
 

 

3.2  Denná prehliadka  

Táto prehliadka sa vykonáva pred začatím letovej prevádzky. Spôsob vykonania prehliadky 

je predmetom pilotného výcviku. Na osobitné podrobnosti sú upozornenia v letovej príručke 

a sprievodnej dokumentácii prístrojov a vybavenia. Osobitnú starostlivosť treba venovať 

zariadeniam vystaveným silným vibráciám od pohonnej jednotky.  

To sú najmä: 

- upevnenie vrtule 

- sústava výfuku 

- zavesenie motora 

- elektrické vodiče, osobitne sústavy zapaľovania 

- systém mastenia, chladenia a palivový systém 

 

3.3     Predletová prehliadka 

Táto prehliadka je kratšia ako denná a preto by mala byť vykonávaná pred každým letom. 

Bližšie údaje sa nachádzajú v letovej príručke. Ak sa zistí závada, ktorá môže ovplyvniť 

bezpečnosť letu, musí sa lietadlo z prevádzky odstaviť a závada odstrániť. 
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Operácia Opis Prehliadka po Vykonal Kontroloval 

25 

hod. 

50 

hod. 

100 

hod 

   5.9 Funkčná kontrola celého podvozku. 

Lietadlo zdvihnúť na podpery tak, aby 

podvozok bol nad podlahou. Podvozok 

zatiahnuť a zmerať čas  

celého procesu. Postup opakovať 3 krát. 

Počas pohybu pozorovať koleso, či dobre 

zapadá do šachty podvozku. 

     *   

5.10 Kontrola núdzového otvárania podvozku   *   
 

    4. PODVOZOK verzie Club, Club S, Club T, Club L, Club LT (pevný) 

    4.1  Predná podvozková noha 
   4.1.1 Kontrola nohy na poškodenia, pevnosť 

uchytenia, deformácie, skrutkové spoje 

dolného a horného uloženia, čapy ťahadiel 

ovládania 

   *    *    *   

   4.1.2 Kontrola trhlín v kritickej oblasti nosnej 

rúry prednej podvozkovej nohy pod 

spodným úchytom (viď. obr. 1.2). 

      *   

   4.1.3 Kontrola deformácií a trhlín veka v kritickej 

oblasti horného úchytu prednej podvozkovej 

nohy (viď. obr. 1.3). 

      *   

   4.1.4 Kontrola tlmiacich elementov , v prípade 

poškodenia- vymeniť 
   *     *     *   

   4.1.5 Kontrola vidlice na delaminácie 

a poškodenia, stav skrutkového spoja 

s nohou a jeho istenia, 

   *    *     *   

   4.1.6 Kontrola tlaku v pneumatike kolesa  

(200 kPa) a stav pneumatiky na poškodenia, 

tesnosť ventilu, v prípade potreby – 

vymeniť 

   *    *     *   

   4.1.7 Namastenie čapov       *   
   4.1.8 Kontrola uloženia kolesa voľným otáčaním, 

v prípade potreby domastiť, chybné ložiska 

vymeniť 

      *   

   4.1.9 Kontrola voľného pohybu nohy otáčaním, 

funkcia riadenia nohy. Odpor rotačného 

pohybu by nemal byť nízky vzhľadom na 

bočné kmity nohy typu Shimmy. 

    *     *   

   4.1.10 Kryt kolesa na trhliny, delaminácie, 

upevnenie. 
    *    *    *   

4.1.11 Mastenie podľa mastiaceho plánu             *   

    5. Hlavný podvozok verzie Club, Club S, Club T (pevný) 
   5.1 Kontrola nohy na poškodenia, delaminácie, 

stav náteru, istenia skrutiek, vôľa v miestach 

uchytenia 

   *    *     *   

 

   5.2 

Kryty kolies na trhliny, poškodenia, 

delaminácie, upevnenie, podľa potreby 

vyčistiť vnútro krytu od nečistôt  

   *    *    *   

   5.3 Kontrola tlaku v pneumatike (250 kPa) stav 

pneumatiky. Ak je opotrebená- vymeniť 
   *    *    *   

   5.4 Kontrola brzdových obložení a kotúča, 

v prípade silného opotrebenia- vymeniť 
    *    *   

   5.5 Disky kolies na trhliny, stav ložísk otáčaním 

kolies. V prípade zistených poškodení- 

vymeniť 

    *    *   
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3.6.4 Mimoriadne prehliadky a kontroly 

Počas prevádzky môžu nastať rôzne udalosti, ktoré môžu poškodiť lietadlo a preto sú potrebné mimoriadné 

údržbové prehliadky. Ak je to potrebné, kontaktujte výrobcu lietadla. 

Typ: WT-9 Dynamic Výrobné číslo: Reg. číslo: 

Letových hodín: Počet vzletov: Dátum: 

 

TVRDÉ PRISTÁTIE – PEVNÝ PODVOZOK 

Operácia Opis Výsledok 

kontroly 
Kontroloval 

1 Prípravné práce 

1.1 Vizuálna kontrola priečnej a pozdĺžnej polohy lietadla.   

2 Predný podvozok - verzie Club, Club S, Club T, Club L, Club LT 

2.1 Odstrániť kryt kolesa. Vizuálna kontrola poškodení.   

2.2 
Vizuálne skontrolovať prednú podvozkovú nohu na 

poškodenie, deformácie a trhliny.  
  

2.3 

Vizuálne skontrolovať kritickú oblasť prednej podvozkovej 

nohy pod spodným úchytom na trhliny. V prípade pochybností 

použiť dostupnú nedeštruktívnu metódu testovania  

(viď. obr. 1.2). 

  

2.4 

Vizuálne skontrolovať kritickú oblasť veka horného úchytu 

prednej podvozkovej nohy na trhliny a deformácie. V prípade 

pochybností použiť dostupnú nedeštruktívnu metódu 

testovania (viď. obr. 1.3). 

  

2.5 
Vizuálne skontrolovať spodný úchyt prednej podvozkovej 

nohy na poškodenie a deformácie. 
  

2.6 Vizuálne skontrolovať gumené povrazce na poškodenie.   

2.7 

Skontrolovať funkčnosť riadenia. Otáčať nohu a skontrolovať, 

či nemá podvozková noha abnormálny odpor pri pohybe 

z jednej koncovej polohy do druhej. 

  

2.8 
Vizuálne skontrolovať uhlíkovú vidlicu na poškodenie, 

delaminácie a trhliny. 
  

2.9 
Vizuálne skontrolovať pneumatiku na opotrebenie 

a poškodenie. 
  

2.10 
Vizuálne skontrolovať disk kolesa na poškodenie. Otáčať 

kolesom kvôli zisteniu stavu ložísk. 
  

2.11 Kontrola správneho nahustenia pneumatiky.   

2.12 Nainštalovať kryt predného kolesa.   
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Operácia Opis Výsledok 

kontroly 

Kontroloval 

3 Hlavný podvozok - verzie Club, Club S, Club T, Club L, Club LT 

3.1 
Odstrániť kryty kolies a kryty podvozkových nôh. Vizuálna 

kontrola poškodení. 
  

3.2 

Vizuálne skontrolovať hlavné podvozkové nohy na 

poškodenie, deformácie a trhliny. Venovať zvýšenú pozornosť 

miestam, kde podvozkové nohy prechádzajú cez poťah do 

trupu. 

  

3.3 

Odtrániť čalúnenie, sedáky a inšpekčné kryty. Vizuálne 

skontrolovať vnútorné rebrá trupu na poškodenia, trhliny 

a uchytenie podvozkových nôh. Vykonať kontrolu zo strany 

interiéru a cez medzeru okolo vstupu nôh do trupu. 

  

3.4 
Vizuálne skontrolovať vonkajšie rebrá trupu na poškodenia, 

trhliny a uchytenie podvozkových nôh. 
  

3.5 
Vizuálne skontrolovať pneumatiky na opotrebenie 

a poškodenie. 
  

3.6 
Vizuálne skontrolovať disky kolies na poškodenie. Otáčať 

kolesami kvôli zisteniu stavu ložísk. 
  

3.7 

Vizuálne skontrolovať stav a poškodenie brzdových kotúčov, 

brzdového obloženia a brzdových valčekov. Vizuálne 

skontrolovať netesnosti brzdového systému. 

  

3.8 Skontrolovať správne nahustenie pneumatík.   

3.9 Namontovať inšpekčné kryty, sedáky a čalúnenie.   

3.10 Namontovať kryty kolies a kryty podvozkových nôh.   
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3.6.5 Zoznam periodických kontrol motora ROTAX 912 
 

Motor ROTAX  912 Poznávacia značka: Letových hodín: Dátum: 

Lietadlo : WT-9 Dynamic Výr.č.: Počet vzletov:  

 

Kontrola                 po 

každých 

                         

Hodinách 

prvých 

  25 

 

50 100 200 1500 

alebo 

12 r. 

    2 
rokoch 

    5 
rokoch 

  15 
rokoch 

pozri 

príručk

u 

motora 

Vykonal Kontroloval 

1. Motor vyčistiť 

 

    *   *      *     *     12.3.1   

2. Kontrola motora 

 

    * *     *     *     12.3.2   

3. Kontrola 

netesnosti 

    * *     *     *     12.3.3   

4. Kontrola 

zavesenia 

    * *     *     *     12.3.4   

5. Vybavenie, 

agregáty 

    * *     *     *     12.3.5   

6. Reduktor 

 

    * *     *     *     12.3.6   

7. Stav oleja 

 

    * *     *     *     12.3.7   

8. Výmena oleja 

 

    *      *     *     12.3.8   

9. Výmena 

olejového filtra 

    *           *     12.3.8   

10. Chladiaci  okruh     * *     *     *     12.3.9   

11. Výplach 

chladiaceho okruhu 

       *     12.3.10   

12. Výmena chlad. 

kvapaliny 

        *   12.3.10   

13. Sací filter 

 

   * *     *     *     12.3.11   

14. Karburátor 

 

   * * *     *     12.3.12   

15. Kabeláž  

 

   * *     *     *     12.3.13   

16. Napnutie remeňa 

generátora 

   * *     *     *     12.3.14   

17. Výmena sviečok      *     *     12.3.15   

18. Konektory 

sviečok 

       *     12.3.18   

19. Skúška 

kompresie 

       *     12.3.18   

20. Motorová 

skúška 

   * *    *     *     12.3.18   

21. Výmena 

gumových   dielov 

            *  12.3.19   

22. Generálna 

oprava 

       *      * 12.3.20   
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3.7     Prevádzkové hmoty 
 

Prevádzkovými hmotami sú: palivo, motorový olej, chladiaca kvapalina, brzdná 

kvapalina. Plniace otvory pre tieto hmoty sú na nasledovnom obrázku:  1. pre olej,  

2. pre chladiacu kvapalinu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 24. Miesta dolievania prevádzkových kvapalín 
 

3.7.1    Motorový olej  

 Olejová nádrž má objem 3,5 litra a je prístupná po otvorení víka na hornom kryte motora 

(ak je vo výbave) alebo po demontáži hornej časti motorového krytu. Pri olejovej nádrži 

sa na požiarnej stene nachádza štítok plnenia prevázdkových kvapalín. 

Vhodné druhy oleja sú uvedené v príručke motora ROTAX. 

Po naplnení novým olejom, ešte pred vykonaním kontroly stavu, je potrebné vykonať 

niekoľko otáčok vrtuľou alebo nechať motor bežať jednu minútu na voľnobeh. Hladina 

oleja by sa v nádrži mala nachádzať medzi značkami meracej tyče oleja, avšak nikdy pod 

dolnou značkou, pozri Návod na použitie a údržbu pre motor ROTAX 912 UL/A/F, 

ROTAX 912 ULS/S2. 

Pri výmene oleja musí byť starý olej celkom vypustený. Postup je nasledovný: 

- pripraviť nádobu na starý olej, 

- zátku vypúšťacieho otvoru pod nádržou uvoľniť, 

- starý olejový filter odstrániť a vymeniť za nový, 

- vymeniť tesniaci krúžok zátky za nový, 

- zátku utiahnuť, 

- do nádrže naliať 3 litre nového oleja. 
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Odporúča sa vypúšťať starý olej ešte pokým je teplý po vypnutí motora ihneď po lete 

alebo po motorovej skúške. Ďalšie informácie sú uvedené v Návode na použitie a údržbu 

pre motor ROTAX 912 UL/A/F, ROTAX 912 ULS/S2. 

 

3.7.2   Chladiaca kvapalina 

Podľa údajov v Príručke na prevádzku motora ROTAX 912 UL/A/F, ROTAX 912 

ULS/S2 sa ako chladiaca kvapalina používa zmes zložená z 50% koncentrovanej 

nemrznúcej  kvapaliny s antikoróznymi prísadami a 50% čistej vody. Doporučené typy 

chladiacej kvapaliny pozri v Príručke na prevádzku motora. Informácia o type a 

charakteristike použitej chladiacej kvapaliny je uvedená na štítku umiestnenom na 

požiarnej stene motora. 

Množstvo kvapaliny je približne 1,5 litra. Pri kontrole hladiny by sa táto mala nachádzať 

v expanznej nádobke medzi značkami max. a min. Pri výmene kvapaliny sa stará 

vypúšťa v najspodnejšom mieste sústavy. Za tým účelom je potrebné stiahnuť hadicu 

z hrdla chladiča. 

Nová kvapalina sa nalieva do zbernej nádobky. Po naplnení nechať motor bežať 

a prípadne doplniť čistou koncentrovanou kvapalinou. Treba dbať na správne 

odvzdušnenie chladiaceho systému a v priebehu prvých 10 hodín prevádzky častejšie 

kontrolovať stav hladiny pokým sa neodstránia posledné vzduchové bubliny. 

 

3.7.3 Brzdová kvapalina 

 Ako brzdovú kvapalinu používať druhy podľa kvalifikácie J 1703c. Vo všeobecnosti 

plnia potrebné požiadavky certifikované kvapaliny pre automobily. Brzdová sústava sa 

plní kvapalinou do nádobky nachádzajúcej sa na hlavnom brzdovom valci, za priečkou 

trupu ohraničujúcu batožinový priestor kabíny. Pozri štítok na požiarnej priečke motora. 

Pri netesnostiach môže kvapalina rýchlo unikať. Po odstránení netesnosti kvapalinu 

doplniť. Počas prevádzky brzdová kvapalina prijíma z ovzdušia vlhkosť. Ak je vlhkosť 

privysoká, môže sa sústava poškodiť vplyvom korózie. Ak sa nemôže vlhkosť 

kontrolovať analýzou vzoriek, tak sa musí kvapalina vymeniť pravidelne po 2 rokoch 

prevádzky. 

 

3.7.4   Palivo 

Používané druhy paliva sú uvedené v tabuľke na strane 1-25 

Používanie AVGAS 100 LL zaťažuje vzhľadom na vysoký obsah olova ventilové sedlá, 

vytvára väčšie usadeniny v spaľovacom priestore a olovnatý sediment v olejovom 

systéme. Mal by sa použiť len v prípade, keď nie je k dispozícii automobilový benzín, 

alebo ak dochádza k odparovaniu hladiacej kvapaliny v hlavách valcov. Ak sa 

v prevádzke motora používa palivo AVGAS 100 LL viac ako  v 30% celkovej 

prevádzkovej doby motora je doporučené výrobcom motora Rotax výmena oleja 

každých 25h prevádzky. (pozri plán periodických prehliadok motora Rotax) 

 

Pri používaní paliva E10 z dôvodu špecifických vlastností pridaného etanolu 

odporúčame v prípade očakávaného sezónneho alebo iného dlhodobého  nepoužívania 

letúna vypustiť palivo E10 a nahradiť ho iným, etanol neobsahujúcim povoleným 

palivom. Potom nechať motor bežať na zemi dostatočne dlhú dobu na spotrebovanie 

zvyškov paliva E10 z palivového systému. V prípade dlhodobého nepoužívania letúna 

s naplneným palivom E10, odporúčame vypustiť všetko palivo E10 odkalovacím 

ventilom, naplniť letún čerstvým palivom  a nechať motor bežať na zemi dostatočne dlhú 

dobu na spotrebovanie zvyškov starého paliva E10 z palivového systému. Vykonať 

prehliadku palivového filtra. 

(Použitie a špecifiká paliva E10  sú uvedené v Service instruction SI-912-016 R1 a R2 

vydané výrobcom motorov Rotax) 
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3.7.4.1   Plnenie paliva 
Objem palivových nádrži je 75, voliteľne 126 litrov. Plniace otvory sa nachádzajú na 

hornom povrchu krídla. Pred plnením treba rešpektovať množstvo povoleného  

množstva paliva vzhľadom na obmedzenie maximálnej vzletovej hmotnosti lietadla. 

Počas plnenia lietadla palivom zabráňte vniku vody a nečistôt do palivovej nádrže. 

V prípade, že lietadlo má 126 litrové nádrže, priemer spojovacej hadice medzi 

centroplánovými a krídlovými nádržami nie je tak veľký aby, pri plnení plniacou 

pištoľou, umožňoval plynulé naplnenie centrolpánovej nádrže z nádrže krídlovej, preto 

je potrebné pri plne naplnenej krídlovej nádrži chvíľu počkať kým palivo pretečie do 

centroplánovej nádrže. 
 

Nebezpečenstvo požiaru 

 

VÝSTRAHA 

Počas plnenia paliva sa nesmie fajčiť, za žiadnych okolnosti neplniť pri bežiacom 

motore, počas plnenia musí byť lietadlo uzemnené a v kabíne sa nesmie nachádzať 

žiadna osoba. Vyvarujte sa výskytu podmienok vzniku statickej elektriny. 

 

Dodržiavajte všeobecne platné bezpečnostné predpisy. 
 

3.8       Mastenie 
 

3.8.1     Všeobecne o mastení 

Niektoré mastiace miesta sa nachádzajú v dutinách štruktúry lietadla, ktoré sú ťažko 

prístupne. 

Tieto miesta sa pri periodických prehliadkach vyčistia a namastia novým prostriedkom. 

Niektoré miesta sa nachádzajú na dielcoch, ktoré sú počas prevádzky vystavené 

zvýšeným  striedavým namáhaniam a vplyvom počasia (napr. podvozky). Týmto 

častiam treba venovať pri predletových prehliadkach zvýšenú pozornosť a podľa 

potreby vždy primastiť. Časové intervaly uvádzané v mastiacom pláne sa musia 

dodržiavať . 
 

 

3.8.2      Mazivá 

Požívať sa dajú bežné komerčné bezkyselinové značkové tuky a oleje. 
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3.8.3   Mastiaci plán 

                      

Skupina Mastiace miesto                   

hodiny 

   Po 

   25 

Každých 

    50     

Každých 

   100 
Mastiaci 

prostriedok 
Vrtuľa pozri príručku výrobcu     

Motor *výmena oleja podľa 

príručky 

    

* ovládacie lanka 

karburátorov 

    *    *  Lanka naolejovať 

* ovládacie lanka sýtičov     *    *  Lanka naolejovať 

Predná podvozková 

Noha ( zaťahovací  

podvozok) 

*ložiska kolesa       * Mastiť tukom 

*spojovacie čapy nohy- 

kývnej vidlice kolesa 

    *     *     * Tlaková maznička 

tukom 

* čapy zalamovacej 

vzpery 

          * Tukom 

* čapy plynovej vzpery       * Olejom 

* horný a dolný čap nohy      *     * Tukom 

* klzné plochy 

ovládacích káblov 

ovládania nohy 

      * Tukom 

Predná podvozková 

noha ( pevný 

podvozok ) 

* ložiska kolesa       * Tukom 

* horné a dolné puzdro 

nohy 

     *     * Tukom 

* spojovacie čapy 

ovládania 

     *     * Tukom 

Hlavný podvozok 

( zaťahovací ) 

* čapy kývnej vidlice    *     *     * Tlaková maznička 

tukom 

* čapy zalamovacej 

vzpery 

     *     * Tukom 

* čapy hydraulických 

valcov 

      * Tukom 

* Ložiska kolesa       * Tukom 

Riadenie Ložiska riadiacej páky 

a všetky pohyblivé 

čapové spoje  

      * Tukom 

Nožné riadenie Všetky pohyblivé čapové 

spoje 

      * Tukom 

Krídelka Ložiska zavesenia      *     * Tukom 

Ložiska náhonov      *     * Tukom 

Smerové kormidlo Klzné ložiska       * Tukom 

Čapy páky kormidla      *     * Tukom 

Výškové kormidlo Ložiska zavesenia      *     * Tukom 

Spojovací čap náhonu          * Tukom 

Klapky Klzné ložiska náhonu           * Tukom 

Spojovacie čapy náhonov       * Tukom pri každej 

demontáži klapiek 

Vodiaca rúra ovládacej 

páky v strednej konzole 

medzi sedadlami 

    *     * Olejovať s druhom 

oleja HHS 2000 

(Firmy Würth ) 
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3.9    Mechanické nastavenia 

3.9.1  Uťahovacie momenty skrutiek 

 

 Trieda pevnosti 

Metrický závit 4D 5D 4S 6E 5S 5R 6S 8G 10K 12K 

M4 N.m 

Kg.m 

    1,67 

0,17 

     

M5 N.m 

kg.m 

    3,45 

0,35 

     

M6 N.m 

kg.m 

4,31 

0,44 

4,90 

0,50 

5,39 

0,55 

5,88 

0,60 

6,86 

0,70 

7,84 

0,80 

8,33 

0,85 

9,80 

1,00 

13,72 

1,40 

16,67 

1,70 

M7 N.m 

kg.m 

5,88 

0,60 

7,84 

0,30 

8,82 

0,90 

9,80 

1,00 

10,78 

1,10 

11,76 

1,20 

12,74 

1,30 

14,70 

1,50 

20,59 

2,10 

25,49 

2,60 

M8 N.m 

kg.m 

8,33 

0,85 

10,78 

1,10 

12,74 

1,30 

13,72 

1,40 

15,69 

1,60 

17,65 

1,80 

19,61 

2,00 

22,55 

2,30 

32,36 

3,30 

38,24 

3,90 

M10 N.m 

kg.m 

16,18 

1,65 

21,57 

2,20 

24,51 

2,50 

27,45 

2,80 

31,38 

3,20 

34,32 

3,50 

37,26 

3,80 

44,12 

4,50 

61,78 

6,30 

73,54 

7,50 

M12 N.m 

kg.m 

27,45 

2,80 

36,28 

3,70 

42,16 

4,30 

47,07 

4,80 

52,95 

5,40 

58,83 

6,00 

63,74 

6,50 

74,53 

7,60 

104,93 

10,70 

125,52 

12,80 

M14 N.m 

kg.m 

43,14 

4,4 

58,83 

6,00 

66,68 

6,80 

73,54 

7,50 

78,54 

8,00 

93,16 

9,50 

98,06 

10,00 

117,67 

12,00 

164,75 

16,80 

196,13 

20,00 

M16 N.m 

kg.m 

60,80 

6,20 

78,45 

8,00 

93,13 

9,5 

98,06 

10,00 

107,87 

11,50 

127,48 

13,00 

131,29 

14,00 

164,75 

16,80 

225,55 

23,00 

274,58 

28,00 

M18 N.m 

kg.m 

88,25 

9,00 

117,67 

12,0 

137,29 

14,00 

156,90 

16,00 

171,61 

17,50 

196,13 

20,00 

205,93 

21,00 

245,16 

25,00 

343,23 

35,00 

411,87 

42,00 

M20 N.m 

kg.m 

117,67 

12,00 

156,90 

16,00 

176,51 

18,00 

196,13 

20,00 

225,55 

23,00 

245,16 

25,00 

274,58 

28,00 

313,81 

32,00 

441,29 

45,00 

539,36 

55,00 

M22 N.m 

kg.m 

147,09 

15,00 

196,13 

20,00 

225,55 

23,00 

245,16 

25,00 

284,39 

29,00 

313,81 

32,00 

33,42 

34,00 

392,26 

40,00 

558,97 

57,00 

676,65 

69,00 

M24 N.m 

kg.m 

205,93 

21,00 

274,58 

28,00 

313,81 

32,00 

353,03 

36,00 

392,26 

40,00 

441,29 

45,00 

470,71 

48,00 

549,17 

56,00 

755,11 

77,00 

970,85 

99,00 

Medza pevnosti 37 50 37 - 50 - 60 80 100 120 

  v  % 25 22 14 - 7 - 8 12 8 8 

Hranica trvalej 

deformácie 
21 28 32 36 40 45 48 64 90 108 

 

            Vzorec uťahovacieho momentu ( platný pre všetky veľkosti skrutiek ) : 
 

                                             d .  . S   

Mkmax = 1,065 x      

                                                 m 

Legenda: 

Mk …………….. Uťahovací moment kg.cm 

d…………... priemer drieku skrutky cm 

………….. Minimálna hranica trvalej deformácie kg/cm
2
 

m…………. Bezpečnostný koeficient ( m = 1,25 pre 50 kg/mm
2
, 

m = 1,43 pre 50 kg/mm
2  

) 

S.………….. Stúpanie skrutkovice cm 
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3.9.2   Špeciálne nástroje 

Na údržbu lietadla WT-9 Dynamic nie sú potrebné špeciálne nástroje. Na demontáž osi 

kolesa podvozku sa odporúča len použitie vhodného priebojníka . 

 

 

3.9.3    Kontrolné otvory 

Aby sa zachoval pokiaľ možno hladký povrch lietadla neboli použité osobitné kontrolné 

otvory na prístup do dutín draka. Na kontrolu prevodnej páky náhonu krídelka je na 

dolnom povrchu krídla umiestnené kontrolné okienko zaslepené priehľadným acrylovým 

sklom. V prípade nutnosti otvorenia tohto okienka je potrebné zasklenie odlepiť a po 

ukončení prác opäť zalepiť čírym  silikonovým lepidlom. 

Prvky riadenia sú prístupne po demontáži krytu strednej konzoly medzi sedadlami a po 

demontáži krytu zadnej priečky za batožinovým priestorom . 
 

3.10   Brzdová sústava  
 

3.10.1  Výmena brzdového obloženia 

 Opotrebené obloženia bŕzd musia byť vymenené. Pri ich výmene sa postupuje takto: 

1. Lietadlo nadvihnúť. Odporúča sa použiť príslušenstvo od výrobcu. 

2. Istiacu závlačku na matici osi kolesa odstrániť a maticu M16 vyskrutkovať. Podložku 

odložiť. (verzie Club, Club S, Club T, Club L, Club LT) 

2.aiZaisťoaciu podložku matice osi kolesa vyrovnať a maticu vyskrutkovať. Podložku 

aaiiodložiť. (verzie Speed, Speed S, Speed T, Speed L, Speed LT) 

3. Zaisťovacie pliešky na troch skrutkách disku vyrovnať. 

4. Koleso spolu s distančnou rúrkou stiahnuť z osi. 

5. Brzdový kotúč vytiahnuť. 

6. Odstrániť závlačky, kolíky vytiahnuť a obloženia zdemontovať. 

7. Nové obloženia (platničky) založiť, kolíky zaistiť závlačkami ( priemer 2 mm, dĺžka 

14 mm) 

8. Brzdový kotúč nasunúť na  koleso. 

9. Distančnú rúrku a potom koleso nasunúť na os. (rúrka zabezpečuje potrebnú 

vzdialenosť ložísk). 

10. Založiť nové istiace pliešky (podložky) pod skrutky kotúča. Hlavy skrutiek zaistiť 

s pomocou LOCTITE a pliešky zahnúť okolo hláv skrutiek. 

11. Podložku nasunúť na os kolesa, maticu zaskrutkovať a zaistiť závlačkou. 

 

Zoznam použitých náhradných dielcov: 

1. Obloženie ( platničky )            4 ks 

2. Závlačky 2 x 14   4 ks 

3. Závlačky 4 x 40   2 ks 

4. Istiaci plech ( podložka ) 6x2 6 ks 

5. LOCTITE  (modrý) na istenia hláv skrutiek 
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3.10.2    Odvzdušnenie bŕzd 

Odvzdušnenie brzdovej sústavy je veľmi dôležitou operáciou pre zaistenie správneho 

brzdiaceho účinku sústavy. Vzduch sa do sústavy dostáva hlavne z dvoch príčin: 

1. Netesnosťou systému s titulu nedotiahnutých  skrutkových spojov 

2. Nedostatok kvapaliny vo vyrovnávacej nádobke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25. Odvzdušňovacia skrutka 

 

 

 Postup: 

  

1. Uvoľniť odvzdušnovaciu skrutku na brzdnom valci (OS). 

2. Páku brzdy v kabíne zatiahnuť a podržať v zadnej polohe. 

3. Odvzdušnovaciu skrutku len ľahko uzavrieť . 

4. Postup opakovať až kým sa dostaví správna funkcia brzdy. 

5. Odvzdušnovaciu skrutku riadne dotiahnuť. 

 

 

UPOZORNENIE 

Ak sa napriek tomu neobnoví správna funkcia brzdy, treba 

doplniť v nádržke kvapalinu a pokračovať v odvzdušňovaní 

opakovaním postupu. 
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3.10.3   Nastavenie bŕzd 

 

Nastavovanie bŕzd je aktuálne po ich odvzdušnení a po výmene brzdového obloženia. 

Hlavné kolesá podvozku sú brzdené spoločne zatiahnutím páky brzdy. Nastavenie 

brzdového účinku sa robí na páke v pilotnej kabíne. Bowdenové lanko vedúce od páky 

k hlavnému brzdovému valcu sa nastavuje tak, aby pri zadnej zaaretovanej polohe páky 

( parkovacia poloha ) bolo lietadlo zabrzdené s plným účinkom brzdy. 

 

 

3.11 Nastavenie výchyliek kormidiel 

Výchylky kormidiel ako aj neutrálna poloha riadiacich prvkov sa u nového lietadla 

nastavujú u výrobcu. Potrebné hodnoty požadovaných výchyliek sa nachádzajú 

v prílohe. 

Pri meraní je východiskovým bodom neutrálna poloha riadiacich prvkov a kormidiel. 

 

3.11.1    Nastavenie výchyliek krídeliek ( pozri schému riadenia krídeliek ) 

Priečne výchylky riadiacej páky sa vymedzujú nastavením dorazov (AS) na konzolách 

torznej rúra riadenia (TR). 

K nastaveniu výchyliek krídeliek sú určené nastaviteľné závitové koncovky tiahla ( 

poz.5 ). Ďalšie nastavovacie  koncovky sa nachádzajú v mieste delenia krídla (poz.BV) 

a sú prístupne cez podvozkovú šachtu resp. cez montážny otvor na dolnom povrchu 

krídla. Prevodné páky zabezpečujúce okrem iného aj diferenciáciu výchyliek krídeliek 

a umiestnené vo vnútri krídla sú nastavené výrobcom a nemali by sa počas prevádzky 

meniť. 

 

3.11.2    Nastavenie výchyliek výškového kormidla ( pozri schému riadenia výškového  

kormidla ) 

Výchylky riadiacej páky sa vymedzujú dorazmi v strednej konzole medzi sedadlami 

(poz. 7). Dorazy sú prístupné po demontáži krytu strednej konzoly. Výchylky kormidla 

sa nastavujú nastaviteľnou koncovkou tiahla (poz. 2). 

 

3.11.3    Nastavenie výchyliek vyváženia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 26. Systém vyváženia 

3.11.4    Nastavenie výchyliek vztlakových klapiek 

Jednotlivé polohy ovládacej páky klapiek sú dané výrezmi krytu strednej konzoly. 

Neutrálna poloha každej klapky sa nastavuje prestavením koncovky krátkeho tiahla 

(poz. 6.). Spoločná neutrálna poloha klapiek sa nastavuje prestavovaním koncovky 

tiahla (poz. 3. schémy). Tento spoj je prístupný po demontáži krytu strednej konzoly. 
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3.11.5    Nastavenie výchyliek smerového kormidla 

Výchylky sú nastavené výrobcom príslušnou dĺžkou lán a nemali by sa v prevádzke 

meniť. 

3.12    Výmena tlmiča prednej podvozkovej nohy 

3.12.1    Pevný podvozok verzie Club, Club S, Club T, Club L, Club LT 

Ako pružné elementy sú použité rebrovaný polyuretánový valček, ktorý sa nachádza 

v hornom ložiskovom telese nohy (1) a gumové povrazce otočené okolo nohy (1) 

a čapu na ložiskovej konzole (B). Za účelom výmeny pružného valčeka musí byť noha 

zdemontovaná. 

Pri demontáži sa postupuje takto: 

1. Zdemontovať oba kryty motorového priestoru 

2. Odpojiť oba čapové spoje ťahadiel ovládania prednej nohy. 

3. Skrutky (2) dolného ložiskového telesa ( LG) uvoľniť a teleso s nohou vytiahnuť 

smerom dopredu cez drážku v konzole (B) . 

4. Nohu vysunúť z horného ložiskového telesa natoľko, aby sa dal pružný valček 

vytiahnuť. 

5. Pružný valček vytiahnuť a vymeniť za nový. 

6. Nohu zmontovať naspäť v obrátenom poradí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Obr. 27. Uloženie prednej podvozkovej nohy u pevného podvozku 

 
 

3.12.2 Zatvárací podvozok verzie Speed, Speed S, Speed T, Speed L, Speed LT 

Demontáž a výmenu pružiacich členov môže vykonať jedine výrobca alebo autorizovaný servis. 
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3.13 Hustenie pneumatík 

 

Tlak v pneumatike hlavného kolesa….. 250 kPa 

Tlak v pneumatike nosového kolesa…. 200 kPa 

Tlak vzduchu v pneumatikách kolies je tiež uvedený aj na príslušných štítkoch 

nalepených na lietadle. Na hustenie pneumatík je možné použiť automobilovú hustilku, 

kompresor alebo vzduchovú fľašu. 

 

3.14   Zimná prevádzka 

3.14.1  Všeobecne  

Ak klesne vonk ajšia teplota pod + 5C, musí byť lietadlo pripravené na zimnú 

prevádzku.  

 

3.14.2  Príprava lietadla na zimnú prevádzku 

 Drak lietadla: 

 Ak od poslednej 100-hodinovej prehliadky uplynulo viac ako 6 mesiacov, malo by sa 

vykonať domastenie predpísaných skupín podľa mastiaceho plánu  

 Skontrolovať priechodnosť odvzdušnenia  palivových nádrži 

 Všetky spojovacie čapy jednotlivých stavebných skupín, najmä kormidiel a 

podvozku premastiť podľa mastiaceho plánu 
 

Pohonná jednotka 

 Ak teploty klesli pod -18C, musí sa kontrolovať hustota resp. teplota zamŕzania 

chladiacej kvapaliny. Pri nevhodnej zmesi kvapalinu vypustiť a naplniť novou 

zmesou s potrebnou koncentráciou. Vzhľadom na starnutie a pokles účinnosti 

antikoróznej ochrany sa musí chladiaca kvapalina každé 2 roky vymieňať. Bližšie 

údaje sú v  Návode na použitie a údržbu pre motor ROTAX 912 UL / 912 ULS. 

 Naplniť motorový olej vhodný do nízkych teplôt. V zimnej prevádzke sa predpísané 

prevádzkové teploty oleja a chladiacej kvapaliny zvyčajne nedosiahnu. Teplota oleja 

musí byť bezpodmienečne vyššia ako 90C. 

 Olejový chladič sa musí čiastočne zakryť. Vodný chladič sa musí na čelnej prednej 

strane zakryť širokou lepiacou páskou tak, aby len v strede ostala malá štrbina o šírke 

cca. 10-15 cm na chladenie a vstup vzduchu do kúrenia. Pri ešte nižších teplotách sa 

musí izolovať vhodným tepelnoizolačným materiálom aj olejová nádrž. 

 

UPOZORNENIE 

Po vykonaní týchto opatrení bezpodmienečne dbať na 

dodržiavanie medzných teplôt chladiacej kvapaliny/hláv valcov 

a motorového oleja. 

 

 

 Skontrolovať vzdialenosť elektród sviečok, prípadne ich nastaviť na minimum resp. 

vymeniť sviečky za nové. 
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3.14.3   Prevádzka 

 

Predletová prehliadka 

Okrem úkonov predpísaných  letovou príručkou  sa musia vykonať ešte tieto: 

 Z nosných plôch a z vodorovnej chvostovej plochy  odstrániť sneh alebo ľad  

 Skontrolovať voľnosť pohybu kormidiel príp. odstrániť zvyšky snehu z medzier 

kormidiel 

 Pred každým letom skontrolovať priechodnosť odvzdušnenia palivových nádrži 

 Palivovú sústavu skontrolovať na prípadné zamrznuté zvyšky vody. Ak sa zistili, tak 

palivo vypustiť a nádrž naplniť novým. 

 Počas plnenia paliva dbať na to, aby sa do sústavy nedostala žiadna voda (po 

umývaní, dážď) 

 Vykonať drenáž palivových nádrži. Cez drenážne ventily odpustiť malé množstvo 

paliva. Drenáž palivových nádrží sa vykonáva pred pohybom lietadla. 

 Ak sa bude lietať na zasnežených vzletových dráhach, odporúča sa demontovať kryty 

podvozkových kolies, aby sa zamedzilo poškodeniu zmrznutým snehom. Jemný 

prašan je neškodný. 

 

Predhrievanie motora a oleja 

Motor môže byť spustený pri teplotách nad + 5C bez predhrievania. Pri ešte nižších 

teplotách sa odporúča motor predhrievať. K tomu sa použije vhodný teplomet (ohrievač 

vzduchu). 

 

VÝSTRAHA 

Na ohrev motora nikdy nepoužívať otvorený oheň. 

 

 

Teplý vzduch sa vpúšťa do lapačov vedľa vrtuľového náboja. Teplota vzduchu by 

nemala prekračovať 100C. Ak teplota hláv valcov a olejovej nádrže dosiahne + 20C, 

ohrev prerušiť. 

 

 Spúšťanie motora 

1. Vrtuľu pretočiť viackrát ručne ( pri vypnutom zapaľovaní ) 

2. Palivový ventil otvoriť 

3. Prípusť na voľnobeh 

4. Sýtič vytiahnuť 

5. Hlavný vypínač zapnúť 

6. Kľúčový vypínač zapnúť 

7. Zapaľovanie zapnúť 

8. Štartér zopnúť 

9. Otáčky nastaviť 

10. Sytič zatvoriť 

11. Motor pri nízkych otáčkach zahriať, pozorovať tlak oleja 
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UPOZORNENIE 

Ak medzi jednotlivými vzletmi počas parkovania klesne teplota 

hláv valcov a oleja pod minimálne prevádzkové hodnoty, 

odporúča sa nové predhrievanie motora. Pri teplom motore 

zavrieť sýtič. 

 

 

 Parkovanie a rolovanie 

Pri teplotách pod 0C skontrolovať brzdy, či nezamŕzajú. Voľnosť otáčania kolies 

preverovať ručným ťahaním lietadla. Ak sú brzdy zablokované vplyvom mrazu tak ich 

uvoľnenie vykonať teplým vzduchom. 

 

 

Po zimnej prevádzke 

 Lietadlo umyť a odstrániť všetky nečistoty 

 Premastiť mastiace miesta podľa mastiaceho plánu 

 Skontrolovať riadenia a príp. ich nastaviť 
 

3.15 Diely s obmedzenou životnosťou 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diel Životnosť Poznámka 

Drak 3000 hod Prehliadka na predĺženie životnosti 

Motor 1500 hod 
 

Generálna oprava 

Vrtuľa SR2000D 1500 hod Generálna oprava 

Vrtuľa DUC SWIRL, FC 800 hod Generálna oprava 

Gumenné diely 5 rokov Výmena 

Pneumatiky 5 rokov Výmena 

Brzdová kvapylina 2 roky Výmena 

Chladiaca kvapalina 2 roky Výmena 

Bezpečnostné pásy 12 rokov Výmena 

Vlečné zariadenie 4000 cyklov Prehliadka na predĺženie životnosti 

Záchranný systém  18 rokov Po 6 rokoch prehliadka u výrobcu 
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