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SPOL. § R.O. s predohrevom

AS-GDO-00-001.S

VYMENA KLAPIEK V DRZIAKU FILTRA S PREDOHREVOM

Potrebné nastroje:

Nastroje Mnoizstvo

Klieste 1ks

Klu¢ 5 1ks

Klu¢ 7 1lks

Vitacka v vrtdkom J6 1ks

Brusny papier 150 -
Zoznam materialu (WT9-1-AIRBOX-REPAS):

Cislo | Polozka Mnoistvo
[7] Podlozka @6,4x12x1,6 2 ks
[8] Oska klapky predohrevu dvojramenna 1ks
[9] Oska klapky predohrevu jednoramenna 1ks
[10] Klapka 2 ks
[11] Puzdro airboxu @5x0,5x3 2 ks
[12] Podlozka @4,3x12x1 4 ks
[13] Pruzina 2 ks
[14] Zavlatka @1,6x25 2 ks
[15] Epoxidové lepidlo Nie je sucastou dodavky

Pozn.: Niektoré Casti pévodného systéemu sa mézu lisSit vo vyhotoveni od zobrazenych casti, princip

postupu vsak zostdva ten isty.
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Postup:

1. Odpojit koncovky spojovacieho tiahla [1] z gulovych ¢apov (obr. 1).

Obr. 1 DemontdZ spojovacieho tiahla

2. Vybrat zavlacky [2] oboch klapiek, vybrat obe klapky [3] a osky klapiek predohrevu [4] z telesa drziaka
filtra s predhrevom (TDFP) (obr. 2).

Obr. 2 Demontd?Z zavlaciek

3. Odskrutkovat samoistné matice [5] a demontovat gulové capy [6] z osiek klapiek s predohrevom [4]
(obr. 3).

Obr. 3 DemontadZ gulovych capov
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4. Vyhodit pévodné klapky a osky klapiek, ostatné ¢asti dokladne odistit (obr. 4).
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Obr. 4 Demontované diely z TDFP

5. V TDFP zvacsit 2 horné otvory pre nové osky klapiek predohrevu vrtdkom &6 (obr. 5).

Obr. 5 Zvdcsenie hornych otvorov

6. Zdrsnit okolie hornych a spodnych otvorov pre osky klapiek predohrevu (obr. 6).
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Obr. A6 Z.drsnenie bkolia otvorov
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7. Nasunut podlozky [7] na dvojramennd [8] a jednoramennd [9] osku klapky predohrevu, vioz klapky [10]
do TDFP vspravnej polohe azhornej strany prevliect cez klapky osky klapiek klapky [8] a [9]
(prevlecenie osiek klapiek ide s pomerne velkym odporom). Zo spodnej strany nasunut na osky klapiek
puzdra airboxu [11] a zatladit ich do TDFP. Nasunut na osky podlozky [12], pruZiny [13], podloZky [12]
a zaisti ich zavlackami [14] (obr. 7 a obr. 8).

~

Obr. 8 Zmontovanie klapky s oskou klapky (zobrazend dvojramennd oska klapky s predohrevom)

8. Skontrolovat volnost otacania klapiek. V pripade potreby zabrusit klapku (obr. 9).

Obr. 9 Dopasovanie klapky
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9. Prilepit podlozky [7] a [12] k TDFP epoxidovym lepidlom [15]. Nechat lepidlo vytvrdnat. Pozor, aby sa
neprilepili osky klapiek (obr. 10).

Obr. 10 Prilepenie podloZiek (zobrazend hornd podloZka)

10. Vlozit gulové ¢apy [6] do osiek klapiek a zaistit samoistnymi maticami [5] (obr. 11).

Obr. 1 Zmontovanie gul6c¢kovych capov

11. Pripojit koncovky spojovacieho tiahla [1] na gulové Capy. Skontrolovat, otvaranie a zatvaranie klapiek
(ak je jedna klapka plne otvorenda, druha musi byt plne uzatvorend a naopak). V pripade potreby
nastavit otvaranie a zatvaranie klapiek, skrutkovanim koncoviek spojovacieho tiahla (obr. 12).

12. Namazat vsetky pohyblivé Casti.
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