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PREDMET:
InStalacia puzdra zamku kabiny s bezpeénostnou zapadkou a snimaéom.

TYKA SA:
VSetky lietadlda WT-9 Dynamic.

NALIEHAVOST:

Dobrovolné.

HMOTNOST:

Zmena hmotnosti: Zanedbatelna
Zmena momentu: Zanedbatelna
DOVOD:

Pri nedbanlivom vykonani bodu kontroly uzatvorenia a zaistenia kabiny poc¢as procedury ,kontrola pred
vzletom* nemusi byt kabina riadne zaistena. Zapadka uzaveru kabiny méze byt len Ciasto¢ne zasunuta
do puzdra zamku kabiny a za ur&itych podmienok méze déjst k otvoreniu kabiny pocas letu.

OPATRENIA:

Nainstalovat nové puzdro zamku kabiny s bezpecnostnou zapadkou a snimacom, ktoré zniZuje riziko
otvorenia kabiny pocas letu dvomi spésobmi:

¢ Indikaciou nedostatocne zasunutej hlavnej zapadky (kontrolka na pristrojovej doske)
o Bezpectnostnou zapadkou zaistujucou hlavnu zapadku po vysunuti zapadky z puzdra zamku kabiny

Systém indikacie otvorenia kabiny indikuje nedostato&né zaistenie kabiny a bezpeCnostna zapadka brani
nechcenému otvoreniu kabiny. Systém v zZiadnom pripade nenahradza riadne vykonanie bodu kontroly
uzatvorenia a zaistenia kabiny pred vzletom!

V pripade problémov s inStalaciou kontaktujte vyrobcu lietadla na service@aerospool.sk.
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1.1
1.2.

Demontaz pévodného puzdra zamku kabiny a zvaésenie otvoru.

Odvftat nity (1, Obr. 1) a odstranit pévodné puzdro zamku kabiny (2) z trupu.

Umiestnit Sablonu (Obr. 2) pre zvacSenie otvoru na trupe a zlicovat s otvormi pre nity (Sablona
v mierke 1:1 je v Prilohe 1, ,UP“ oznaduje hornu stranu 3ablény). Zvacsit otvor v trupu
pre instalaciu nového puzdra zamku kabiny podfa Sablény. V rohoch je potrebné urobit’ radiusy

min. R =0.5 mm!
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Obr. 2




L — DOPORUCENIE VYROBCU List: 3
AERO™5,P0O0L DV WT9 10B / 2019, Rev. 0 Poget listov: 10

2.2.
2.3.

2.4,

2.5.
2.6.

2.7.
2.8.

Instalacia nového puzdra zamku kabiny.

Navliect' izolaciu (6, Obr. 3) na vodiCe (5), prispajkovat vodiCe (4, 5) podla schémy
(Obr. 10).

Nasunut izolaciu (6, Obr. 3) na spoj zmrastit' teplom.

Navliect' kabelaz (7, Obr. 4) smerom doprava cez vystuhu trupu a stredovy tunel k pristrojove;j
doske.

Zo zadnej €asti vystuhy trupu vyvftat otvor pre nastavovaciu skrutku snimaca puzdra zamku (10,
Obr. 5).

Vlozit puzdro zamku kabiny (1, Obr. 3) do trupu (2) a pripevnit nitmi (3) (vid. Obr. 7).

Pripevnit kabelaz (7, Obr. 4) k trupu a ostatnej elektroinstalacii pomocou samolepiacich prichytiek
(8) a viazacich pasok (9).

Pripojit kabelaz (7) ku kontrolke a isti¢u podla schémy (Obr. 10).

Nalepit ochranny plech (11, Obr. 7) na ram kabiny (12) lepidlom Araldite 2022-1 v mieste podla
hlavnej zapadky (13).
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Obr. 5
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Obr. 7
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3.1.

3.1.1.

3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.

3.2.
3.2.1.

Pristrojova doska a zapojenie

Variant A (samostatna kontrolka):

Do pristrojovej dosky urobit otvor @8.5 mm pre kontrolku (oblast A, Obr. 8) a 9.5 mm isti¢
(oblast B).

Pripojit snima¢ puzdra zamku kabiny ku kontrolke a isti€u podla schémy (Obr. 10).

Namontovat kontrolku a isti¢ do pristrojovej dosky.

Oznadit kontrolku aj isti¢ Stitkom “CANOPY”.

Variant B (zdruzeny panel kontroliek):

Pripojit snima¢ puzdra zamku kabiny k pinu €. 8 na konektore DB37 zdruzeného panela kontroliek
a k istiCu zdruzeného panela kontroliek podla schémy (Obr. 10).
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Obr. 8
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4. Nastavenie snimaca
PocCas nastavovania snimaca musi lietadlo stat na podvozku!
4.1. Zatvorit kabinu.
4.2. Nastavit' hlavnu zapadku zaistenia kabiny (10, Obr. 9) do referennej polohy t. j. tesne pred
vstupom do otvoru v puzdre uzaveru kabiny (6).
4.3. Od referenénej polohy vsunut hlavni zapadku (10) do puzdra uzaveru kabiny (12) do hibky
5 £0.3 mm a zafixovat' v tejto polohe.
4.4, Pomocou nastavovacej skrutky (5) a imbus klu¢a 2.5 mm (11) nastavit polohu snimaca (12) tak,
aby sa kontrolka na pristrojovej doske rozsvecovala pri tejto polohe hlavnej zapadky (10).
4.5, Po nastaveni skontrolovat funkénost’ systému.
5 0.3 mm
Referenéna

Obr. 9
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5. Schéma zapojenia
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MATERIAL A PRACNOST:

Material: DVWT9-10B-A  Variant A (samostatna kontrolka), cena na poZiadanie
alebo
DVWT9-10B-B  Variant B (zdruzeny panel kontroliek), cena na poziadanie
Pracnost: Max. 8 hodin.

Material pre Variant A (samostatna kontrolka):

Objednavacie ¢islo Nazov Mnozstvo
DVWT9-10B-A Material DV WT9 10B — Variant A 1 sada
Sada DVWT9-10B-A obsahuje:

Cislo polozky Nazov Mnozstvo

DYN-130-20-2 PUZDRO UZAVERU KABINY 2 1 ks
NIT ZAPUSTENY 4X16 / DIN7337B 4X16

103440161 ALST ALP 4 ks

44A1131-24-0-2 VODIC 3ZILO T 0,24 6m

44A0111-22-9 vODIC 1 ZILOVY 0,38 2m

DB-6-63 FASTIN AWG 16-14 / DURASEAL B-106-4632 | 1 ks

DR-6-40 ?4%2 KABLOVE 4,6-4,3 /| DURASEAL B-106- 1 ks

DR-6-50 cl)srécg_gABLOVE 4,6-5,3 / DURASEAL B-106- 1Ks

1.975 DIODA SIGNALNA ZLTA / ELECO SMS95 Y 1Ks
12DC P30

1-230 DIODA USMERNOVACIA / SMD 200V 1.1V 1A | 1 ks

DYN-125-21 MENIC LOGIKY 1 ks

1-010 ISTIC 1A/ ETA 106-P10-1A 1 ks

A055700075 NIT KRIMPOVACI / WEIDMULLER 9019040000 | 2 ks

1-225 PASKA VIA 2,5x135 / B.A.CH RT-304UV 50 ks

06832 PRICHYTKA 19x19 / HILPRESS 06832 4 ks
HADICA ZMRSTOVACIA / POS 19,0-9,5

801910 SIERNA 0.1m

4914000C HADICA ZMRSTOVACIA / POS 6,4-3,2 BIELA | 0.1 m
HADICA ZMRSTOVACIA / POS 3,2-1,6

E37.95.032 SIERNA 0.1m

- STITOK “CANOPY* 2 ks

- SABLONA 1 ks
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Material pre Variant B (zdruZeny panel kontroliek):

Objednavacie é&islo Nazov Mnozstvo
DVWT9-10B-B Material DV WT9 10B — Variant B 1 sada
Sada DVWT9-10B-B obsahuje:
Cislo polozky Nazov MnoZstvo
DYN-130-20-2 PUZDRO UZAVERU KABINY 2 1 ks
NIT ZAPUSTENY 4X16 / DIN7337B 4X16
103440161 AL/ST AP 4 ks
DYN-125-21 MENIC LOGIKY 1 ks
44A1131-24-0-2 VODIC 3ZILO T 0,24 6m
44A0111-22-9 VODIC 1 ZILOVY 0,38 2m
HADICA ZMRSTOVACIA / POS 19,0-9,5
801910 CIERNA 0.1m
4914000C HADICA ZMRSTOVACIA / POS 6,4-32BIELA | 0.1 m
HADICA ZMRSTOVACIA / POS 3,2-1,6
E37.95.032 CIERNA 0.1m
1-225 PASKA VIA 2,5x135 / B.A.CH RT-304UV 50 ks
06832 PRICHYTKA 19x19 / HILPRESS 06832 4 ks
- SABLONA 1 ks

Pre objednanie materialu kontaktujte lokalneho zastupcu vyrobcu lietadla alebo priamo vyrobcu lietadla

na spareparts@aerospool.sk.

DOKUMENTACIA:

1. Aktualizovat letov( priruéku a adrzbovi prirugku podla priloh.
2. Zaznamenat vykonanie instalacie do dokumentacie lietadla.

PRILOHY:
Priloha 1
Priloha 2
Priloha 3

Sabléna

SCHVALIL:

Doplnok do letovej prirucky
Doplnok do udrzbovej prirucky
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Jozef Snirc
Technicky riaditel

Ing.Lubomir KVAK

Pozicia, meno, podpis

Dopravny urad Slovenskej republiky




