== Z4viizny Technicky Bulletin List: 01
l LHERO™ FOOL &ZBWT9 02A/2006 Pocet listov: 01

Predmet:  Kontrola vole zavesov vy§kového kormidla a jej odstranenie.

Tvyka sa: WT9 DYNAMIC
Vyr. &.: Od DY 004/01 do DY 019/02

Nalichavost: Thned

Hmotnost:  Zmena hmotnosti — Ziadna
Zmena momentu — Ziadna

Ddvod: Z prevadzky lietadiel vysSie uvedenych
vyrobnych &isiel sa zistilo, Ze v zavese
vySkového kormidla moéze wvzniknat
vola.

Opatrenia: ~ Vykonat kontrolu vole ulozenia
vySkového kormidla v zavesoch.

V pripade vyskytu vdle v zavesoch je
nevyhnutné vlaminovat’ mosadzné puzdra
do zavesov vy$kového kormidla v stabilizatore. Postupujte podra priloZeného
postupu €. j. 3120 ZBWT9 02A/2006.

V pripade nezvi¢Sovania vole v zdvesoch vySkového kormidla vlaminovat’
puzdra pri najbliZ8ej roénej alebo 100 hodinovej prehliadke, podl'a toho &o
nastane skor.

Postupy: Postup €. j. 3120 ZBWT9 02A/2006, v prilohe.
Material: Na vykonanie bulletinu je potrebny material uvedeny v postupe ¢&. j. 3120

ZBWTS 02A/2006, v prilohe.

Suéiastky zaslané vyrobcom :

- Puzdro zavesu stabilizitora vykresové ¢. DYN-601-34 4 ks
- uhlikova tkanina jednosmerna CF 140 (170 x 1000 mm)
- sklena tkanina s keprovou vizbou 92 110 + (170 x 1000 mm)

- bavinené vlogky, - Zivica L-285, - tvrdidlo L-287

Informécie o dodavke materidlu je moZné objednat’ na poZiadanie u vyrobcu
AEROSPOOL, u autorizovaného zéstupcu vyrobeu alebo od ich servisnych
centier.

Dokumentécia: Zaznamenajte vysledky kontroly a prace do dokumentacie lietadla s uvedenim
ditumu a pracovnika, ktory kontrolu vykonal. Upovedomte vyrobcu a
autorizovaného predajcu o zrealizovanom postupe pre kazdé vyrobné &islo

lietadla,
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