e <y Zavizny Technicky Bulletin List: 01
éﬁ'ﬂo Pegtgw!? ¢.ZBWT9 10A/2008 Pocet listov: 01
Predmet: Zmena v Letovej prirucke letina WT-9 Dynamic, strany 0-4, 0-5, 3-5, 3-6.

Tvka sa:

Naliehavost’:

Hmotnost™:

Dovod:

Opatrenia:

Material:

-Doplnenie bodu 3.8.4 Nezaisteny kryt kabiny a zmena v bode 3.8.3 PouZitie
zachranného systému (WT-9 Dynamic, model s pevnym podvozkom)
-Doplnenie bodu 3.8.5 Nezaisteny kryt kabiny a zmena v bode 3.8.4 Pouzitie
zachranného systému (WT-9 Dynamic, model so zatahovacim podvozkom)

WT-9 Dynamic, vSetky vyrobné ¢isla a modely
Thned’
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Zmena momentu — ziadna

Potreba zmeny vyplynula z prevadzky lietadiel WT- 9 Dynamic
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0.1. ZAZNAM O ZMENACH

Akékol'vek zmena platnej prirucky, s vynimkou aktualnych vahovych udajov, musi byt
zaznamenana do nasledovnej tabulky, a v pripade schval'ovanych sekcii musi byt’ zmena
schvalena zodpovednym uradom schval'ujicim letovl spdsobilost’.

Novy alebo zmeneny text na opravenych stranach bude oznaceny zvislou ¢iernou ¢iarou
na pravom okraji, a ¢islo zmeny s datumom schvalenia budi uvedené na spodnom I'avom
okraji strany.

Cislo Sekcia Zmenené Datum | Schvalena | Datum Datum Podpis

zmeny strany vydania | Uradom zaznamu
1 3 3-2 22.07.04 14.04.05
2 0 0-1,2,3 14.04.05 14.04.05
2 0 0-4,5,6 | 14.04.05 14.04.05
2 1 1-1,1-2 | 14.04.05 14.04.05
2 2 2-1,2-4,5 | 14.04.05 14.04.05
2 2 2-6,2-7 | 14.04.05 14.04.05
2 3 3-1,3-4 | 14.04.05 14.04.05
2 3 3-5 14.04.05 14.04.05
2 4 4-1,4-4 | 14.04.05 14.04.05
2 4 4-9-12 14.04.05 14.04.05
2 5 5-4 14.04.05 14.04.05
2 6 6-2,6-3 | 14.04.05 14.04.05
2 7 7-1,7-3-4 | 14.04.05 14.04.05
2 7 7-5-10 14.04.05 14.04.05
2 7 7-12,13 | 14.04.05 14.04.05
2 8 8-1,8-3-6 | 14.04.05 14.04.05
2 9 1,2 14.04.05 14.04.05
3 0 4,5 01.12.08
3 3 5,6 01.12.08

| Datum: 01.12.2008, zmena &.3
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0.4. ZOZNAM PLATNYCH STRAN
Sekcia Strana Datum Sekcia Strana Datum
0 0-1 14.04.2005 5 HAPPre 5-1 | 14.01.2004
0-2 14.04.2005 HAPPre 5-2 | 14.01.2004
0-3 14.04.2005 HAPpPre 5-3 | 14.01.2004
0-4 01.12.2008 HAPPre 5-4 | 14.04.2005
0-5 01.12.2008 HAPPre 5-5 | 14.01.2004
0-6 14.04.2005
0-7 14.01.2004 6 6-1 14.04.2005
6-2 14.04.2005
1 1-1 14.04.2005 6-3 14.04.2005
1-2 14.04.2005 HAPPre 6-4 | 14.01.2004
1-3 14.01.2004
7 7-1 14.04.2005
2 HAPPre 2-1 | 14.04.2005 7-2 14.01.2004
HAPPre 2-2 | 14.01.2004 7-3 14.04.2005
HApPPre< 2-3 14.01.2004 7-4 14.04.2005
HAppre 2-4 14.04.2005 7-5 14.04.2005
HAPPre 2-5 | 14.04.2005 7-6 14.04.2005
HAPPre 2-6 | 14.04.2005 7-7 14.04.2005
HAPPre 2-7 | 14.04.2005 7-8 14.04.2005
HAppre 2-8 | 14.01.2004 7-9 14.04.2005
7-10 14.04.2005
3 HAppre 3-1 | 14.04.2005
HAppre 3-2 | 22.07.2004 8 8-1 14.04.2005
HAppre 3-3 | 14.01.2004 8-2 14.01.2004
HAPPre 3-4 | 14.04.2005 8-3 14.04.2005
HAppre 3-5 | 01.12.2008 8-4 14.04.2005
HAppre« 3-6 | 01.12.2008 8-5 14.04.2005
8-6 14.04.2005
4 HAPPre 4-1 | 14.04.2005 9 9-1 14.04.2005
HAppPre 4-2 | 14.01.2004 9-2 14.04.2005
HAPPre 4-3 | 14.01.2004
HAPPre 4-4 | 14.04.2005
HAPPre 4-5 | 14.01.2004
HAPPre 4-6 | 14.01.2004
HAppre« 4-7 | 14.01.2004
HApPpre 4-8 | 14.01.2004
HAPPre 4-9 | 14.04.2005
HAPPre 4-10 | 14.04.2005
HAppre 4-11 | 14.04.2005
HAppre 4-12 | 14.04.2005

| Datum: 01.12.2008, zmena &.3
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3.8
3.8.1

3.8.2

3.8.3

3.8.4

Ostatné nudzové postupy

Poruchy riadenia

Nefunkcnost’ krideliek - letin sa dé priecne riadit’ vedlaj$im ucinkom
smerového riadenia. Zaciatok a ukoncenie
zataCania sa da pri ndklone do 15° vykonat len
so smerovym riadenim.

Nefunk¢nost’ smerového riadenia - zatdCanie a ukonCenie zatdCania sa vykonava
len s pomocou prie¢neho riadenia kridelkami.

Vibracie
Vibracie mézu mat’ pdvod v pohonnej jednotke alebo vo vrtuli.
1. Zredukovat otacky motora na uroven vyskytu najmensich vibracii.

2. Pristdt’ na najblizSom letisku alebo v pripade potreby vykonat bezpecnostné
pristatie podl’a bodu 3.6.2

Pouzitie zachranného systému
Navod na pouzitie zachranného systému pozri v manualy dodanom vyrobcom.

Nezaisteny kryt kabiny

Pri neddslednom vykonavani Ukonov pred vzletom ( kontrola zatvorenia a zaistenia
krytu kabiny ), m6ze dojst’ k neliplnému zatvoreniu krytu kabiny. Kryt sa isti jednym
zdmkom umiestnenym hore v rovine symetrie trupu zasunutim jeho paky smerom
dozadu. Cap zdmku je vytvoreny ako zapadka s tlaénou pruzinou. Medzi trupom
a krytom kabiny letiina vznikne $trbina cca 8-12 mm, ktord pocas priamociareho letu
bez vybocenia, vplyvom pradiaceho vzduchu a funkcie plynovych vzpier sa
nezvicsuje. PoCas letu sa nezatvoreny a nezaisteny kryt kabiny prejavi zvySenym
hlukom v kabine vplyvom pridu vzduchu pradiaceho cez Strbinu medzi krytom
kabiny a trupom letina. Neuplne zatvoreny kryt kabiny je mozné pocas priamociareho
letu bez vybocenia bezpecne zatvorit’ nasledovnym sposobom, podl'a prisluSnej fazy
letu:

3.8.4.1 Pocas rozjazdu

1. 'V pripade zistenia otvorenia krytu kabiny pocas rozjazdu prerusit’ vzlet.
Po zastaveni zatvorit’ a zaistit’ kryt kabiny normalnym spdsobom ( zatiahnut
rukovit” krytu kabiny smerom dole a skontrolovat’ zaistenie krytu kabiny
pomocou ¢erven¢ho kruzku na ¢ape zamku ).

| Datum: 01.12.2008, zmena &.3 |, Appr*
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3.8.4.2 Po odputani alebo v stupani

Bezpecne dokoncit’ vzlet

2. Stupat’ do bezpecnej vysky
3. Uviest letun do priamociareho letu bez vybocenia, a vykonat’ postup pre
horizontélny let.

3.8.4.3 Horizontalny let

Otvorit’ l'avé posuvné vetracie okienko na prekryte kabiny

Znizit rychlost’ letu na 120 km/h

Jednou rukou drzat’ riadiacu paku

Druhou rukou zatiahnutim za rukovét krytu kabiny kabinu zatvorit’ a zaistit’
Skontrolovat’ zaistenie krytu kabiny pomocou ¢erveného kruzku na cape zamku
Zatvorit’ I'avé posuvné vetracie okienko na prekryte kabiny

Upravit rychlost’ letu na cestovnu rychlost’

Nk W=

VYSTRAHA

Pri letoch snelplne zatvorenym krytom kabiny vo vyboceni ( nespravna zékruta —
sklzovd, vyklzova, sklz na pristatie ) vplyvom nesumerného obtekania trupu pridom
vzduchu dojde k podfuknutiu krytu kabiny cez Strbinu a naslednému jeho plnému
otvoreniu, ¢omu napomahajl aj plynové vzpery. Z kabiny sa stava ,,brzdiaci §tit“, ¢o sa
prejavi abnormalnym klesanim letina, v désledku zvyseného celkového odporu.

| Datum: 01.12.2008, zmena &.3 |, Appr*
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0.1. ZAZNAM O ZMENACH

Akékol'vek zmena platnej prirucky, s vynimkou aktualnych vahovych udajov, musi byt
zaznamenana do nasledovnej tabulky, a v pripade schval'ovanych sekcii musi byt’ zmena
schvalena zodpovednym uradom schval'ujicim letovl spdsobilost’.

Novy alebo zmeneny text na opravenych stranach bude oznaceny zvislou ¢iernou ¢iarou
na pravom okraji, a ¢islo zmeny s datumom schvalenia budi uvedené na spodnom I'avom
okraji strany.

Cislo Sekcia Zmenené Datum | Schvalena | Datum Datum Podpis

zmeny strany vydania | Uradom Zdznamu
1 3 3-2 22.07.04 14.04.05
2 0 0-1,2,3 14.04.05 14.04.05
2 0 0-4,5,6 20.07.06 20.07.06
2 1 1-1,1-2 14.04.05 14.04.05
2 2 2-1,2-4,5 | 14.04.05 14.04.05
2 2 2-6,2-7 14.04.05 14.04.05
2 3 3-1,3-4 14.04.05 14.04.05
2 3 3-5 14.04.05 14.04.05
2 4 4-1,4-4 14.04.05 14.04.05
2 4 4-9-12 14.04.05 14.04.05
2 5 5-4 14.04.05 14.04.05
2 6 6-1,2,3 14.04.05 14.04.05
2 7 7-1,7-3-4 | 14.04.05 14.04.05
2 7 7-5-10 14.04.05 14.04.05
2 7 7-12,13 14.04.05 14.04.05
2 8 8-1,8-3-6 | 14.04.05 14.04.05
3 9 9-1-11 20.07.06 20.07.06
3 6 2 20.07.06 24.11.06
4 0 0-4,5 24.11.06 24.11.06
4 2 2-2 24.11.06 12.03.07
5 0 0-4-6 12.03.07 12.03.07
5 9 9-1-3 12.03.07 12.03.07
6 0 0-4,5 30.05.08 30.05.08
6 7 7-11 30.05.08 30.05.08
7 0 4,5 01.12.08
7 3 5,6 01.12.08

| Datum: 01.12.08, zmena &.7
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0.4. ZOZNAM PLATNYCH STRAN
Sekcia Strana Datum Sekcia Strana Datum
0 0-1 14.04.2005 HAPPre 5-3 | 14.01.2004
0-2 14.04.2005 HAPPre 54 | 14.04.2005
0-3 14.04.2005 HAPPre 5-5 | 14.01.2004
0-4 01.12.2008
0-5 01.12.2008 6 6-1 14.01.2004
0-6 12.03.2007 6-2 20.07.2006
0-7 14.01.2004 6-3 14.04.2005
HAPPre 6-4 | 14.01.2004
1 1-1 14.04.2005
1-2 14.04.2005 7 7-1 14.04.2005
1-3 14.01.2004 7-2 14.01.2004
7-3 14.04.2005
2 HAPPre 2-1 | 14.04.2005 7-4 14.04.2005
HAPPre 2-2 | 24.11.2006 7-5 14.04.2005
HAPPre 2-3 | 14.01.2004 7-6 14.04.2005
HAPPre 2-4 | 14.04.2005 7-7 14.04.2005
HAPPre 2-5 | 14.04.2005 7-8 14.04.2005
HAPPre 2-6 | 14.04.2005 7-9 14.01.2005
HAPPre 2-7 | 14.04.2005 7-10 14.04.2005
HAppre« 2-8 | 14.01.2004 7-11 30.05.2008
3 HAppre« 3-1 | 14.04.2005 8 8-1 14.04.2005
HAPPre 3-2 | 22.07.2004 8-2 14.01.2004
HAppre 3-3 | 14.01.2004 8-3 14.04.2005
HAPPre 3-4 | 14.04.2005 84 14.04.2005
HAppre 3-5 | 01.12.2008 8-5 14.04.2005
HAppre 3-6 | 01.12.2008 8-6 14.04.2005
4 HAppPre« 4-1 | 14.04.2005 9 9-1 12.03.07
HAPPre 4-2 | 14.01.2004 9-2 12.03.07
HApPre 4-3 | 14.01.2004
HAPPre 4-4 | 14.04.2005
HAPPre 4-5 | 14.01.2004
HAPPre 4-6 | 14.01.2004
HAPPre 4-7 | 14.01.2004
HAppre« 4-8 | 14.01.2004
HAPPre 4-9 | 14.04.2005
HAPPre 4-10 | 14.04.2005
HAppre 4-11 | 14.04.2005
HAPPre 4-12 | 14.04.2005
5 HAPPre 5-1 | 14.01.2004
HApPPre 5-2 | 14.01.2004

| Datum: 01.12.08, zmena &.7
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3.8  Ostatné nudzové postupy

3.8.1 Poruchy riadenia
Nefunkcnost’ krideliek - letin sa dé priecne riadit’ vedlaj$im ucinkom
smerového riadenia. Zaciatok a ukoncenie
zataCania sa da pri ndklone do 15° vykonat len
so smerovym riadenim.

Nefunk¢nost’ smerového riadenia - zatdCanie a ukonCenie zatdCania sa vykonava
len s pomocou prie¢neho riadenia kridelkami.
3.8.2 Vibracie

Vibracie mézu mat’ pdvod v pohonnej jednotke alebo vo vrtuli.
1. Zredukovat otacky motora na uroven vyskytu najmensich vibracii.

2. Pristdt’ na najblizSom letisku alebo v pripade potreby vykonat bezpecnostné
pristatie podl’a bodu 3.6.2

3.8.3 Nudzové vysunutie podvozku

Pri normélnej prevadzke sa prepina¢ podvozku zapina do polohy ,,ZAP*“(obr. 2 ). Pri
vypadku hydraulického agregitu sa prepina do polohy ,, Nudzové vysunutie
podvozku®. Tymto sa vSetky pracovné hydraulické valce prepoja na beztlakovy rezim
avlastnou tiazou sa podvozkové nohy vysuni samocinne pri¢om spolupdsobia
plynové pruziny a pruziny zalamovacich vzpier. Pri vypadku elektrického pradu sa
toto deje automaticky.

Nudzové vysunutie podvozku je ukoncené ked’ sa rozsvietia vSetky tri kontrolné
signalne ziarovky na palubnej doske.

Hydraulika
ZAP

@

NUDZOVE VYSUNUTIE
PODVOZKU

Obr. 2 Prepina¢ nudzového vysuvania podvozku

3.8.4 Pouzitie zaichranného systému
Névod na pouzitie zachranného systému pozri v manualy dodanom vyrobcom.

Datum: 01.12.08, zmena ¢.7 \ HApPpPre
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3.8.5 Nezaisteny kryt kabiny

Pri neddslednom vykonavani Ukonov pred vzletom ( kontrola zatvorenia a zaistenia
krytu kabiny ), moze dojst’ k netiplnému zatvoreniu krytu kabiny. Kryt sa isti jednym
zamkom umiestnenym hore v rovine symetrie trupu zasunutim jeho péky smerom
dozadu. Cap zamku je vytvoreny ako zapadka s tlaénou pruzinou. Medzi trupom
a krytom kabiny letiina vznikne $trbina cca 8-12 mm, ktord pocas priamociareho letu
bez vybocenia, vplyvom pradiaceho vzduchu a funkcie plynovych vzpier sa
nezvicsuje. Pocas letu sa nezatvoreny a nezaisteny kryt kabiny prejavi zvySenym
hlukom v kabine vplyvom pradu vzduchu pradiaceho cez Strbinu medzi krytom
kabiny a trupom letina. Netplne zatvoreny kryt kabiny je mozné pocas priamociareho
letu bez vybocenia bezpe¢ne zatvorit’ nasledovnym sposobom, podl'a prislusnej fazy
letu:

3.8.5.1 Pocas rozjazdu

1.V pripade zistenia otvorenia krytu kabiny pocas rozjazdu prerusit’ vzlet.

2. Po zastaveni zatvorit' a zaistit' kryt kabiny normalnym sposobom ( zatiahnut’
rukovit’ krytu kabiny smerom dole a skontrolovat zaistenie krytu kabiny
pomocou ¢erveného kruzku na ¢ape zdmku ).

3.8.5.2 Po odputani alebo v stupani

1. Bezpecne dokoncit’ vzlet

2. Stupat’ do bezpecnej vysky
3. Uviest letun do priamociareho letu bez vybocenia, a vykonat’ postup pre
horizontélny let.

3.8.5.3 Horizontalny let

Otvorit’ I'avé posuvné vetracie okienko na prekryte kabiny

Znizit rychlost’ letu na 120 km/h

Jednou rukou drzat’ riadiacu paku

Druhou rukou zatiahnutim za rukovét krytu kabiny kabinu zatvorit’ a zaistit’
Skontrolovat’ zaistenie krytu kabiny pomocou ¢erveného krazku na ¢ape zdmku
Zatvorit’ l'avé posuvné vetracie okienko na prekryte kabiny

Upravit’ rychlost’ letu na cestovnu rychlost’

Nk W=

VYSTRAHA

Pri letoch sneuplne zatvorenym krytom kabiny vo vyboceni ( nespravna zékruta —
sklzova, vyklzova, sklz na pristatie ) vplyvom nesimerného obtekania trupu pridom
vzduchu dojde k podfuknutiu krytu kabiny cez Strbinu a nédslednému jeho plnému
otvoreniu, ¢omu napomahaju aj plynové vzpery. Z kabiny sa stava ,,brzdiaci stit“, ¢o sa
prejavi abnormalnym klesanim letina, v dosledku zvysSeného celkového odporu.

Datum: 01.12.08, zmena ¢.7 \ HApPPre




