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0.1. ZAZNAM O ZMENACH

Akakol'vek zmena platnegj prirucky, svynimkou aktudlinych vahovych tdajov, musi byt
zaznamenana do nasledovnej tabul’ky, a v pripade schval’'ovanych sekcii musi byt zmena
schvélena zodpovednym Uradom schval’ujucim letovi spdsobilost’.
Novy alebo zmeneny text na opravenych stranach bude oznaceny zvislou ¢iernou ¢iarou
na pravom okraji, a ¢islo zmeny s datumom schvé enia budu uvedené na spodnom 'avom

okraji strany.

Cislo Sekcia Zmenené Datum | Schvalena| Datum Datum Podpis

zmeny strany vydania | Uradom zédznamu
1 3 3-2 22.07.04 14.04.05
2 0 0-1,2,3 14.04.05 14.04.05
2 0 0-4,5,6 20.07.06 20.07.06
2 1 1-1,1-2 14.04.05 14.04.05
2 2 2-1,2-45 | 14.04.05 14.04.05
2 2 2-6,2-7 14.04.05 14.04.05
2 3 31,34 14.04.05 14.04.05
2 3 3-5 14.04.05 14.04.05
2 4 4-1,4-4 14.04.05 14.04.05
2 4 4-9-12 14.04.05 14.04.05
2 5 5-4 14.04.05 14.04.05
2 6 6-2,6-3 14.04.05 14.04.05
2 7 7-1,7-3-4 | 14.04.05 14.04.05
2 7 7-5-10 14.04.05 14.04.05
2 7 7-12,13 14.04.05 14.04.05
2 8 8-1,8-3-6 | 14.04.05 14.04.05
3 6 2 20.07.06 20.07.06
3 9 9-1-11 20.07.06 20.07.06
4 0 0-4,5 24.11.06 24.11.06
4 2 2-2 24.11.06 24.11.06
5 0 0-4-6 12.03.07 12.03.07
5 9 9-1-3 12.03.07 12.03.07
6 0 0-4,5 30.05.08 30.05.08
6 7 7-11 30.05.08 30.05.08
7 0 4,5 01.12.08 ZBWLT%?EA,% 14.01.09 | 06.02.09
7 3 56 01.12.08 ZBWLT%?EA,% 14.01.09 | 06.02.09
8 0 4’ 5 05.10.09 ZBMI;T%?TA/OQ 21.01.2010 05.02.2010
38 2 1,36 05.10.09 ZBWLT?; SR | 2L012000 05.02.2010
8 4 12 05.10.09 ZB\AI;%QSEA/OQ 21.01.2010 05.02.2010
9 0 4,5 30.05.11 ZBWLT%??MO
9 8 3 30.05.11 | oo saaio

* v pripade ak zmena podlieha schvaleniu LU SR je uvedeny datum datumom Navrhu zmeny.
Dana zmena nadobuda platnost” datumom schvalenia LU SR
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0.4. ZOZNAM PLATNYCH STRAN
Sekcia Strana Datum Sekcia Strana Datum
0 0-1 14.04.2005 5 LApprt 53 | 14.01.2004
0-2 14.04.2005 LApprt 54 | 14.04.2005
0-3 14.04.2005 LAppr‘ 55 | 14.01.2004
0-4 30.05.2011
0-5 30.05.2011 6 6-1 14.01.2004
0-6 12.03.2007 6-2 20.07.2006
0-7 14.01.2004 6-3 14.04.2005
~Appr* 6-4 | 14.01.2004
1 1-1 14.04.2005
1-2 14.04.2005 7 7-1 14.04.2005
1-3 14.01.2004 7-2 14.01.2004
1-4 14.01.2004 7-3 14.04.2005
7-4 14.04.2005
2 LAppr‘ 2-1 | 05.10.2009 7-5 14.04.2005
SApprt 2-2 | 24.11.2006 7-6 14.04.2005
LAppr‘ 2-3 | 05.10.2009 7-7 14.04.2005
SApprt 2-4 | 14.04.2005 7-8 14.04.2005
LApprt 2-5 | 14.04.2005 7-9 14.04.2005
,Appr® 2-6 | 05.10.2009 7-10 14.04.2005
LApprt 2-7 | 14.04.2005 7-11 30.05.2008
SAppr* 2-8 | 14.01.2004
8 8-1 14.04.2005
3 SApprt 3-1 | 14.04.2005 8-2 14.01.2004
LApprt 3-2 | 22.07.2004 8-3 30.05.2011
SApprt 3-3 | 14.01.2004 8-4 14.04.2005
LAppr® 3-4 | 14.04.2005 8-5 14.04.2005
,Appr‘ 3-5 | 01.12.2008 8-6 14.04.2005
SAppr* 3-6 | 01.12.2008
9 »Appr® 9-1 12.03.07
4 SAppr‘ 4-1 | 14.04.2005 L,Appr‘ 9-2 12.03.07
SAppr® 4-2 | 14.01.2004
SAppr® 4-3 | 14.01.2004
SAppr® 4-4 | 14.04.2005
LApprt 4-5 | 14.01.2004
SAppr* 4-6 | 14.01.2004
SApprt 4-7 | 14.01.2004
~Appr® 4-8 | 14.01.2004
SAppr® 4-9 | 14.04.2005
»Appr* 4-10| 14.04.2005
SApprt 4-11| 14.04.2005
LAppr® 4-12| 05.10.2009
5 SApprt 51 | 14.01.2004
SAppr® 5-2 | 14.01.2004
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] UPOZORNENIE
Udrzbu vrtule vykonavajte podl'a Navodu na pouZzitie pre
vrtul'u SR 2000D

8.2.3 Drak

8.23.1 Dennéa prehliadka - sa vykondva podla pokynov na vykonanie predletove)
prehliadky uvedenej v ustanoveni 4.4 Sekcie 4.

8.2.3.2 25-hodinova prehliadka - vykonava sa pri prvych 25 + 2 hodinach spolo¢ne
sprehliadkou motora podra prirucky na adrzbu.

8.2.3.3 50-hodinova prehliadka- vykonava sa pri prvych 50 + 3 hodinach spolo¢ne
sprehliadkou motora podla prirucky na udrzbu. Rozsah prehliadky ako u 25-
hodinovej rozsirengj prehliadky o nasledovné préce:

1. Podvozok: Kontrola upeviiovacich miest podvozkovych néh v centropléne
av trupe, ovladania prednej nohy, bizd , pneumatik.

2. Vonkajdia kontrola povrchu, nahonov kormidiel, tahadiel, kibovych hiav,
zévesov, riadiacich 1an, pomocnej ostruhovej pruziny. Usporne premastenie
zévesov kormidiel. Ocistenie ajemné naolejovanie piestnic vzduchovych pruzin
krytu kabiny.

3. Cez otvor v priecke trupu za kabinou: skontrolovat’” vedenie |&n, premastenie
loZisk pak vyskového riadenia.
4. Stav nabitia batérie, pripadne ocistenie.

5. Pohonna jednotka - skontrolovat’ hadicové vedenia na tesnost’, spravne upevnenie
amoznost’ oteru, gumovu prirubu vzduchového filtru na trhliny. Vyfukove kolena
, potrubie aupeviiovacie miesta skontrolovat’ na trhliny ( napinacie pasky len
l'ahko dotahovat’ vzh'adom na tepelnl roztaznost’ ) . Naolgjovat’ lanovody ku
karburdtorom a syti¢u ( pozri prirucku na tdrzbu motora ROTAX ).

6. Kontrola zasoby brzdovej kvapaliny v hlavhom brzdovom valci za trupovou
prieckou. Funkéna skiska brzdy.

8. Nastavenie kormidiel - pre kontrolu vychyliek kormidiel pozri protokol o
nameranych vychylkach uvedeny v Prirucke na Gdrzbu letina WT-9 Dynamic.

8.2.34 100-hodinova prehliadka - savykonava po 100+ 5 hodinach prevadzky alebo raz
rocne. Musi byt vykonand odbornym persondlom. Rozsah prehliadky ako u 50-
hodinovej rozsirengj prehliadky o nasledovné préce:

1. Dokonale vycistenie letina
2. Kontrola povrchu na mechanické poSkodeniaatrhliny

3. Osobitnd pozornost’ venovat’:
- Podvozku ajeho upevneniu v centroplane
- Spojovacim miestam kridlo - trup, stavu pahyl’a nosnika
- Motorovému 16Zku, miestam zvarov, gumovym silentblokom, ¢apovym spojom,
spojom motorového I6Zka s trupovou prieckou,
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