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PREDMET:

TImi¢ vyfuku PP (vykres: DYN-170-13-PP TImi& vyfuku PP — obr. 1).
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Obr. 1 Timi¢ vyfuku PP
TYKA SA:
Vsetky lietadla vybavené pevnym podvozkom a motorom Rotax 912 a Rotax 912iS (vid' tab. 1 a tab. 2).
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Tab. 1 Zoznam dotknutych novych lietadiel

| DY-027/2003 [ DY-177/2007 | DY-224/2008 | DY-256/2008 | - 1 - -

Tab. 2 Zoznam dotknutych servisovanych lietadiel

Netyka sa lietadiel, ktoré su vybavené timi¢om vyfuku s klenutym vekom (obr. 2).
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Obr. 2 TImi¢ vyfuku s klenutym vekom

NALIEHAVOST:
Pred najbliz§im Startom motora.

HMOTNOST:
Zmena hmotnosti:
Zmena momentu:

Zanedbatelna
Zanedbatelna




List: 2
Pocet listov: 4

ZAVAZNY TECHNICKY BULLETIN
é‘no POOL C. ZBWT9 20A / 2016, Rev. 0

SPOL. SR.O.

DOVOD:
Riziko vzniku prasklin v mieste prelisovania pravého veka timiéa vyfuku (v smere letu) a nasledne
prederavenie timi¢a vyfuku (obr. 3). Riziko vzniku poZiaru motora alebo kontaminacie kokpitu splodinami

vyfukovych plynov.
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Obr. 3 Poskodenie timica vyfuku

OPATRENIA: 5
Vykonaijte vizualnu kontrolu vyfuku v mieste poruchy na viditelné praskliny. Dalej postupujte v zavislosti

na zistenom stave podla jedného z nasledovnych bodov:
A. Ak sa viditelné praskliny nevyskytuju, vykonajte modifikaciu podfa nakresu (obr. 4) pri najblizSej
periodickej prehliadke (potrebny material A).

Ak sa viditelné praskliny vyskytuji vrozsahu mensom ako 120° z kruhového prelisovania,
vykonajte neodkladne opravu prasklin zavarenim a modifikaciu podfa nakresu (obr. 4)

(potrebny material B).
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j Pridavny material: nerez. drét d=0,8 mm
A Typ zvaracky: TIG
Ochranna atmosféra: argon
Zvaraci prad: 40 - 45 A

Obr. 4 Zavarenie praskliny a modifikacia pravého veka timida vyfuku
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C. Ak sa viditelné praskliny vyskytuji vrozsahu vaésom ako 120° z kruhového prelisovania,
vykonajte neodkladne vymenu pravého veka timia vyfuku (obr. 5) (potrebny material C) alebo
pokracujte podfa postupu D.

Pozor, pri odstrafiovani poSkodeného veka nesmie byt poskodena obvodova hrana vonkajsej rury
timia vyfuku!

obvodova hrana vonkajsej rary timi¢a vyfuku
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Pridavny material: Ziadny
Typ zvaracky: TIG
Ochranna atmosféra: argéon
Zvaraci prad: 40 -45 A
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Obr. 5 Vymena pravého veka timiéa vyfuku

D.  Vykonajte vymenu celého timi¢a vyfuku PP (potrebny material D).
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MATERIAL A PRACNOST:
Material A:
Diel Cislo dielu MnozZstvo Cena materialu
Zosilnenie veka 1 (material: 1.4541, EN 10088-2) DYN-170-13-09-PP 1ks 8,50.EWR
g ' (bez DPH)
Normovany ¢&as prace: 20 mindt.
Material B:
Diel Cislo dielu Mnozstvo Cena materialu
Zosilnenie veka 1 (material: 1.4541, EN 10088-2) DYN-170-13-09-PP 1ks S50 EPH
C ' (bez DPH)
Normovany ¢as prace: 30 minut.
Material C:
Diel Cislo dielu Mnozstvo Cena materialu
el 24,50 EUR
Klenuté veko (material: 1.4541, EN 10088-2) DYN-170-13-10-PP-V 1ks (bez DPH)
Normovany €as prace: 3,5 hodiny.
Material D:
Diel Cislo dielu Mnozstvo Cena materialu
N 429,35 EUR
TIimi¢ vyfuku PP AVR0001 1ks (bez DPH)

Normovany €as prace: 2,5 hodiny.

Material méZe byt objednany pouzitim online formulara na web stranke www.aerospool.sk:
(http://www.aerospool.sk/index.php?option=com_ckforms&view=ckforms&id=3&Itemid=153&lang=sk)

V popisnom poli “Popis dielu” uvedte “ZBWT9 20A / 2016, Rev. 0" atiez potrebny material

(A, B, C alebo D).

DOKUMENTACIA:

Zaznamenaijte vykonanie tohto bulletinu do dokumentacie lietadla.
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