TECHNICKY POPIS, PRIRUCKA NA PREVADZKU, UDRZBU A OPRAVU

0.3. ZAZNAM O ZMENACH

Akékol'vek zmeny alebo doplnky do tejto platnej prirucky musia byt vydané formou
bulletinov s prilozenymi novymi stranami. Je v zaujme kazdého uzivatela zapisat’ zmenu

do tabulky a nahradit’ stdvajucu stranu novou stranou.

Novy alebo zmeneny text na opravenych stranach bude oznaceny zvislou ¢iernou ¢iarou na
pravom okraji, a ¢isla zmeny s datumom schvalenia budii uvedené na spodnom l'avom
okraji strany.

Cislo Sekcia Zmenené Datum Bulletin Datum Datum Podpis
zmeny strany vydania Cislo schvilenia | zdznamu
1 1 1-12 2.11.2004
1 5 5-12-16 2.11.2004
2 0 0-1-6 14.4.2005
2 1 1-3,19 14.4.2005
2 1 1-25,31 14.4.2005
2 2 2-2 14.4.2005
2 4 4-2,3 14.4.2005
2 5 5-7 14.4.2005
3 0 0-4,5 02.1.2007
1-6,7,25,
3 1 29, 30 02.1.2007
3 3 3-15 02.1.2007
4 0 4,5 30.5.2008
4 1 19 30.5.2008
5 0 4,5 20.10.2008 ZBWT9 128.10.08 31.10.08
09A/2008
5 3 8 20.10.2008 ZBWT9 128.10.08 31.10.08
09A/2008
6 0 4,5 05.10.2009 ZBWT9 121.01.2010 05.02.2010
11A/2009
6 1 25 05.10.2009 ZBWT9 121.01.2010 05.02.2010
11A/2009
6 3 14 05.10.2009 ZBWT9 121.01.2010 05.02.2010
11A/2009
7 0 4,5 30.05.2011 ZBWT9 117.06.2011 12.08.2011
12A/2010
7 3 3 30.05.2011 ZBWT9 | 17.06.2011 12.08.2011
12A/2010
8 0 4,5 12.09.2011 ZBWT9
14A/2011
8 1 3,6 12.09.2011 ZBWT9
14A/2011
8 3 3 12.09.2011 ZBWT9
14A/2011
9 0 1,4,5,6 28.10.2011
3,6, 8-12,
14, 16, 18-
9 1 21,2327, 28.10.2011
29, 31, 33
9 2 2-5 28.10.2011
2,3,5-8,
9 3 10, 11, 18, 28.10.2011
21, 23, 24
ZBWT9
10 0 4,5 02.08.2018 |01
ZBWT9
10 1 9,10 02.08.2018 | %5015
10 3 1,2,7,12:26 | 02082018 | 2200
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0.4. ZOZNAM PLATNYCH STRAN

Sekcia Strana Datum Sekcia Strana Datum

0 0-1 28.10.2011 2 2-1 20.11.2003
0-2 14.04.2005 2-2 28.10.2011
0-3 14.04.2005 2-3 28.10.2011
0-4 02.08.2018 2-4 28.10.2011
0-5 02.08.2018 2-5 28.10.2011
0-6 28.10.2011 2-6 20.11.2003
0-7 20.11.2003 2-7 20.11.2003
2-8 20.11.2003

1 1-1 20.11.2003 2-9 20.11.2003
1-2 20.11.2003 2-10 20.11.2003
1-3 28.10.2011 2-11 20.11.2003
1-4 20.11.2003 2-12 20.11.2003
1-5 20.11.2003 2-13 20.11.2003
1-6 28.10.2011 2-14 20.11.2003
1-7 02.01.2007 2-15 20.11.2003
1-8 28.10.2011 2-16 20.11.2003
1-9 02.08.2018 2-17 20.11.2003
1-10 02.08.2018 2-18 20.11.2003
1-11 28.10.2011 3 3-1 02.08.2018
1-12 28.10.2011 3-2 02.08.2018
1-13 20.11.2003 3-3 28.10.2011
1-14 28.10.2011 34 20.11.2003
1-15 20.11.2003 3-5 28.10.2011
1-16 28.10.2011 3-6 28.10.2011
1-17 20.11.2003 3-7 02.08.2018
1-18 28.10.2011 3-8 28.10.2011
1-19 28.10.2011 39 20.11.2003
1-20 28.10.2011 3-10 28.10.2011
1-21 28.10.2011 3-11 28.10.2011
1-22 20.11.2003 3-12 02.08.2018
1-23 28.10.2011 3-13 02.08.2018
1-24 28.10.2011 3-14 02.08.2018
1-25 28.10.2011 3-15 02.08.2018
1-26 28.10.2011 3-16 02.08.2018
1-27 28.10.2011 3-17 02.08.2018
1-28 20.11.2003 3-18 02.08.2018
1-29 28.10.2011 3-19 02.08.2018
1-30 02.01.2007 3-20 02.08.2018
1-31 28.10.2011 3-21 02.08.2018
1-32 20.11.2003 3-22 02.08.2018
1-33 28.10.2011 3-23 02.08.2018
3-24 02.08.2018

3-25 02.08.2018

3-26 02.08.2018
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1.6.6.2 Predna podvozkova noha verzie Club, Club S, Club T, Club L, Club LT

Prednad podvozkova noha sa skladd z ocelovej rary a uhlikovej vidlice, do ktorej je
ulozené koleso s priemerom 320 mm. Noha je oto¢ne ulozena v hornom a dolnom lozisku
ariadend spomocou tahadiel spojenych snoznym riadenim. Tlmenie je zabezpefené
gumovym lanom a pruznym prvkom umiestnenym v hornom lozisku nohy. Koleso prednej
nohy mdze byt na prianie zdkaznika vybavené aerodynamicky tvarovanym krytom.

Verzie Club L a Club LT maju voci ostatnym verzidm pouziti zosilnent uhlikovu
vidlicu.

Noha (B) je ulozend na motorove] prieCke. PruZenie nohy zabezpecuji pruziace
gumenné povrazce upevnené k nohe (B), pozri obr. ustanovenie 3.12.1.

Riadenie prednej podvozkovej nohy sa deje pomocou ovladacich tiahel spojenych
s noznym riadenim.

Pri kazdej 100-hodinovej / ro¢nej prehliadke lietadla je nutné kontrolovat’” deformécie
a trhliny v kritickych oblastiach prednej podvozkovej nohy (Obr. 1.2 a Obr. 1.3).

Obr. 1.1. Predna podvozkova noha pre pevny podvozok

Kriticka oblast’

A, Podvozkova noha bez zosilnenia B, Podvozkova noha so zosilnenim
Obr. 1.2. Kriticka oblast’ nosnej rary prednej podvozkovej nohy

Datum: 02.08.2018, Zmena ¢. 10 WT-9 Dynamic Sekcia 1 Strana1l-9
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Kriticka oblast’

L £

Obr. 1.3. Kritickd oblast’ horného tchytu predngjfpoiivozkovej nohy

1.6.6.3 Zatvaraci podvozok, verzie Speed, Speed S, Speed T, Speed L, Speed LT

Hlavny podvozok (Obr. 2.) sa skladd z ocelovej zvaranej nohy (B), ramena (R)
s kolesom, pruzného elementu (FB). Noha je uloZend vpredu do kovania hlavného nosnika
centroplanu, vzadu do kovania zadného pomocného nosnika.

Koleso je vybavené kotucovou brzdou (SB). Zatvaranie podvozku sa deje pomocou
pracovnych hydraulickych valcov smerom dovnutra k rovine symetrie lietadla. Piestnice
valcov su spojené so zalamovacou vzperou, ktord je vybavena Spiralovou pruzinou (F). Tato
pruzina tla¢i vzperu pri otvarani podvozku do aretovanej polohy a zabezpecuje aretdciu pri
nidzovom otvarani podvozku.

Obr.2. Hlavna podvozkova noha zatvaracieho podvozku

Datum: 02.08.2018, Zmena ¢. 10 WT-9 Dynamic Sekcia 1 Strana 1-10
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3.1 VsSeobecne o udrzbe

Udrzba lietadla je ofetrovanie a opravy lietadla na zachovanie letovej spdsobilosti.
Vykonava sa ako pravidelné ¢innosti ( periodické a predletové prehliadky ) a nepravidelné
¢innosti, napr. oprava poSkodenia.

3.2 Denna prehliadka

Této prehliadka sa vykonava pred zacatim letovej prevadzky. Sposob vykonania prehliadky
je predmetom pilotného vycviku. Na osobitné podrobnosti st upozornenia v letovej prirucke
a sprievodnej dokumentécii pristrojov a vybavenia. Osobitnu starostlivost’ treba venovat’
zariadeniam vystavenym silnym vibraciam od pohonnej jednotky.

To st najmi:

upevnenie vrtule

sustava vyfuku

zavesenie motora

elektrické vodice, osobitne ststavy zapal'ovania

systém mastenia, chladenia a palivovy systém

3.3 Predletova prehliadka

Tato prehliadka je kratSia ako denna a preto by mala byt vykonavana pred kazdym letom.
Blizsie Gdaje sa nachadzaji v letovej prirucke. Ak sa zisti zavada, ktord mdze ovplyvnit’
bezpecnost’ letu, musi sa lietadlo z prevadzky odstavit’ a zdvada odstranit’.

Datum: 02.08.2018 Zmena €. 10 WT-9 Dynamic Sekcia 3 Strana 3 - 2
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Operacia

Opis

Prehliadka po

25
hod.

50

hod.

100
hod

Vykonal

Kontroloval

59

Funkéna kontrola celého podvozku.
Lietadlo zdvihnut na podpery tak, aby
podvozok bol nad podlahou. Podvozok
zatiahnut’ a zmerat’ ¢as

celého procesu. Postup opakovat’ 3 krat.
Pocas pohybu pozorovat’ koleso, ¢i dobre
zapada do Sachty podvozku.

*

5.10

Kontrola nidzového otvarania podvozku

*

PODVOZOK verzie Club, Club S, Club T, Club L, Club LT (pevny)

4.1

Predna podvozkova noha

4.1.1

Kontrola nohy na poskodenia, pevnost’
uchytenia, deformacie, skrutkové spoje
dolného a horného uloZenia, Capy tahadiel
ovladania

%

*

*

Kontrola trhlin v kritickej oblasti nosne;j
rary prednej podvozkovej nohy pod
spodnym uchytom (vid’. obr. 1.2).

Kontrola deformacii a trhlin veka v kritickej
oblasti horného tchytu prednej podvozkovej
nohy (vid’. obr. 1.3).

Kontrola tlmiacich elementov , v pripade
poskodenia- vymenit’

Kontrola vidlice na delaminacie
a poskodenia, stav skrutkového spoja
s nohou a jeho istenia,

Kontrola tlaku v pneumatike kolesa

(200 kPa) a stav pneumatiky na poskodenia,
tesnost’ ventilu, v pripade potreby —
vymenit’

4.1.7

Namastenie ¢apov

4.1.8

Kontrola uloZenia kolesa vol'nym otacanim,
v pripade potreby domastit’, chybné loziska
vymenit

Kontrola vol'ného pohybu nohy ota¢anim,
funkcia riadenia nohy. Odpor rotaéného
pohybu by nemal byt nizky vzhl'adom na
boc¢né kmity nohy typu Shimmy.

4.1.10

Kryt kolesa na trhliny, delaminacie,
upevnenie.

4.1.11

Mastenie podl'a mastiaceho planu

Hlavny podvozok verzie Club, Club S,

Club T

5.1

Kontrola nohy na poskodenia, delaminacie,
stav nateru, istenia skrutiek, vol'a v miestach
uchytenia

52

Kryty kolies na trhliny, poskodenia,
delaminacie, upevnenie, podla potreby
vycistit’ vnutro krytu od necistot

5.3

Kontrola tlaku v pneumatike (250 kPa) stav
pneumatiky. Ak je opotrebena- vymenit’

54

Kontrola brzdovych oblozeni a kotuca,
v pripade silného opotrebenia- vymenit

5.5

Disky kolies na trhliny, stav loZisk otdcanim
kolies. V pripade zistenych poskodeni-
vymenit’

Datum: 02.08.2018 Zmena ¢. 10
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3.6.4 Mimoriadne prehliadky a kontroly

Pocas prevadzky mézu nastat’ rozne udalosti, ktoré mézu poskodit’ lietadlo a preto st potrebné mimoriadné
udrzbové prehliadky. Ak je to potrebné, kontaktujte vyrobcu lietadla.

Typ: WT-9 Dynamic Vyrobné ¢islo: Reg. ¢islo:

Letovych hodin: Pocet vzletov: Datum:

TVRDE PRISTATIE — PEVNY PODVOZOK

Operacia | Opis Vysledok Kontroloval
kontroly
1 Pripravné prace
1.1 Vizualna kontrola prie¢nej a pozdiznej polohy lietadla.
2 Predny podvozok - verzie Club, Club S, Club T, Club L, Club LT
2.1 Odstranit’ kryt kolesa. Vizualna kontrola poskodeni.
29 Vizualne skontrolovat’ prednu podvozkovu nohu na
' poskodenie, deformacie a trhliny.
Vizualne skontrolovat’ kriticka oblast’ prednej podvozkovej
73 nohy pod spodnym uchytom na trhliny. V pripade pochybnosti
' pouzit’ dostupnu nedestruktivnu metoddu testovania
(vid'. obr. 1.2).
Vizualne skontrolovat’ kriticka oblast’ veka horného uchytu
24 prednej podvozkovej nohy na trhliny a deforméacie. V pripade
' pochybnosti pouzit’ dostupni nedestruktivnu metodu
testovania (vid’. obr. 1.3).
25 Vizualne skontrolovat’ spodny uchyt prednej podvozkovej
' nohy na poskodenie a deformacie.
2.6 Vizualne skontrolovat’ gumené povrazce na poskodenie.

Skontrolovat’ funk¢nost’ riadenia. Otacat’ nohu a skontrolovat’,
2.7 ¢i nema podvozkova noha abnormalny odpor pri pohybe
z jednej koncovej polohy do druhe;.

Vizualne skontrolovat’ uhlikovu vidlicu na poskodenie,

2.8 delaminacie a trhliny.
29 Vizualne skontrolovat’ pneumatiku na opotrebenie
' a poSkodenie.
Vizudlne skontrolovat’ disk kolesa na posSkodenie. Otacat’
2.10 PO o
kolesom kvoli zisteniu stavu lozisk.
2.11 Kontrola spravneho nahustenia pneumatiky.
2.12 Nainstalovat’ kryt predného kolesa.

Déatum: 02.08.2018, Zmena ¢. 10  'WT-9 Dynamic Sekcia 3 Strana 3 - 12
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Operacia | Opis Vysledok Kontroloval
kontroly
3 Hlavny podvozok - verzie Club, Club S, Club T, Club L, Club LT
31 Odstranit’ kryty kolies a kryty podvozkovych néh. Vizualna
' kontrola poSkodeni.
Vizualne skontrolovat’ hlavné podvozkové nohy na
32 poskodenie, deformacie a trhliny. Venovat’ zvysent pozornost’
’ miestam, kde podvozkové nohy prechadzaju cez potah do
trupu.
Odtranit’ ¢altinenie, sedaky a inSpekéné kryty. Vizualne
33 skontrolovat’ vnutorné rebra trupu na poSkodenia, trhliny
' a uchytenie podvozkovych noh. Vykonat’ kontrolu zo strany
interiéru a cez medzeru okolo vstupu néh do trupu.
34 Vizualne skontrolovat’ vonkajsie rebra trupu na poskodenia,
' trhliny a uchytenie podvozkovych noh.
35 Vizualne skontrolovat’ pneumatiky na opotrebenie
' a poskodenie.
Vizualne skontrolovat’ disky kolies na poskodenie. Otacat’
3.6 e oy
kolesami kvoli zisteniu stavu lozisk.
Vizualne skontrolovat’ stav a poskodenie brzdovych kotucov,
3.7 brzdového oblozenia a brzdovych valéekov. Vizualne
skontrolovat’ netesnosti brzdového systému.
3.8 Skontrolovat’ spravne nahustenie pneumatik.
3.9 Namontovat’ in§pekcéné kryty, sedaky a ¢alunenie.
3.10 Namontovat’ kryty kolies a kryty podvozkovych néh.
Datum: 02.08.2018, Zmena ¢. 10  'WT-9 Dynamic Sekcia 3 Strana 3 - 13
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3.6.5 Zoznam periodickych kontrol motora ROTAX 912

Motor ROTAX 912 Poznévacia znacka: Letovych hodin: Détum:
Lietadlo : WT-9 Dynamic | Vyr.¢.: Pocet vzletov:
Kontrola po | prvyeh | 50 (100 |200 | 1500 2 5 15 pozri Vykonal | Kontroloval
kazdych 25 alebo | rokoch | rokoch | rokoch | priruck
12 r. u
Hodinach motora
1. Motor vycistit * * * * 12.3.1
2. Kontrola motora * * * * 12.3.2
3. Kontrola * * * * 12.3.3
netesnosti
4. Kontrola * * * * 1234
zavesenia
5. Vybavenie, * * * * 12.3.5
agregaty
6. Reduktor * * * * 12.3.6
7. Stav oleja * * * * 12.3.7
8. Vymena oleja * * * 12.3.8
9. Vymena * * 12.3.8
olejového filtra
10. Chladiaci okruh | * * * * 12.3.9
11. Vyplach * 12.3.10
chladiaceho okruhu
12. Vymena chlad. * 12.3.10
kvapaliny
13. Saci filter * * * * 12.3.11
14. Karburator * * * * 12.3.12
15. Kabelaz * * * * 12.3.13
16. Napnutie remena | * * * * 12.3.14
generatora
17. Vymena svieCok * * 12.3.15
18. Konektory * 12.3.18
svieCok
19. Skuska * 12.3.18
kompresie
20. Motorova * * * * 12.3.18
skuska
21. Vymena * 12.3.19
gumovych dielov
22. Generalna * * 12.3.20
oprava

Détum: 02.08.2018, Zmena ¢. 10  'WT-9 Dynamic Sekcia 3
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3.7 Prevadzkové hmoty

Prevadzkovymi hmotami sa: palivo, motorovy olej, chladiaca kvapalina, brzdna
kvapalina. Plniace otvory pre tieto hmoty s na nasledovnom obrazku: 1. pre olej,
2. pre chladiacu kvapalinu

Obr. 24. Miesta dolievania prevadzkovych kvapalin

3.7.1 Motorovy olej

Olejova nadrz mé objem 3,5 litra a je pristupna po otvoreni vika na hornom kryte motora
(ak je vo vybave) alebo po demontaZi hornej Casti motorového krytu. Pri olejovej nadrzi
sa na poziarnej stene nachadza stitok plnenia prevazdkovych kvapalin.
Vhodné druhy oleja su uvedené v prirucke motora ROTAX.
Po naplneni novym olejom, eSte pred vykonanim kontroly stavu, je potrebné vykonat
niekol’ko otacok vrtulou alebo nechat” motor bezat’ jednu mintitu na volnobeh. Hladina
oleja by sa v nadrzi mala nachadzat’ medzi znaCkami meracej tyce oleja, avSak nikdy pod
dolnou znackou, pozri Navod na pouzitie a udrzbu pre motor ROTAX 912 UL/A/F,
ROTAX 912 ULS/S2.
Pri vymene oleja musi byt stary olej celkom vypusteny. Postup je nasledovny:

- pripravit’ nadobu na stary olej,

- zatku vypustacieho otvoru pod nadrzou uvolnit,

- stary olejovy filter odstranit’ a vymenit’ za novy,

- vymenit’ tesniaci kruzok zatky za novy,

- zatku utiahnut’,

- do nadrze naliat’ 3 litre nového oleja.

Détum: 02.08.2018, Zmena ¢. 10  'WT-9 Dynamic Sekcia 3 Strana 3 - 15
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Odporuca sa vypustat stary olej eSte pokym je teply po vypnuti motora ihned’ po lete
alebo po motorovej sktiske. DalSie informacie su uvedené v Navode na pouZitie a idrzbu
pre motor ROTAX 912 UL/A/F, ROTAX 912 ULS/S2.

3.7.2 Chladiaca kvapalina
Podla udajov v Prirucke na prevadzku motora ROTAX 912 UL/A/F, ROTAX 912
ULS/S2 sa ako chladiaca kvapalina pouziva zmes zloZzend z 50% koncentrovanej
nemrznucej kvapaliny s antikor6znymi prisadami a 50% c¢istej vody. Doporucené typy
chladiacej kvapaliny pozri v Prirucke na prevadzku motora. Informécia o type a
charakteristike pouzitej chladiacej kvapaliny je uvedend na Stitku umiestnenom na
poZiarnej stene motora.
Mnozstvo kvapaliny je priblizne 1,5 litra. Pri kontrole hladiny by sa tato mala nachadzat’
v expanzne] nadobke medzi znaCkami max. a min. Pri vymene kvapaliny sa stard
vypusta v najspodnejSom mieste sustavy. Za tym ucelom je potrebné stiahnut' hadicu
z hrdla chladica.
Nova kvapalina sa nalieva do zbernej nadobky. Po naplneni nechat’ motor bezat
a pripadne doplnit’ c¢istou koncentrovanou kvapalinou. Treba dbat na spravne
odvzdus$nenie chladiaceho systému a v priebehu prvych 10 hodin prevadzky castejSie
kontrolovat’ stav hladiny pokym sa neodstrania posledné vzduchové bubliny.

3.7.3 Brzdova kvapalina
Ako brzdovi kvapalinu pouzivat’ druhy podl'a kvalifikacie J 1703¢c. Vo vSeobecnosti
plnia potrebné poziadavky certifikované kvapaliny pre automobily. Brzdova sustava sa
plni kvapalinou do nadobky nachadzajicej sa na hlavnom brzdovom valci, za prieckou
trupu ohranicujucu batozinovy priestor kabiny. Pozri §titok na poziarnej priecke motora.
Pri netesnostiach moze kvapalina rychlo unikat. Po odstraneni netesnosti kvapalinu
doplnit’. Poc¢as prevadzky brzdové kvapalina prijima z ovzdusia vlhkost. Ak je vlhkost
privysokd, mozZe sa sustava poSkodit vplyvom kordzie. Ak sa nemodze vlhkost
kontrolovat’ analyzou vzoriek, tak sa musi kvapalina vymenit’ pravidelne po 2 rokoch
prevadzky.

3.7.4 Palivo

Pouzivané druhy paliva sii uvedené v tabulke na strane 1-25

Pouzivanie AVGAS 100 LL zat'azuje vzhl'adom na vysoky obsah olova ventilové sedla,
vytvara vicSie usadeniny v spalovacom priestore a olovnaty sediment v olejovom
systéme. Mal by sa pouzit’ len v pripade, ked’ nie je k dispozicii automobilovy benzin,
alebo ak dochadza k odparovaniu hladiacej kvapaliny v hlavach valcov. Ak sa
v prevadzke motora pouziva palivo AVGAS 100 LL viac ako v 30% celkovej
prevadzkovej doby motora je doporu¢ené vyrobcom motora Rotax vymena oleja
kazdych 25h prevadzky. (pozri plan periodickych prehliadok motora Rotax)

Pri pouzivani paliva E10 zddévodu Specifickych vlastnosti pridané¢ho etanolu
odport¢ame v pripade ocakévaného sezonneho alebo iného dlhodobého nepouzivania
letina vypustit’ palivo E10 anahradit ho inym, etanol neobsahujucim povolenym
palivom. Potom nechat motor beZat na zemi dostatocne dlhi dobu na spotrebovanie
zvyskov paliva E10 z palivového systému. V pripade dlhodobého nepouzivania letina
s naplnenym palivom E10, odporucame vypustit vSetko palivo E10 odkalovacim
ventilom, naplnit’ letiin ¢erstvym palivom a nechat’ motor beZat’ na zemi dostatocne dlht
dobu na spotrebovanie zvySkov starého paliva E10 z palivového systému. Vykonat
prehliadku palivového filtra.

(Pouzitie a Specifikd paliva E10 st uvedené v Service instruction SI-912-016 R1 a R2
vydané vyrobcom motorov Rotax)
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3.7.4.1 Plnenie paliva

Objem palivovych nadrzi je 75, volitelne 126 litrov. Plniace otvory sa nachadzaji na
hornom povrchu kridla. Pred plnenim treba reSpektovat mnozstvo povoleného
mnozstva paliva vzhl'adom na obmedzenie maximélnej vzletovej hmotnosti lietadla.
Pocas plnenia lietadla palivom zabrante vniku vody a necistot do palivovej nadrze.
V pripade, ze lietadlo ma 126 litrové nadrze, priemer spojovacej hadice medzi
centroplanovymi a kridlovymi nadrzami nie je tak velky aby, pri plneni plniacou
piStol'ou, umoznoval plynulé naplnenie centrolpanovej nadrze z nadrze kridlovej, preto
je potrebné pri plne naplnenej kridlovej nadrzi chvil'u pockat’ kym palivo preteie do
centroplanovej nadrze.

Nebezpecenstvo poZiaru

VYSTRAHA
Pocas plnenia paliva sa nesmie fajcit, za ziadnych okolnosti neplnit’ pri beziacom
motore, pocas plnenia musi byt lietadlo uzemnené a v kabine sa nesmie nachadzat’
ziadna osoba. Vyvarujte sa vyskytu podmienok vzniku statickej elektriny.

DodrZiavajte vSeobecne platné bezpecnostné predpisy.

3.8 Mastenie

3.8.1 Vseobecne o masteni

Niektoré mastiace miesta sa nachddzaju v dutinach Struktiry lietadla, ktoré su t'azko
pristupne.

Tieto miesta sa pri periodickych prehliadkach vycistia a namastia novym prostriedkom.
Niektoré miesta sa nachddzaji na dielcoch, ktoré su pocas prevadzky vystavené
zvySenym  striedavym namdhaniam a vplyvom pocasia (napr. podvozky). Tymto
Castiam treba venovat pri predletovych prehliadkach zvySent pozornost a podla
potreby vzdy primastit. Casové intervaly uvadzané v mastiacom plane sa musia
dodrziavat’ .

3.8.2 Maziva

Pozivat’ sa daju bezné komercné bezkyselinové znackové tuky a oleje.
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3.8.3 Mastiaci plan

Skupina Mastiace miesto Po | Kazdych |Kazdych | Mastiaci
hodiny 25 | 50 100 prostriedok
Vrtula pozri priru¢ku vyrobcu
Motor *vymena oleja podla
prirucky
* ovladacie lanka * * Lanka naolejovat’
karburétorov
* ovladacie lanka sytiCov * * Lanka naolejovat’
Predna podvozkova | *loziska kolesa Mastit’ tukom
Noha ( zatahovaci | *spojovacie ¢apy nohy- * * Tlakova maznicka
podvozok) kyvnej vidlice kolesa tukom
* Capy zalamovacej * Tukom
vzpery
* Capy plynovej vzpery Olejom
* horny a dolny Cap nohy * Tukom
* klzné plochy Tukom
ovladacich kablov
ovladania nohy
Predna podvozkova | * loziska kolesa Tukom
noha ( pevny * horné a dolné puzdro * Tukom
podvozok ) nohy
* spojovacie Capy * * Tukom
ovladania
Hlavny podvozok | * Capy kyvnej vidlice * * * Tlakova maznicka
( zatahovaci ) tukom
* Capy zalamovacej * * Tukom
vzpery
* Capy hydraulickych * Tukom
valcov
* Loziska kolesa * Tukom
Riadenie Loziska riadiacej paky * Tukom
a vSetky pohyblivé
Capové spoje
Nozné riadenie Vsetky pohyblivé apové * Tukom
spoje
Kridelka Loziska zavesenia * Tukom
Loziska ndhonov * Tukom
Smerové kormidlo | Klzné loziska * Tukom
Capy paky kormidla * Tukom
Vyskoveé kormidlo | Loziska zavesenia * Tukom
Spojovaci ¢ap ndhonu * Tukom
Klapky Klzné loziska ndhonu * Tukom
Spojovacie ¢apy nahonov * Tukom pri kazdej
demontézi klapiek
Vodiaca rura ovladacej * * Olejovat’ s druhom
paky v strednej konzole oleja HHS 2000
medzi sedadlami (Firmy Wiirth )
Datum: 02.08.2018, Zmena ¢. 10 WT-9 Dynamic Sekcia 3 Strana 3 - 18




TECHNICKY POPIS, PRIRUCKA NA PREVADZKU, UDRZBU A OPRAVU

3.9 Mechanické nastavenia

3.9.1 Utahovacie momenty skrutiek

Trieda pevnosti

Metrickjzavit | 4D | SD | 4 | 6E | 58 | 5R | 6S | 8G | 10K | 12K
M4 |N.m 1,67
Kg.m 0,17
M5 |N.m 3,45
kg.m 0,35
M6 |N.m 431 490| 539| 588 686| 7.84] 833| 9.80| 13,72] 16,67
kg.m 044| 050 055 060 070 080| 085 1.00| 140 1,70
M7 |N.m 588 7.84| 8.82| 9.80| 10,78| 11,76 12.,74| 14.70| 20,59| 25.49
ke.m 0,60 030 09| 100 1,00] 120 130 150 2,10| 2,60
M8 |N.m 833| 10,78| 12.74| 13.72| 15,69] 17.65| 19.61| 22.55| 32.36| 38,24
kg.m 0.85| 1,0 130| 1.40| 1,60 1.80| 200 230 330 3,90
M10 |N.m 16.18| 21,57| 2451| 27.45| 3138| 3432| 37.26| 44.12| 61,78| 73.54
kg.m 1,65| 220 250 280 320 350 3.80| 450 630 7.50
M12 |N.m 27.45| 3628| 42,16 47,07 52.95| 58.83| 63.74| 74,53| 104.93| 125.52
kg.m 2.80| 3.70| 430 480| 540| 600 650 7.60| 10,70 12.80
M14 |N.m 43.14| 58.83| 66,68| 73.54| 78.54| 93.16| 98,06| 117.67| 164.75| 196,13
ke.m 44| 600 680 750 800 950| 10,00] 12,00/ 16,80 20,00
M16 |N.m 60.80| 78.45| 93,13| 98,06| 107.87| 127.48| 131,29] 164,75 | 225,55 | 274.58
kg.m 620 800 95| 10,00| 11,50| 13,00| 14.00| 16.80| 23,00| 28,00
M18 |N.m 88.25| 117.67| 137.29| 156,90 | 171,61 196,13 | 205.93 | 245,16 | 343,23 | 411,87
ke.m 9,00 12,0| 14.00| 16,00] 17,50| 20,00| 21,00 25.00| 35,00| 42,00
M20 |N.m | 117,67] 156.90| 176,51 | 196,13 | 225,55 | 245,16 | 274,58 | 313,81 | 441,29] 539,36
kg.m 12,00 16,00 18,00| 2000| 23.00| 25,00| 28,00 32,00| 4500| 55,00
M22 |N.m | 147,09] 196,13 | 225,55 | 245,16 | 284,39 313.81| 33.42| 392.26| 558,97 | 676,65
ke.m 15,00 20,00 23,00] 2500 29.00| 32,00 34,00| 4000| 57.00| 69,00
M24 |N.m | 205,93 | 274,58 | 313.81| 353,03 | 392,26 | 441,29 470,71 | 549.17 | 755,11 970,85
kg.m 21,00| 28,00] 32,00| 36,00 40,00| 4500| 48,00 56,00 77.00| 99,00
Medza pevnosti | 37 50 37 ; 50 ; 60 80 | 100 | 120
9 v % 25 22 14 ; 7 ; 8 12 8 8
Hranica trvalej |, 28 32 36 40 45 48 64 90 108
deformacie

Vzorec ut’ahovacieho momentu ( platny pre vSetky velkosti skrutiek ) :

d.o.S
Mimax = 1,065 x
m

Legenda:

Mg o Utahovaci moment

dooooo priemer drieku skrutky

(o JUTTR Minimalna hranica trvalej deformacie
M............. Bezpecnostny koeficient
S Stipanie skrutkovice

kg.cm
cm

kg/cm2

(m=1,25 pre 0<50 kg/mmz,
m = 1,43 pre >50 kg/mm’ )

cm
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3.9.2 Specialne nastroje

Na udrzbu lietadla WT-9 Dynamic nie su potrebné Specidlne néstroje. Na demontaz osi
kolesa podvozku sa odportaca len pouzitie vhodného priebojnika .

3.9.3 Kontrolné otvory

Aby sa zachoval pokial’ mozno hladky povrch lietadla neboli pouzité osobitné kontrolné
otvory na pristup do dutin draka. Na kontrolu prevodnej paky nahonu kridelka je na
dolnom povrchu kridla umiestnené kontrolné okienko zaslepené priechladnym acrylovym
sklom. V pripade nutnosti otvorenia tohto okienka je potrebné zasklenie odlepit’ a po
ukonceni prac opét zalepit’ ¢irym silikonovym lepidlom.

Prvky riadenia su pristupne po demontazi krytu strednej konzoly medzi sedadlami a po
demontazi krytu zadnej priecky za batozinovym priestorom .

3.10 Brzdova sustava

3.10.1 Vymena brzdového obloZenia

Opotrebené oblozenia bfzd musia byt’ vymenené. Pri ich vymene sa postupuje takto:
1. Lietadlo nadvihnit’. Odporuca sa pouzit prislusenstvo od vyrobcu.

2. Istiacu zévlacku na matici osi kolesa odstranit’ a maticu M 16 vyskrutkovat’. Podlozku
odlozit’. (verzie Club, Club S, Club T, Club L, Club LT)

2.aiZaist'oaciu podlozku matice osi kolesa vyrovnat’ a maticu vyskrutkovat’. Podlozku
aaiiodlozit’. (verzie Speed, Speed S, Speed T, Speed L, Speed LT)

3. Zaistovacie plieSky na troch skrutkach disku vyrovnat’.

Koleso spolu s distancnou rurkou stiahnut’ z osi.

Brzdovy kotu¢ vytiahnut'.

Odstranit’ zavlacky, koliky vytiahnut’ a obloZenia zdemontovat’.

N ok

Nové oblozenia (platni¢ky) zalozit,, koliky zaistit’ zavlatkami ( priemer 2 mm, dizka
14 mm)

Brzdovy koti¢ nasunut’ na koleso.

Distan¢nt rirku a potom koleso nasunut’ na os. (rurka zabezpecuje potrebnu
vzdialenost’ lozisk).

10. Zalozit’ nové istiace pliesky (podlozky) pod skrutky kotaca. Hlavy skrutiek zaistit’
s pomocou LOCTITE a pliesky zahnut” okolo hlav skrutiek.

11. Podlozku nasunut’ na os kolesa, maticu zaskrutkovat’ a zaistit’ zavlackou.

Zoznam pouzitych nahradnych dielcov:

1. ObloZenie ( platnicky ) 4 ks
2. Zavlacky ¢2 x 14 4 ks
3. Zéavlacky ¢4 x 40 2 ks

4. Istiaci plech ( podlozka ) 6x2 6 ks
5. LOCTITE (modry) na istenia hlav skrutiek
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3.10.2 Odvzdus$nenie bizd

Odvzdusnenie brzdovej ststavy je velmi dolezitou operaciou pre zaistenie spravneho
brzdiaceho uc¢inku stustavy. Vzduch sa do ststavy dostava hlavne z dvoch pricin:

1. Netesnost'ou systému s titulu nedotiahnutych skrutkovych spojov

2. Nedostatok kvapaliny vo vyrovnavacej nadobke.

OS

Obr. 25. Odvzdusinovacia skrutka

Postup:

1. Uvolnit odvzdusnovaciu skrutku na brzdnom valci (OS).
2. Péku brzdy v kabine zatiahnut’ a podrZat’ v zadnej polohe.
3. Odvzdu$novaciu skrutku len 'ahko uzavriet’ .

4. Postup opakovat’ az kym sa dostavi spravna funkcia brzdy.
5. Odvzdu$novaciu skrutku riadne dotiahnut’.

UPOZORNENIE
Ak sa napriek tomu neobnovi spravna funkcia brzdy, treba
doplnit’ v nadrzke kvapalinu a pokracovat’ v odvzdusnovani
opakovanim postupu.
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3.10.3 Nastavenie brzd

Nastavovanie brzd je aktudlne po ich odvzdusneni a po vymene brzdového oblozenia.
Hlavné kolesd podvozku st brzdené spolo¢ne zatiahnutim péaky brzdy. Nastavenie
brzdového ucinku sa robi na pake v pilotnej kabine. Bowdenové lanko veduce od paky
k hlavnému brzdovému valcu sa nastavuje tak, aby pri zadnej zaaretovanej polohe paky
( parkovacia poloha ) bolo lietadlo zabrzdené s plnym tu¢inkom brzdy.

3.11 Nastavenie vychyliek kormidiel

Vychylky kormidiel ako aj neutrdlna poloha riadiacich prvkov sa unového lietadla
nastavuji u vyrobcu. Potrebné hodnoty pozadovanych vychyliek sa nachadzaji
v prilohe.

Pri merani je vychodiskovym bodom neutralna poloha riadiacich prvkov a kormidiel.

3.11.1 Nastavenie vychyliek krideliek ( pozri schému riadenia krideliek )

Prie¢ne vychylky riadiacej paky sa vymedzuji nastavenim dorazov (AS) na konzolach
torznej rura riadenia (TR).

K nastaveniu vychyliek krideliek su ur€ené nastavitelné zavitové koncovky tiahla (
poz.5 ). Dalsie nastavovacie koncovky sa nachadzajii v mieste delenia kridla (poz.BV)
a st pristupne cez podvozkova Sachtu resp. cez montazny otvor na dolnom povrchu
kridla. Prevodné péky zabezpecujice okrem iné¢ho aj diferencidciu vychyliek krideliek
a umiestnené vo vnutri kridla st nastavené vyrobcom a nemali by sa pocas prevadzky
menit’.

3.11.2 Nastavenie vychyliek vySkového kormidla ( pozri schému riadenia vySkového
kormidla )

Vychylky riadiacej paky sa vymedzuju dorazmi v strednej konzole medzi sedadlami
(poz. 7). Dorazy su pristupné po demontaZzi krytu strednej konzoly. Vychylky kormidla
sa nastavuju nastaviteI'nou koncovkou tiahla (poz. 2).

3.11.3 Nastavenie vychyliek vyvaZenia

M

Neutralna  poloha  paky
vyvdzenia sa  nastavuje
nastavenim dizky tiahla T.
Nastavovacie matice M su
pristupné po demontazi krytu
strednej  konzoly  medzi
sedadlami.

Obr. 26. Systém vyvazenia
3.11.4 Nastavenie vychyliek vztlakovych klapiek

Jednotlivé polohy ovladacej péky klapiek si dané vyrezmi krytu strednej konzoly.
Neutralna poloha kazdej klapky sa nastavuje prestavenim koncovky kratkeho tiahla
(poz. 6.). Spolo¢na neutralna poloha klapiek sa nastavuje prestavovanim koncovky
tiahla (poz. 3. schémy). Tento spoj je pristupny po demontdzi krytu strednej konzoly.
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3.11.5 Nastavenie vychyliek smerového kormidla
Vychylky st nastavené vyrobcom prislusnou dizkou lan a nemali by sa v prevadzke
menit’.

3.12 Vymena tlmica prednej podvozkovej nohy

3.12.1 Pevny podvozok verzie Club, Club S, Club T, Club L, Club LT

Ako pruzné elementy su pouzité rebrovany polyuretanovy valCek, ktory sa nachadza
v hornom loziskovom telese nohy (1) a gumové povrazce otocené okolo nohy (1)
a Capu na loziskovej konzole (B). Za ucelom vymeny pruzného val¢eka musi byt noha
zdemontovana.

Pri demontézi sa postupuje takto:

1. Zdemontovat’ oba kryty motorového priestoru
2. Odpojit’ oba ¢apoveé spoje t'ahadiel ovladania prednej nohy.

3. Skrutky (2) dolného loZiskového telesa ( LG) uvolnit’ a teleso s nohou vytiahnut’
smerom dopredu cez drazku v konzole (B) .

4. Nohu vysunit’ z horného loZiskového telesa natol’ko, aby sa dal pruzny valéek
vytiahnut'.

5.Pruzny valéek vytiahnut’ a vymenit’ za novy.

6. Nohu zmontovat’ naspat’ v obratenom poradi.

ného podvozku

3.12.2 Zatvaraci podvozok verzie Speed, Speed S, Speed T, Speed L, Speed LT

DemontaZz a vymenu pruziacich ¢lenov mdze vykonat’ jedine vyrobca alebo autorizovany servis.
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3.13 Hustenie pneumatik

Tlak v pneumatike hlavného kolesa..... 250 kPa

Tlak v pneumatike nosového kolesa.... 200 kPa

Tlak vzduchu v pneumatikach kolies je tiez uvedeny aj na prisluSnych Stitkoch
nalepenych na lietadle. Na hustenie pneumatik je mozné pouzit’ automobilovu hustilku,
kompresor alebo vzduchovu fl'asu.

3.14 Zimna prevadzka

3.14.1 Vseobecne

Ak klesne vonk ajsia teplota pod + 5°C, musi byt lietadlo pripravené na zimnu
prevadzku.

3.14.2 Priprava lietadla na zimnu prevadzku
Drak lietadla:

e Ak od poslednej 100-hodinovej prehliadky uplynulo viac ako 6 mesiacov, malo by sa
vykonat’ domastenie predpisanych skupin podl’a mastiaceho planu

e Skontrolovat’ priechodnost’ odvzduSnenia palivovych nadrzi

e Vsetky spojovacie capy jednotlivych stavebnych skupin, najmid kormidiel a
podvozku premastit’ podl'a mastiaceho planu

Pohonna jednotka

o Ak teploty klesli pod -18°C, musi sa kontrolovat’ hustota resp. teplota zamfzania
chladiacej kvapaliny. Pri nevhodnej zmesi kvapalinu vypustit' a naplnit’ novou
zmesou s potrebnou koncentrdciou. Vzhladom na starnutie a pokles ucinnosti
antikor6znej ochrany sa musi chladiaca kvapalina kazdé 2 roky vymienat’. BlizSie
udaje st v Navode na pouZitie a idrzbu pre motor ROTAX 912 UL /912 ULS.

e Naplnit’ motorovy olej vhodny do nizkych tepldt. V zimnej prevadzke sa predpisané
prevadzkové teploty oleja a chladiacej kvapaliny zvy€ajne nedosiahnu. Teplota oleja
musi byt bezpodmienecne vyssia ako 90°C.

e Olejovy chladi¢ sa musi Ciasto¢ne zakryt. Vodny chladi¢ sa musi na ¢elnej prednej
strane zakryt’ Sirokou lepiacou paskou tak, aby len v strede ostala mala Strbina o Sirke
cca. 10-15 cm na chladenie a vstup vzduchu do kurenia. Pri eSte nizsich teplotach sa
musi izolovat’ vhodnym tepelnoizolaénym materialom aj olejova nadrz.

UPOZORNENIE
Po vykonani tychto opatreni bezpodmienecne dbat’ na
dodrziavanie medznych tepl6t chladiacej kvapaliny/hlav valcov
a motorového oleja.

e Skontrolovat’ vzdialenost’ elektrod svieok, pripadne ich nastavit’ na minimum resp.
vymenit’ sviecky za nové.
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3.14.3 Prevadzka

Predletova prehliadka
Okrem ukonov predpisanych letovou priruckou sa musia vykonat’ este tieto:

e Znosnych ploch a z vodorovnej chvostovej plochy odstranit’ sneh alebo I'ad

e Skontrolovat’ volnost pohybu kormidiel prip. odstranit’ zvySky snehu z medzier
kormidiel

e Pred kazdym letom skontrolovat’ priechodnost’ odvzdusnenia palivovych nadrzi

e Palivovu sustavu skontrolovat’ na pripadné zamrznuté zvysky vody. Ak sa zistili, tak
palivo vypustit’ a nadrz naplnit’ novym.

e Pocas plnenia paliva dbat’ na to, aby sa do sustavy nedostala ziadna voda (po
umyvani, dazd)

e Vykonat drenaz palivovych nadrzi. Cez drenazne ventily odpustit malé mnozstvo
paliva. Drenéz palivovych nadrzi sa vykonéava pred pohybom lietadla.

e Ak sa bude lietat’ na zasnezenych vzletovych drahach, odporuca sa demontovat kryty
podvozkovych kolies, aby sa zamedzilo poSkodeniu zmrznutym snehom. Jemny
prasan je neskodny.

Predhrievanie motora a oleja

Motor méze byt spusteny pri teplotdich nad + 5°C bez predhrievania. Pri eSte nizSich
teplotach sa odportica motor predhrievat. K tomu sa pouzije vhodny teplomet (ohrievac
vzduchu).

VYSTRAHA
Na ohrev motora nikdy nepouzivat’ otvoreny ohen.

Teply vzduch sa vpusta do lapacov vedla vrtulového naboja. Teplota vzduchu by
nemala prekracovat’ 100°C. Ak teplota hlav valcov a olejovej nddrze dosiahne + 20°C,
ohrev prerusit’.

Spustanie motora

Vrtul'u pretocit’ viackrat rucne ( pri vypnutom zapal'ovani )
Palivovy ventil otvorit

Pripust’ na vol'nobeh

Syti¢ vytiahnut’

Hlavny vypina¢ zapnut’

Krlacovy vypina¢ zapnat

Zapal'ovanie zapnut’

Startér zopnit

A S AN o A e

Otacky nastavit’
10. Syti¢ zatvorit’

11. Motor pri nizkych otackach zahriat’, pozorovat’ tlak oleja
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UPOZORNENIE
Ak medzi jednotlivymi vzletmi pocas parkovania klesne teplota
hlav valcov a oleja pod minimalne prevadzkové hodnoty,
odportca sa nové predhrievanie motora. Pri teplom motore
zavriet’ sytic.

Parkovanie a rolovanie

Pri teplotach pod 0°C skontrolovat’ brzdy, ¢i nezamfzaju. Volnost' otdCania kolies
preverovat’ ruénym tahanim lietadla. Ak s brzdy zablokované vplyvom mrazu tak ich
uvolnenie vykonat’ teplym vzduchom.

Po zimnej prevadzke

e Lietadlo umyt a odstranit’ vSetky necistoty
e Premastit’ mastiace miesta podl'a mastiaceho planu
e Skontrolovat’ riadenia a prip. ich nastavit’

3.15 Diely s obmedzenou Zivotnost’ou

Diel Zivotnost’ Pozndmka

Drak 3000 hod | Prehliadka na prediZenie Zivotnosti
Motor 1500 hod | Generalna oprava

Vrtula SR2000D 1500 hod | Generalna oprava

Vrtul'a DUC SWIRL, FC 800 hod Generalna oprava

Gumenné diely 5 rokov Vymena

Pneumatiky 5 rokov Vymena

Brzdova kvapylina 2 roky Vymena

Chladiaca kvapalina 2 roky Vymena

Bezpecnostné pasy 12 rokov | Vymena

Vle¢né zariadenie 4000 cyklov | Prehliadka na prediZenie Zivotnosti
Zachranny systém 18 rokov | Po 6 rokoch prehliadka u vyrobcu
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