C“' ZAVAZNY TECHNICKY BULLETIN List: 1
AERO > POOL ZBWT9 24A / 2020, Rev. 0 Pocet listov: 7

PREDMET:

Vymena obtokovych ventilov hlavného a pomocného palivového ¢&erpadla v lietadlach vybavenych
motorom Rotax 914UL.

TYKA SA:
DY-672/2019 DY-676 DY-685 DY-687 DY-689
DY-692 DY-695 . - -
NALIEHAVOST:

Pri najblizsej periodickej prehliadke

HMOTNOST:

Zmena hmotnosti: Ziadna
Zmena momentu: Ziadna
DOVOD:

Bolo nahlasenych niekolko pripadov zlyhania obtokovych ventilov. Zlyhanie obtokového ventilu méze
viest k nepravidelnému chodu alebo az k zastaveniu motora.

OPATRENIA:

Obtokové ventily hlavnhého a pomocného palivového Eerpadla ReCo 110-8 vymenit za obtokové ventily
TEVESO 000599 nasledovne:

DEMONTAZ CHYBNYCH OBTOKOVYCH VENTILOV:

1. Nastavte palivovy ventil v kabine do polohy ,OFF*.

2 Demontujte horny motorovy kryt.

3.  Odpojte zaporny pél od baterky.
4

Lokalizujte jednotku palivovych Eerpadiel (v hornej Casti poziarnej priecky), odstrarte skrutky
(1; Obr. 1) s podlozkami (21) a uvolnite obal jednotky palivovych Cerpadiel z poziarnej priecky.

5.  Odstrarte pasku Pyrosil z konca palivovej hadice (6), odstrarnte lisovaciu sponu (5) a odpojte
vystupnu palivovu hadicu (6). Odpojte vstupnu palivovd hadicu (11) odstranenim prietokovej
skrutky (10) s tesniacimi krizkami (9). Vyberte jednotku palivovych ¢erpadiel z letuna.

Pozn.: Po odpojeni vstupnej a vystupnej palivovej hadice vyteCie zostatkové palivo. OdCerpajte
vytekajuce palivo do vhodnej nadoby a utrite vyliate palivo.

Zaistite vhodnym spésobom konce palivovych hadic pred vniknutim necistét.
Odstrante kryt obalu (3) demontovanim skrutiek (2) s podlozkami (19, 20).

Odstrante natrubok (4) spolu s tesniacim kruZzkom (9).
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Odstrarite matice (8) a podlozky (7).

10. Odstrante matice (11; Obr. 2) spolu s podloZzkami (18) na zadnej strane obalu, odstrante drziaky
palivovych ¢erpadiel (12; Obr. 3).

11. Odpojte elektrické vodi¢e od hlavného a pomocného Cerpadla a vyberte zostavu palivovych
¢erpadiel z obalu.

12. Odstrarnite lisovacie spony (13; Obr. 4) a odstrante obtokovy ventil ReCo 110-8 (14) pomocného
palivového ¢erpadla (15) spolu s hadicami (16).
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13.

Odstrante lisovacie spony (13; Obr. 5) a odstrante obtokovy ventil ReCo 110-8 (14) hlavného
palivového ¢erpadla (17) spolu s hadicami (16).

INSTALACIA NOVYCH OBTOKOVYCH VENTILOV:

1.

10.

11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.

18.

Pripravte nové obtokové ventily TEVESO 000599 a novu palivovu hadicu. Narezte palivové hadice
v dizkach podra pévodne;j inétalacie. Minimalne dizka kazdej hadice je 40 mm.

Nasurite nové lisovacie spony (13; Obr. 5) na nové palivové hadice (16) aspolu s novym
obtokovym ventilom TEVESO 000599 (14) zapojte obtok hlavného palivového Eerpadla (17).
Spony nezaistujte!

VAROVANIE: Uistite sa, Ze orientacia obtokového ventilu je spravna. Smer Sipky vytlacenej
na obtokovom ventile predstavuje smer prietoku paliva (vid. Obr. 6)!

Ak je smer prudenia cez obtokovy ventil spravny (Obr. 6), zaistite spony (13; Obr. 5).

Nasurite nové lisovacie spony (13; Obr. 4) na nové palivové hadice (16) aspolu s novym
obtokovym ventilom TEVESO 000599 (14) zapojte obtok pomocného palivového ¢erpadla (15).
Spony nezaistujte!

VAROVANIE: Uistite sa, Ze orientacia obtokového ventilu je spravna. Smer Sipky vytlacenej
na obtokovom ventile predstavuje smer prietoku paliva (vid. Obr. 6)!

Ak je smer prudenia cez obtokovy ventil spravny (Obr. 6), zaistite spony (13; Obr. 4).
Pripojte vodic¢e k hlavnému a pomocnému palivovému ¢erpadlu.

Vlozte zostavu palivovych cerpadiel do obalu, upevnite ich drziakmi palivovych C&erpadiel
(12; Obr. 3) a zaistite maticami (11; Obr. 2) s podlozkami (18).

Nainstalujte podlozky (7) a matice (8).
Nainstalujte natrubok (4) s novym tesniacim krdzkom (9).

Nainstalujte jednotku palivovych Cerpadiel na poziarnu prieCku a zaistite ju skrutkami (1; Obr. 1)
s podlozkami (21). Neinstalujte kryt obalu jednotky palivovych ¢erpadiel (3)!

Pripojte palivovu hadicu (6) na natrubok (4) a zaistite sponou (5).

Pripojte palivovu hadicu (11) na vstup jednotky palivovych ¢erpadiel s novymi tesniacimi kruzkami
(9) a prietokovou skrutkou (10).

Pripojte zaporny pél k batérii.

Prepnite palivovy ventil do polohy ,LEFT* alebo ,RIGHT". Zapnite hlavny vypinaé ,MASTER
SWITCH" a zapalovacie okruhy ,MAGNETOS" / ,INGITION“ (hlavné palivové Cerpadlo sa spusti
a natlakuje palivovy systém.)

VAROVANIE: Zaistite, aby pri sktiiSke nebol nik v blizkosti vrtule a v kokpite lietadla!
Skontrolujte, ¢i nedoslo k Uniku paliva v jednotke palivovych ¢erpadiel.
Vypnite zapalovacie okruhy ,MAGNETOS" / ,INGITION" a hlavny vypina¢ ,MASTER SWITCH".

Vykonajte pozemna motorovu skusku podfa Letovej prirucky, a overte, ze tlak paliva je v beZnom
prevadzkovom rozsahu, sledujte, &i motor bezi plynule.

Po vykonani motorovej skusky opéat skontrolujte, ¢i nedoslo k Uniku paliva z jednotky palivovych
Cerpadiel.

VAROVANIE: Po motorovej skuske bude motor hordci! Nedotykajte sa ¢asti motora holymi rukami!
Viykonajte iba vizualnu kontrolu.
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19.

20.

21.

22.
23.

Ak nie je zisteny ziaden unik paliva, pockajte kym motor vychladne, skontrolujte dotiahnutie
vSetkych spojov.

Navleéte poziarnu ochranu Pyrojacket na sponu (5) palivovej hadice (6) a utesnite koniec poziarnej
ochrany paskou Pyrosil.

Nainstalujte kryt obalu jednotky palivovych Eerpadiel (3) a zaistite ho skrutkami (2) s podlozkami
(19, 20).

Nainstalujte horny motorovy kryt.

Zaznamenaijte vykonanie tohto Technického bulletinu do dokumentacie lettna.
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Obr. 2
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MATERIAL A PRACNOST:

Material:
Potrebny material bude dodany na pozZiadanie vyrobcom Aerospool, spol. s r. 0. Pre objednanie
materialu kontaktujte priamo vyrobcu na spareparts@aerospool.sk.

Polozka | Nazov dielu Cislo dielu Mnozstvo
- ZBWT9-24A-2020 sada 1 ZBWT9-24A-2020-1 1 ks
Sada zahma:
Polozka | Nazov dielu ' Cislo dielu Mnozstvo
1 Obtokovy ventil 000599 N4642-004 2 ks
2 Palivova hadica 7,3 N3910-201 0,27 m
3 | Podlozka 16x22x1 N3252-009 2 ks
4 | Tesniaci kruzok 10x14 N3320-002 3 ks
5 | Lisovacia spona 15.5 N4343-009 9 ks
6 | Paska Pyrosil N3944-002 02m
Pracnost’ Priblizne 1 hodinu
DOKUMENTACIA:

Vid. Letova prirucka pre postup vykonania motorovej skusky.
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