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Tento technicky bulletin nahradza ZBWT9 25A /2020, prvé vydanie, zo dna 21.12.2020.

A. PREDMET:
InStalacia prednej podlozky medzi pozZiarnu priecku a textilny obal padaka.

B. TYKASA:

DY-458/2013 DY-467/2013 DY-488/2013 DY-489/2013 DY-497/2014
DY-502/2014* DY-512/2014 DY-516/2014 DY-520/2014; DY-521/2014;
DY-533/2015; DY-536/2015; DY-540/2015; DY-546/2015; DY-566/2016;
DY-571/2016; DY-572/2016; DY-584/2016; DY-592/2016; DY-596/2016;
DY-610/2017; DY-611/2017, DY-613/2017; DY-615/2017, DY-628/2017,
DY-630/2017, DY-636/2017; DY-638/2017; DY-641/2018; DY-644/2018;
DY-648/2018; DY-656/2018; DY-663/2018; DY-665/2019; DY-670/2019;
DY-672/2019; DY-676; DY-687; DY-689; DY-692;
DY-703; DY-706;

*Iba ak bude nainstalovany padak.

c. DOvoD:
Za istych okolnosti, mdze v dosledku instalacii na poziarnej prieCke vzniknut lokalne
podkodenie textiiného obalu padaka.

D. OPATRENIA:

InStalacia prednej podloZzky podla POSTUPU 1 alebo POSTUPU 2 zabezpeci dostatony
odstup textiiného obalu padaka od poZiarnej prieCky. Nainstalujte prednd podlozku
nasledovne:

VAROVANIE: Ovilada¢ zachranného systému musi byt po¢as prace zaisteny zamkom!

VAROVANIE: Vykonavajte vSetky ukony v priestore pre zachranny systém velmi opatrne,
nakolko pracujete v blizkosti rakety! Budte opatrni, aby ste nepoSkodili raketu, alebo iné Casti
zachranného systému!

Pozn.: Tento postup bol vykonany pre ilustraciu na letune so zatvaracim podvozkom. Postup
pre letin s pevnym podvozkom je velmi podobny.

PRIPRAVA:

1.  Zaistite ovladac zachranného systému zamkom (Obr. 1)!

OVLADAC

ZAMOK

Obr. 1

2.  Odstrante skrutky (1; Obr. 2) a odstrarnte kryt zachranného systému (2) pomocou
plochého skrutkovaca.
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POSTUP 1.
3. Odtiahnite textilny obal padaka (9; Obr. 3) a popruh padaka (11; Obr. 6) smerom dozadu

od poziarnej priecky.

Symetricky vyrezte rohy prednej podlozky DYN-160-15-PP-1 (pre pevny podvozok)
alebo DYN-160-15-ZP-1 (pre zatvaraci podvozok) (12; Obr. 7) a podla potreby upravte
tvar prednej podlozky podla dosky zachranného systému (13; Obr. 8). Umiestnite prednu
podlozku (12) do priestoru pre zachranny systém tak, aby prekryvala poziarnu priecku.

Pozn.: Uistite sa, Ze predna podlozka dobre sedi v priestore pre zachranny systém.

Ak nie je mozné textilny obal padaka (9; Obr. 3) a popruh padaka (11; Obr. 6) dostato¢ne
odtiahnut’ od poziarnej prieCky pre instalaciu prednej podlozky, pokracujte krokom 6,
v opac¢nom pripade pokracujte krokom 25.

POSTUP 2:

6.

10.
11.

12.

13.
14.

15.

Odstrante papierovu pasku (3; Obr. 3) a uvolnite lano rakety (5).
VAROVANIE: Netahajte za lano rakety!

Uvolnite karabinu rakety (6) pomocou 8 mm vidlicového klu€a a vyberte lano rakety (5)
z karabiny (6). Uvolnite karabinu padaka (4) pomocou 22 mm vidlicového kluca,
odstrante viazaciu pasku (7) a vyberte popruh padaka (8) z karabiny (4).

Pozn.. Pouzite dalsi vidlicovy klu¢ ako protivahu pri uvolfiovani matice karabiny
(Obr. 4).

Odstrante 4 lana (10; Obr. 5), ktorymi je upevneny textilny obal padaka k doske
zachranného systému.

Vyberte textilny obal padaka (9; Obr. 3) von z letuna.
Potiahnite popruh padaka (11; Obr. 6) smerom dozadu od poziarnej priecky.

Symetricky vyrezte rohy prednej podlozky DYN-160-15-PP-1 (pre pevny podvozok)
alebo DYN-160-15-ZP-1 (pre zatvaraci podvozok) (12; Obr. 7) a podla potreby upravte
tvar prednej podlozky podla dosky zachranného systému (13; Obr. 8). Umiestnite prednu
podlozku (12) do priestoru pre zachranny systém tak, aby prekryvala pozZiarnu priecku.

Pozn.: Uistite sa, Ze predna podloZka dobre sedi v priestore pre zachranny systéem.

Zatladte popruh padaka (11; Obr. 6) dopredu do jeho pdévodnej polohy pozdiz prednej
podlozky.

Narezte lano N3721-001 na 4 rovnako dihé kusy (500 mm kazdy).
PrevleCte 4 lana (14; Obr. 9) cez uchytné body textilného obalu padaka (15).
VAROVANIE: Uistite sa, Ze lana st previleCené cez spravne uchytné body!

Prilepte lana k textiinému obalu padaka pomocou papierovej pasky (16).
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16.

Odstrante kryt pristrojovej dosky (17; Obr. 10) pomocou plochého skrutkovaca
a odklopte ho smerom nahor.

VAROVANIE: Budte opatrni, aby ste nepoSkodili antény uchytené na kryte pristrojovej
dosky (ak su inStalované)!

17. Vlozte textilny obal padaka (9; Obr. 11) CiastoCne do priestoru pre zachranny systém.
VAROVANIE: Pred vioZenim textilného obalu padaka do priestoru pre zachranny systém
sa uistite, Ze popruh padéka (11; Obr. 6) je v sprévnej polohe pozdiz prednej podiozky!

18. Odstrante papierovu pasku (16; Obr. 9) a prevlecte lana na lavej strane (14; Obr. 12)
cez diery v doske zachranného systému (13).

VAROVANIE: Uistite sa, Ze lana su previeéené cez spravne diery!

19. Vlozte textiiny obal padaka do priestoru pre zachranny systém. Odstrante papierovu
pasku (16; Obr. 9) a prevlecte lana na pravej strane (14; Obr. 13) cez diery v doske
zachranného systému (13).

20. Dékladne utiahnite vSetky 4 lana (14; Obr. 5) a zaistite textilny obal padaka pomocou
samoutahovacieho uzla (Obr. 14).

21. Skratte volné konce lan na dizku priblizne 40 mm za uzlom (10; Obr. 5).

22. Vlozte lano rakety (5; Obr. 3) do karabiny rakety (6), naneste Loctite 243
na zavit karabiny rakety (6) a utiahnite maticu pomocou 8 mm vidlicového kluca.

23. Vlozte popruh padaka (8; Obr. 3) do karabiny padaka (4), upevnite popruh padaka
pomocou viazacej pasky (7), naneste Loctite 243 na zavit karabiny padaka (4) a utiahnite
maticu pomocou 22 mm vidlicového kluca.

Pozn.: Pouzite dalsi vidlicovy kfu¢ ako protivahu pri utahovani matice karabiny (Obr. 4).

24. Upevnite lano rakety (5) ku karabine rakety (4) pomocou papierovej pasky (3).

DOKONCENIE:

25. Uistite sa, Ze Ziadne cudzie predmety neostali v priestore pre zachranny systém.

26. Nainstalujte kryt zachranného systému (2; Obr. 2) a kryt pristrojovej dosky (17; Obr. 10)
pomocou plochého skrutkovacda.

27. Zaznamenajte vykonanie tohto bulletinu do dokumentacie letuna.
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Obr. 2

Obr. 3
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Obr. 6

Strana 5z 10



AEROSPOOL

ZAVAZNY TECHNICKY BULLETIN
ZBWT9 25A / 2020

Revizia:

1

Datum:

02.01.2021

[0 INFORMACNY

[0 DOBROVOLNY/ODPORUCANY

M POVINNY

Obr. 9
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Obr. 11
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Obr. 14

E. NALIEHAVOST:
Pri najblizSej periodickej prehliadke.

F. HMOTNOST A VYVAZENIE:

Zmena hmotnosti:
Zmena momentu:

Ziadna.
Ziadna.

G. MATERIAL A PRACNOST:
Material:
Potrebny material bude dodany na poziadanie vyrobcom Aerospool, spol. s r. o.
Pre objednanie materialu kontaktujte priamo vyrobcu na spareparts@aerospool.sk. Material
bude dodany zadarmo.

MATERIAL PRE LETUNE S PEVNYM PODVOZKOM

Polozka | Nazov dielu Cislo dielu Mnozstvo
- ZBWT9-25A-2020 KIT1 ZBWT9-25A-2020-1 1 ks
Sada zahrna:
Polozka | Nazov dielu Cislo dielu Mnozstvo
1 Podlozka padaku predna, ZS PP DYN-160-15-PP-1 1lks
2 Lano EN564 PA 3 N3721-001 2,0m
MATERIAL PRE LETUNE SO ZATVARACIM PODVOZKOM
Polozka | Nazov dielu Cislo dielu Mnozstvo
- ZBWT9-25A-2020 KIT2 ZBWT9-25A-2020-2 1ks
Sada zahina:
Polozka | Nazov dielu Cislo dielu Mnozstvo
1 Podlozka padaku predna, ZS ZP DYN-160-15-ZP-1 1lks
2 Lano EN564 PA 3 N3721-001 2,0m
Pracnost’ 2 hodiny az 1 hodina
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H. DOKUMENTACIA:
Ziadna.

PRILOHY:
Ziadne.

SCHVALENE:

ydal: Schvalil:

e

Prievidza, 02.01.2021

Miesto, datum, podpis Dopravny urad Slovenskej republiky
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