TECHNICKY POPIS, PRIRUCKA NA PREVADZKU, UDRZBU A OPRAVU

0.3. ZAZNAM O ZMENACH
Akékol'vek zmeny alebo doplnky do tejto platnej prirucky musia byt vydané formou bulletinov
s prilozenymi novymi stranami. Je v zaujme kazdého uzivatela zapisat’ zmenu do tabulky a
nahradit’ stadvajicu stranu novou stranou.
Novy alebo zmeneny text na opravenych strandch bude oznaceny zvislou ¢iernou ¢iarou na
pravom okraji, a ¢isla zmeny s datumom schvalenia budi uvedené na spodnom lavom okraji

strany.
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0.4. ZOZNAM PLATNYCH STRAN

Sekcia Strana Datum Sekcia Strana Datum

0 0-1 28.10.2011 2 2-1 20.11.2003
0-2 14.04.2005 2-2 28.10.2011
0-3 14.04.2005 2-3 28.10.2011
0-4 12.03.2021 2-4 28.10.2011
0-5 12.03.2021 2-5 28.10.2011
0-6 28.10.2011 2-6 20.11.2003
0-7 20.11.2003 2-7 20.11.2003
2-8 20.11.2003

1 1-1 20.11.2003 2-9 20.11.2003
1-2 20.11.2003 2-10 20.11.2003
1-3 28.10.2011 2-11 20.11.2003
1-4 20.11.2003 2-12 20.11.2003
1-5 20.11.2003 2-13 20.11.2003
1-6 28.10.2011 2-14 20.11.2003
1-7 02.01.2007 2-15 20.11.2003
1-8 28.10.2011 2-16 20.11.2003
1-9 02.08.2018 2-17 20.11.2003
1-10 02.08.2018 2-18 20.11.2003
1-11 28.10.2011 3 3-1 02.08.2018
1-12 28.10.2011 3-2 02.08.2018
1-13 20.11.2003 3-3 28.10.2011
1-14 28.10.2011 34 12.03.2021
1-15 20.11.2003 3-5 12.03.2021
1-16 28.10.2011 3-6 28.10.2011
1-17 20.11.2003 3-7 02.08.2018
1-18 28.10.2011 3-8 28.10.2011
1-19 28.10.2011 39 20.11.2003
1-20 28.10.2011 3-10 28.10.2011
1-21 28.10.2011 3-11 28.10.2011
1-22 20.11.2003 3-12 02.08.2018
1-23 28.10.2011 3-13 02.08.2018
1-24 28.10.2011 3-14 02.08.2018
1-25 28.10.2011 3-15 02.08.2018
1-26 28.10.2011 3-16 02.08.2018
1-27 12.03.2021 3-17 02.08.2018
1-28 20.11.2003 3-18 02.08.2018
1-29 28.10.2011 3-19 02.08.2018
1-30 02.01.2007 3-20 02.08.2018
1-31 28.10.2011 3-21 02.08.2018
1-32 20.11.2003 3-22 02.08.2018
1-33 28.10.2011 3-23 02.08.2018
3-24 02.08.2018

3-25 02.08.2018

3-26 02.08.2018
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1.6.10.4 Motorové lozko

Lo6Zko motora je zvarané z chrom - molybdénovych ocelovych rar a jeho vyhotovenie je
odlisné pre verziu lietadla s pevnym alebo zatvaracim podvozkom.

1.6.10.4.1 Motorové 16zko pre verzie Club, Club S, Club T, Club L, Club LT

Motorové 16zko PP (1, Obr. 14) je nedelené, pripevnené na poZiarnu stenu (4) pomocou
skrutiek (2) a gumenych tlmi¢ov (3). Utahovacie momenty skrutieck st uvedené v ustanoveni
3.9.1 str. 3-17 tejto prirucky.

Pri 25-hodinovej, 50-hodinovej a kazdej periodickej 100-hodinovej / ro¢nej prehliadke je nutné
zamerat’ sa na kontrolu deformaécii a trhlin v kritickej oblasti motorového 16Zka (detail A, Obr. 14).

23 4
Obr. 14. Motorové 16Zko pre pevny podvozok a kriticka oblast’

1.6.10.4.2 Motorové 16zko pre verzie Speed, Speed S, Speed T, Speed L, Speed LT

Lozko je dvojdielne. Predny diel je pripevneny k motoru a so zadnym dielom je spojeny cez
gumove timice 4 skrutkami. Zadny diel je pripevneny k poziarnej stene a slizi su¢asne na uchytenie
prednej zatvaracej podvozkovej nohy.

-
Fa o9

Obr. 15. Motorové 16zko pre zatvaraci podvozo
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3.6.3 Periodické prehliadky a kontroly

Typ: WT-9 Dynamic Poznavacia znacka: Letovych hodin: Datum:
Pocet vzletov:
Operaci | Opis Prehliadka po Vykonal |Kontroloval
a 25 50 100
hod. |hod. |hod
1 Pred prehliadkou lietadlo umyt a vycistit * * *
2 Pohonna jednotka Pozri prirucka Rotax
2.1 Kryt motora
2.1.1 Kontrola stavu, uzaverov, povrchu *
2.1.2 Demontaz krytu * *
2.13 Zrakova kontrola stavu protipoziarneho nateru *
priecky- v pripade potreby opravit
2.2 Ram motoru(16Zko)
2.2.1 Zrakova kontrola na poskodenia, stav zvarov, * * *
istenie skrutiek, poskodenia laku, poziarna
stena
2.2.2 Vizualne skontrolovat’ kriticku oblast’ * * *
motorového 16zka PP na trhliny. V pripade
pochybnosti pouzit’ dostupni nedestruktivnu
metddu testovania (vid’. Obr. 14).
2.23 Zrakova kontrola gumovych tlmic¢ov , podl'a *
potreby vymenit’
2.2.4 Kontrola skrutiek motorového 16zka na Po 600 letovych h v
praskliny a poSkodenia prevadzke
2.3 Saci systém
2.3.1 Kontrola stavu, upevnenia, istenia filtra a hrdiel * * *
karburatorov, Cistenie podl'a pokynov prirucky
2.3.2 Kontrola sacieho potrubia * *
233 Kontrola karburatora- stav, upevnenie, ovladacie * *
lana, odkvapavacie misky pod karburatormi
24. Batéria
2.4.1 Kontrola upevnenia , tesnenia, istenia *
2.4.2 Kontrola nabitia- pripadne dobit’
2.4.3 Kontrola kabelaze , oCistenie kontaktov, istenie * *
2.5. Kabelaz
2.5.1 Kontrola na poskodenia ( trecie plochy, lomy ) * * *
stav kontaktov
2.6. Palivovy systém
2.6.1 Stav, poskodenia, upevnenia, istenia pripojok, * * *
v pripade potreby vymena
2.6.2 Stav filtrov, v pripade potreby vymenit
2.6.3 kontrola netesnosti , zapach benzinu
2.7. Chladiaca sustava
2.7.1 Kontrola stavu chladica, tesnost’
2.7.2 | Kontrola hadic, upevnenia , istenia spojov , * *
netesnosti,
2.7.3 V pripade potreby dotiahnutie spojov
2.74 | Kontrola kvapaliny vo vyrovnavacej nadobke, *
v pripade potreby kvapalinu doplnit’ podla
pokynov priru¢ky ROTAX
2.7.5 Kontrola nadobky, upevnenia na poZiarnej *
stene
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poskodenia, deformacie, istenia ¢apov,

vola v Capoch

Operacia | Opis Prehliadka po Vykonal Kontroloval
25 50 100
hod. |hod. |hod

2.8 Sustava mastenia
2.8.1 Zrakova kontrola olejovej nadrze a jej *
upevnenia
2.8.2 Kontrola chladi¢a na tesnost’, upevnenie *
2.8.3 Kontrola spojov na tesnost’, istenie, *
v pripade potreby vymena
2.8.4 Kontrola mnoZstva oleja * * *
2.9 Vyfukova sustava
29.1 Kontrola upevnenia a na trhliny , * * *
poskodenia a deformacie- v pripade
potreby vymenit’
29.2 Kontrola pripojkovych objimok , * * *
v pripade potreby dotiahnut’
293 Kontrola istenia pripojok * * *
2.10 Kirenie
2.10.1 | Kontrola vstupného hrdla kirenia na * * *
poskodenia , upevnenie a tesnost’
2.10.2 | Kontrola funkcie klapky kiirenia, stav *
2.11 Spéitna montaz krytu motoru * *
AZ bola kontrola ukonéend, motor
zakryt a skontrolovat’ spravnost’ istenia
jeho zaverov
2.12 Mastenie podPa mastiaceho planu | * * *
3. VRTULA Pozri pokyny vyrobcu
3.1 Vrtulové listy
3.1.1 Kontrola na poskodenia, opotrebenie, * * *
Po skodenia laku, stav nabeznych hran ,
v pripade potreby opravit’ podl'a
pokynov vyrobcu
3.1.2 Demontaz vrtul'ového kuzela * *
3.2 Hlava vrtule
3.2.1 Kontrola upeviiovacich skrutiek a ich * *
istenia
322 Vseobecna prehliadka hlavy, tesnost’, *
trhliny
323 Kontrola nastavovacieho mechanizmu, |Podla pokynov
tesnost’ (iba SR2000D) vyrobcu
3.2.4 | Spitni montaz kuzela R
4. PODVOZOK verzie Speed, Speed S. Speed T, Speed L, Speed LT (zat’ahovaci)
4.1 Predna podvozkova noha
4.1.1 Kontrola upevnenia nohy, vola * * *
v ¢apoch, deformadcie, istenia ¢apov
4.1.2 Kontrola PU-tlmica, v pripade * * *
poskodenia vymenit
4.13 Kontrola zalamovacej vzpery na * * *
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