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A. PREDMET: 

Kontrola krytu záchranného systému. 

B. TÝKA SA: 

Všetky lietadlá vybavené záchranným systémom, v prípade, že bol kryt padáka utesnený inde 

ako u výrobcu lietadla. 

C. DÔVOD: 

Úlohou silikónu na kryte záchranného padáka je iba utesniť priestor, nie štrukturálne upevniť 

kryt k trupu. Skúsenosť v prevádzke ukázala, že počas opakovaného utesnenia krytu 

záchranného padáka pri údržbe bol použitý nesprávny postup, čo malo za následok 

neúmyselné prilepenie krytu k okraju otvoru na trupe. To spôsobilo, že kryt sa neoddelil  

od trupu a záchranný systém nefungoval správne. 

D. OPATRENIA: 

Vykonajte kontrolu krytu záchranného systému nasledovne: 

1 Odstráňte kryt záchranného systému podľa servisného návodu SI-2024-1. 

2 Ak je možné kryt záchranného systému ľahko odstrániť a silikónové tesnenie ostalo 

neporušené (prilepené k okraju trupu), pokračujte krokom 5. 

3 Ak nie je možné kryt záchranného systému ľahko odstrániť, opatrne narušte silikón 

a odlepte kryt.  

4 Opätovne utesnite kryt záchranného systému podľa servisného návodu SI-2024-1. 

5 Nainštalujte kryt záchranného systému podľa servisného návodu SI-2024-1.  

E. NALIEHAVOSŤ: 

Pred ďalším letom. 

F. HMOTNOSŤ A VYVÁŽENIE: 

Zmena hmotnosti: Žiadna. 

Zmena momentu: Žiadna. 
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G. MATERIÁL A PRACNOSŤ: 

Materiál: 

Položka Názov dielu  Počet 

1 Sanitárny silikón  Podľa potreby 

2 
Separátor PAT 921/A (alebo ekvivalentný separátor alebo 
lubrikant) 

Podľa potreby 

3 
Tesaflex 50 4163 lepiaca páska (alebo podobná plastová 
lepiaca páska) 

Podľa potreby 

4 Izopropylalkohol  Podľa potreby 

 

Pracovný čas:  ½ hodiny – bez opätovného utesnenia 

    1 ½ hodiny – vrátane opätovného utesnenia 

H. DOKUMENTÁCIA: 

SI-2024-1  Servisný návod – Odstránenie, inštalácia a opätovné utesnenie krytu 

záchranného systému, platná revízia 

 

I. PRÍLOHY: 

Žiadne. 

J. SCHVÁLENÉ:  

 

   

  Jozef Šnirc 
Technický riaditeľ 

  Pozícia, meno, podpis 
 


