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POOL Doporucenie vyrobcu List: 01

# RO sroL. S R.0. ¢. DV WT9 01B/2004 Pocet listov: 02
Predmet: Vymena vzduchového filtra.

Tyka sa:

Naliehavost’:

Hmotnost’:

Dovod:

Opatrenia:

Mikrol'ahké lietadlo WT9 DYNAMIC

Vyr. ¢.: Vsetky do DY — 057/2004
Do najblizsej pravidelnej prehliadky
Zmena hmotnosti — Ziadna
Zmena momentu — Ziadna

Pri beznej prevadzke mikrol'ahkého lietadla sa vyskytli kratkodobé
nepravidelnosti v chode motora. Po prehliadke karburatora lietadla, v iom boli
z dovodu netesnosti a deformécie vzduchového filtra, objavené necistoty
(muchy a kusky travy).

Vykonat kontrolu stavu vzduchového filtra a jeho dosadnutia.

V pripade zistenia netesnosti alebo deformdcie na dosadacej ploche
vzduchového filtra Purolator Typ A1794 sa doporucuje vymenit vzduchovy
filter za filter typu Kingdragon AL 13 alebo filter typu SF sprint filter P 102
Panel (D1 167 D2 89).

Podrla nasledovného postupu vymeiite povodny filter a nahrad’te ho novym.

Zaist'ovacia zavlacka
Zamok Airboxu

Tiahlo predohrevu Airboxu

Demontujte horny kryt motora
Odstrante zaistovaciu zavlacku
Odpojte tiahlo predohrevu Airboxu
Uvolnite horny zdmok Airboxu
Odklopte Cast’ s filtrom

Vymeiite stary filter za novy
Zatvorte a zaistite Airbox,
skontrolujte zapadnutie spodného
zamku

Zaistite zamok zavlackou

9. Pripojte tiahlo predohrevu
predohrevu Airboxu

10. Spitne namontujte horny kryt motora
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Doporucenie vyrobcu List: 02
~AERO Psng% ¢. DV WT9 01B/2004 Pocet listov: 02
Material: Informacie o dodavke materialu je mozné obdrzat’ na poziadanie u vyrobcu

AEROSPOOL spol. s r.0., u autorizovaného zastupcu alebo servisnych centier.

Dokumentacia: Vysledky kontroly a prace zaznamenajte do dokumentacie lietadla s uvedenim
datumu a pracovnika, ktory kontrolu vykonal. Upovedomte vyrobcu alebo
autorizovan¢ho predajcu o zrealizovanom postupe pre dané vyrobné Ccislo

mikrol'ahkého lietadla.
V Prievidzi 22. Septembra 2004 Schvélené dna:
Vydany......cccoevvenennne.
Schvalil:




